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1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para instalar e configurar o Monitor Multiparamétrico Alfamed
Vita200e como monitor de PA do MTT (md&dulo Tilt-test)

2. APLICACAO

Este procedimento aplica-se aos seguintes equipamentos:
- Modulo de Tilt-test para ECGPC (Branco) ou C10+C30+.

3. PRECAUCOES
- Certifique-se que 0 ECGPC ou C10+C30+ esta funcionando corretamente.

- A conexao entre o monitor Alfamed e o computador é feita através de um cabo de rede
RJ45. Caso for utilizar a rede de computadores do cliente, é obrigatério o
acompanhamento do administrador da rede para executar a instalacao.

4. PROCEDIMENTO

4.1. INSTALACAO SEM REDE
Quando o computador nédo esta conectado a uma rede de computadores.
a. Configuracdo do Alfamed
- Pressione o botdo System Menu do painel:

ALFAMED
@ e &8 &
“@e

- Escolha a opgdo MAINTAIN

SYSTEM MENU

EXIT |
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- Na linha USER KEY digite: 9981 e CONFIRM

- Na linha BED No. digite: 7
Na linha SERVER IP digite: 192.168.0.244

USER HMHT@;H

Assim o IP do monitor Alfamed fica: 192.168.0.7
- Cliqgue em EXIT
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b. Configuracdo do computador
- Configure o IP do computador para 192.168.0.5

Propriedades de Protocala TCP/IP Vers3o 4 (TCP/IPv4) |2 i

Geral

As configuracoes IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede
oferecer suporte a esse recurso. Caso contrario, vocg predsa solicitar
ao administrador de rede as configuracoes IP adequadas.

(") Obter um endereco IP automaticamente

(@) Usar o seguinte enderego IP:

Endereco IF: 192,168, 0 , §
Mascara de sub-rede: 255 ,255..255.. 0O
Gateway padrao: 192 158 ; D ; 1.

Obter o endereco dos servidores DNS automaticamente

i@ Usar os seguintes enderecos de servidor DNS:
Servidor DNS preferendal;

Servidor DMNS alternativo:

[ validar configuracies na saida

[ OK i[ Cancelar ]

- Atencdo: Reinicie o computador e o monitor Alfamed.

c. Configuracédo do Tilt-test
- Selecione o monitor Alfamed na lista de medidores de PA e digite o IP do medidor:

¥ iMudanca Automatica de Fase|

™ Aviso sonoro 30 segundos antes da mudanca de Fase

Duracéo das Fases: Horizontal ,_10 minutos

Inclinado |10 | minutos
Cor de Fundo nos Graficos: | Branco |L|

Medidores de PA | © E| Tipo ALFAMED® |§ ]

IP do medidor ALFAMED: 1192.168.0.?
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HORIZONTAL

—

Tempo na Fase (min:s)
01:32
Inicia Proxima Fase:

S

INCLINADO

<

TRENDELENBURG
Voo ¥
¥ MEDIR

# ' SENSIB
H Fm

4.2.

d. Verificacdo do funcionamento

- Ligue o monitor Alfamed ao computador através do cabo de rede. Alguns
computadores ndo aceitam a ligacao diretamente com outro dispositivo. Neste caso
sera necessario utilizar um cabo de rede do tipo Cross-Over ou através de um HUB

ou Switch.

- Execute o programa do tilt-test e inicie um exame
- Faga uma medida de presséo no monitor Alfamed

- Verifique se os valores da PA do Alfamed foram transferidos para os campos
PS/PD do programa do tilt-test:

Modo Ritmo |l ||| W2 12,5mm/s

CONCLUSOES E COMENTARIOS
\

Respansavel: Dr(a). B ASSINAR

PS, PD (mmHg)
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INSTALACAO COM REDE

Quando o computador esta conectado a uma rede de computadores (com ou sem fio).

Neste caso deve-se verificar com o administrador da rede qual endereco IP esta
disponivel pois 0 monitor Alfamed requer um IP fixo. J& o computador ndo é necessario
configurar pois assumira o IP distribuido pela rede automaticamente.

Exemplo: Os enderecos da rede sdo 192.168.0.X, onde X é o numero atribuido aos
dispositivos conectados a rede (Computadores, Impressoras, Roteadores, etc.). Neste
caso o Alfamed deve ser configurado conforme a instrugcéo de instalacdo sem rede. Caso
o endereco 192.168.0.7 ja esteja ocupado, deve-se alterar o item BED No. para outro

disponivel.

O IP do monitor Alfamed deve ser configurado no programa do Tilt-test.

EM CASO DE ALGUMA DUVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA,

CONSULTE A ASSISTENCIA TECNICA TEB
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