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1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para atualizacdo do programa do ECGPC com novo hardware.

2. INFORMAGCOES IMPORTANTES

O Eletrocardiografo TEB ECGPC recebeu importantes aperfeicoamentos, incorporados nas
unidades a partir do nimero de série 210400103, fornecidas a partir de 30 de Maio de 2021, que
possuem um “hardware” totalmente remodelado.

As novas unidades mantém as caracteristicas classicas da alta taxa de amostragem e alta
resolucdo e as melhorias se refletem em maior rejeicao de interferéncias, de artefatos, menor
ruido e estabilizacdo da linha de base mais rapida.

O novo ECGPC atende integralmente & mais recente Norma Técnica vigente sobre
eletrocardiografos, o que da ao usuario a garantia de seguranca e desempenho. O processo de
medi¢cdes automaticas de intervalos do ECG, certificado originalmente em 2013, teve sua
certificacdo re-validada e os eletrocardiégrafos ECGPC e C30+ continuam a ser 0s Unicos com
esse processo certificado no Brasil.

O programa que o acompanha é operacionalmente idéntico ao da versao anterior, assim
como os arquivos digitais de registros e gravacdes. Novas instalacdes realizadas com 0 novo
produto poderdo, como sempre, ter qualguer nimero de unidades e poderdo enviar e receber
arquivos, de forma absolutamente compativel, de unidades semelhantes ou da versao anterior.

Entretanto, em instalagbes com equipamentos das duas geracdes, ou que contenham
eletrocardiégrafos do modelo C30+, ou em servigos de telemedicina que utilizam acesso direto
aos dados de saida dos mddulos, é preciso observar o procedimento para cada caso.

3. APLICACAO
Este procedimento aplica-se aos eletrocardiégrafos ECGPC a partir do nimero 210400103.

4. MATERIAIS NECESSARIOS
- CD de instalacao.

5. PROCEDIMENTO

1) Instalagbes com duas geragdes de equipamentos

Se cada unidade for sempre usada no mesmo computador, basta instalar o novo programa
nesse computador e tudo estara correto.

Caso exista, porém, a possibilidade ou conveniéncia de trocar as unidades de ECGPC
entre os computadores da instalacdo, é preciso usar a nova versao do programa em todas as
unidades. A nova versao vai operar normalmente com modelos ECGPC ou C30+ de qualquer
geracao.

Veja na Instrucdo 1 como realizar essa atualizacéo de forma a manter as configuracdes
anteriores.
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INSTRUCAO 1 - Como atualizar a versdo de programa do ECGPC sem  perder exames e
configuracdes

a) Remocéo da Versao Anterior

1. Natelainicial do Windows 7, clique no bot&o “Iniciar”, mova o cursor do mouse até o
item “Painel de Controle” e clique nele. Na janela que se abre, dé um clique sobre o
icone “Programas e Recursos”.

2. No Windows 10, cligue com o botdo direito sobre o icone do Windows na barra de
tarefas e na lista que se abre, dé um clique no item “APP e Recursos”.

3. Abre-se uma janela com a lista de programas que podem ser removidos
automaticamente pelo sistema. Procure nesta lista a linha onde esta escrito “ECGPC” e
cligue sobre ela com o botéo direito. (Vide imagem na préxima pégina).

Desinstalar ou alterar um programa

Para desinstalar um programe, selecione-o na lista e clique em Desinstalar, Alterar ou Reparar,

Organizar =  Desinstalar  Alterar  Reparar

Nome Editor Instalado em  Tamanho Versdo
Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Systems Incorporated 20/07/2012 6,00 MB  11.3.300.265
Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Systems Incorporated 20/07/2012 6,00 ME  11.3.300.265
B8 Adobe Reader 8.1.0 - Portugués Adobe Systems Incorporated 20/04/2011 137MB 810

B APEX Remota TEB 01/09/2011 106MB 6400

(571 APEX1000 TEB 28/05/2012 110MB 6420
[lECGPC aTER 25/07/2012 119ME 6510

& Intel(R) Graphics Medi Desinstalar Intel Corporatien 01/09/2011 542 MB 815101930
5 Intel{R) TV Wizard Alterar Intel Corparation 28/04/2011

2. Laptop Integrated Wel Reparar 28/04/2011

@ Mchfee Security Scan Fius g McAfee, Inc. 20/07/2012 102MB 302074

l_-‘j Microsoft Office Professional Ediggo 2003 Microsoft Corporation 25/05/2012 386 MB  11.0.5614.0
@B Microsoft Security Essentials Microsoft Corporation 28/04/2011 206570

@ Morzilla Firefox 8.0.1 (@6 pt-BR) Mozilla 22/11/2011 348MB 801

6 Mozilla Thunderbird (3.1.9) Maozilla 21/10/2011 319 (pt-BR)
[81MV RegClean 59 01/09/2011

a TeamViewer 7 TeamViewer 30/05/2012 7012979
ETIM ‘Web Banda Larga Huawei Technologies Co., Ltd 16/08/2011 11.002.03.20.133

4. Clique no botdo “Desinstalar”. Nas duas janelas que se seguem, clique nos botdes
“Sim” e “OK” respectivamente.

Feito isto, a versdo anterior do programa foi apagada do computador.
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b) Instalacdo da Nova Verséo

1 — Insira o CD no leitor do computador. O aplicativo deverd iniciar automaticamente,
porém, em alguns casos, a tela ilustrada a seguir podera aparecer. Se ela aparecer, clique

em Executar.

54 Unidade de DVD-RW (D:) TEB
._'.-: =

[ Sernpre fazer isso para software ¢ jogos:

Instale ou execute programas da midia

4 Executar Instalar.exe
|S=s#® Editor ndo espedficado

Geral - opghes

usando Windows Explorer

E" Importar fotos e videos
usando Dropbox

Exibir mais opgées de Reprodugdo Automatica no
Painel de Controle

l Abrir pasta para exibir arquivos

2 — Quando surgir a tela abaixo, cliqgue no botdo “Instalar” para iniciar a instalagéo:

%9 Instalador do ECGPC - o x

Instalar
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3 — Na tela que se abre, cliqgue em Cancel.

® FTDI CDM Drivers

FTDI CDM Drivers

Driver Package and launch the installer.

wwww. frdichip. com

Click ‘Extract' to unpack version 2,10,00 of FTDI's Windows

§

Cancel |

R

4- Ao ser iniciado o processo de instalacdo, as seguintes janelas serdo exibidas;

L4

e

InstallShield Wizard

Preparing to Install...
ECGPCVS 1RY 7 Setup is prepaing the InstalShield

Wizard, which wil uide you thiough the program setup
process. Please wait

Configuting Windows Installer

Cancel

4 Sair

Aguarde enquanto esta janela estiver sendo exibida.
Logo em seguida, seré exibida a tela:

w

—~

Instalar

8 ECGPC VS 1RV 7 - InstallShield Wizard X

Welcome to the InstallShield Wizard for ECGPC
VS1RV7

The InstallShield(R) Wizard willinstall ECGPC ¥S 1 RY 7 on your
computer. To continue, click Next.

WARNING: This program is protected by copyright law and

international treaties.

4 Sair

Dé um clique no botédo “Next”.
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5 — O instalador vai perguntar os dados do Usuério. Clique no botdo “Next” para aceitar os
dados padrdes, ou digite os nomes do Usuario e de sua Organizacao.

w
$8 ECGPC VS 1 RV 7 - InstallShield Wizard 3
T
Customer Information A 4
Please enter your information.
o Usertame:
[Miocer]
QOrganization:
[clinica Cardiolgica Cardiaca do Coragéo
Instal this application for:
@ Anyane who uses this computer (all users)
(O Only for me (Asus-CQ)
Instalishield
<o o
Instalar 4 Sair

O instalador vai entdo sugerir um local para a instalacdo do programa do ECGPC. Clique
no botao “Next” para continuar.

28 ECGPCVS 1 RV 7 - InstallShield Wizard

X
Destination Folder 5/ R
Click Next to install to this folder, or cick Change to install to & different folder.

) Install ECGPC V5 1 RV 7 to:

(~ . \Program Files (xBG)\TEBIECGPCY Change...

<o ==

43 Sair

6 — O computador vai, entdo, apresentar um resumo da instalagéo:

#8) ECGPC VS 1 RV 7 - InstallShield Wizard X

IF you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to
exit the wizard,

Current Settings:

Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.

e

Setup Type:

Destination Folder:
CiProgram Fies (x86)\TEB\ECGPCY
User Information:
Name: MioC6r
Company: Clinica Cardioléaica Cardiaca do Coracdo

L 4

Instalishield

<Back Cancel

Confira os dados e se estiver tudo certo, cliqgue no botdo “Install”.
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7 — A instalacao do programa sera finalizada e a seguinte tela sera exibida:

k4

#8 ECGPC VS 1 RV 7 - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Completed

RY 7. Click Finish to exit the wizar

‘The InstaliShield Wizard has successfully installed ECGPC S 1
rd.

Clique em “Finish” e depois em “Sair”.
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INSTRUCAQ 2 - Como atualizar o programa de acesso direto aosd  ados da interface USB
dos eletrocardiografos ECGPC

Os programas utilizados para controlar diretamente o ECGPC e receber dele as amostras
dos tragados, possuem uma rotina de inicializacdo do canal de comunicacéo via interface USB.
Esta inicializacdo, que é enviada ao driver da FTDI, é acompanhada de uma série de parametros.
Um destes parametros € a velocidade do canal. Nas versdes antigas do hardware do ECGPC,

este parametro era irrelevante.

Para controlar a nova versdo do hardware, os programas de acesso direto devem, ao
inicializar a USB, especificar a velocidade (baud rate) de 3 megabits por segundo. O codigo
abaixo, por exemplo, mostra como fazer esta programacéao diretamente, utilizando a biblioteca

".dllI" da FTDI de 64 bits:

FT_HANDLE ftHandle;
FT_STATUS ftStatus;

ftStatus = FT_Open(0, &ftHandle);
if (ftStatus '= FT_OK)
{/l FT_Open failed

return;

}
else FT_SetBaudRate(ftHandle, 3000000); // Set baud rate to 3Mb/s

Um outro exemplo, utilizando a biblioteca da FTDI de 32 bits, fazendo a programacéao por
meio de uma "structure" e funcdes de 32 bits:

FT_W32_GetCommState(handle,&ftDCB);
ftDCB.BaudRate = 3000000; /l baud rate = 3Mb/s

ftDCB.fBinary =1; /I binary mode, no EOF check
ftDCB.ByteSize = 8;

ftDCB.Parity =0; /I none

ftDCB.StopBits = 0; /I 1 stop bit

FT_W32_SetCommState(handle,&ftDCB);

EM CASO DE ALGUMA DUVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA,
CONSULTE A ASSISTENCIA TECNICA TEB
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