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Capitulo 1 — Introducao

1 = Introducao

Este manual apresenta informagdes gerais sobre caracteristicas, composicdo,
instalacdo, especificagdes técnicas e operagdo da Esteira TEB APEX200.

No texto a seguir, por simplicidade, a Esteira TEB APEX200 podera ser referida
apenas como esteira, TEB APEX200 ou APEX200.

Simbologia Utilizada no Equipamento e Neste
Manual

Indica uma particularidade para a qual o usuério deve consultar
os documentos para obter informagdes necessarias para sua

utilizagdo, com seguranca.

I- Equipamento tipo CF, a prova de desfibrilador.

Este simbolo é utilizado em todo ponto ligado ao terra de
protecdo.

TT Indica posicionamento correto (este lado para cima) no
armazenamento e transporte (utilizado na embalagem).
Indica necessidade de cuidado no manuseio devido a fragilidade
(utilizado na embalagem).

T“ Indica que teme 4gua (utilizado na embalagem).

(utilizado na embalagem).

)~ g Indica o empilhamento maximo durante o armazenamento
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Abreviaturas

ECG - Eletrocardiograma

DC - Corrente (ou tensdo) continua
m/s — Metros por segundo

Vac - Tensdo alternada em 50 ou 60Hz

LED — Diodo Emissor de Luz

Finalidade

A esteira ergométrica tem a finalidade de aplicar uma determinada resisténcia ao
movimento de um paciente sob monitorizacdo de seu eletrocardiograma, de
modo que este despenda valores definidos de energia em periodos de tempo
estabelecidos.

Através de um sistema de monitorizagdo, um médico especialista realiza o
diagndstico do eletrocardiograma do paciente sob esta condi¢do de esforgo.

A Esteira TEB APEX200 é um equipamento apropriado para testes ergométricos
atendendo as especificagdes de inclinacdo e velocidade dos diversos protocolos
médicos existentes.

Principio de Funcionamento

O movimento de caminhada ou corrida é provocado no paciente através do
deslocamento de um “tapete” que desliza sobre uma plataforma de apoio. O
paciente, em pé sobre o tapete, é forcado a caminhar para se manter na
plataforma.

O ritmo de caminhada ou corrida é dado pela velocidade de deslocamento do
tapete, que é controlada pela rotagdo de um motor acoplado. O controle desta
velocidade é um dos parametros de dispéndio de energia do paciente.

A plataforma de sustentagao do tapete pode ser inclinada horizontalmente em
relacdo ao piso, simulando uma condicdo de “caminhada em subida”. O
controle desta inclinagdo é outro parametro associado ao gasto de energia do
paciente.
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Capitulo 2 — Caracteristicas Principais

2 Caracteristicas Principais

A Esteira TEB APEX200 é um ergdbmetro controlado exclusivamente por sistemas
de monitorizagdo computadorizados com softwares que apresentem controles
compativeis. E controlada através de interface serial RS$232.

Possui ampla faixa de operagao, velocidade e inclinagdo, que abrange todos os
protocolos convencionais de ergometria.

E fornecida para funcionamento em rede elétrica 110 ou 220Vac, pré-
configurada na féabrica.

Forma, em conjunto com os Sistemas de Monitorizagdo e Andlise de Teste
Ergométrico TEB APEX1000 e TEB APEX2000, os Sistemas Integrado para
Ergometria TEB APEX1200 e TEB APEX2200 respectivamente, constituindo-se
num equipamento completo, integrado e perfeitamente compativel para este
procedimento médico.

Os sistemas de monitorizacdo citados acima, individuais ou integrados a esteira,
sdo fabricados e fornecidos pela TEB.
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3 Composicao e Instalacao

Composicao

Na figura a seguir, temos a vista da esteira TEB APEX200 com a identificagdo de
suas partes.
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Capitulo 3 — Composicao e Instalacao

1. Lona (4rea de trabalho): A lona da esteira tem é&rea de trabalho de 140 x 43
cm. E confeccionada em material antiderrapante e autolubrificante.

2. Sistema de Inclinagdo: sistema de inclinagdo da esteira é feito através de
cabos de aco e roldanas.

z

3. Apoio para Paciente (Segurador): apoio para o paciente é revestido de
borracha para maior conforto e seguranga. O projeto ergondmico permite
que o paciente se posicione sempre na posicdo ideal para o teste,
independendo de sua altura.

4. Chave de Parada de Emergéncia: Para imediatamente a esteira, mantendo a
inclinacgao.

5. Sistema de Ajuste da Tensdo da Lona: Ajusta a tensdo e alinhamento da
lona.

Cabo de Forga: Para conexao a rede elétrica.
7. Cabo Serial: Para a conexdo ao sistema de monitorizagdo.

Fusiveis de Protecdo: Em caso de algum problema na esteira que eleve o
consumo de corrente da rede de alimentacdo elétrica, havera queima de um
ou ambos fusiveis, para que ndo haja danos na instalagao.

Instalacao

A instalacao deve ser realizada ou supervisionada pela TEB ou assisténcia
técnica autorizada.

Pelo niimero de itens que compoe a esteira APEX200 e pela simplicidade de
conexdes, ndo se faz necessario o uso de qualquer equipamento de protecao,
como por exemplo, luvas ou éculos de protecao.

Movimentando a Esteira

Para movimentar a esteira fora da embalagem, suspenda apenas a parte traseira
(utilizando as rodas dianteiras para movimentagao).
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A ATENCAO: Evite erguer a parte dianteira da esteira.

Se for absolutamente necessario erguer a parte dianteira da esteira (lado das
rodas), faca-o segurando-a pelas barras transversais que estao entre as rodas e
jamais segure ou apbie a esteira na carenagem inferior, que protege o motor.

Vista frontal Vista lateral
da esteira dianteira

Local correto de apoio para
erguer a esteira pela frente
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Capitulo 3 — Composicao e Instalacao

Acomodacao ao Piso

A Esteira TEB APEX200 deve ser colocada sobre piso perfeitamente plano e, para
conforto do paciente, é sempre aconselhavel a instalagio da esteira em
ambientes ventilados.

AATENCAO: O uso da esteira APEX200 em pisos desnivelados causa danos
ao sistema de elevacdo e invalida a garantia.

Conexao a Rede Elétrica

A esteira s6 deve ser ligada a rede elétrica com tensdo nominal, 110 ou 220Vac,
na qual esta configurada e freqtiéncia de 50 ou 60Hz.

A ligacdo a rede elétrica deve ser feita obrigatoriamente utilizando-se tomadas
de 3 pinos, compativeis com o plug do cabo de forga original do aparelho.
Nestas tomadas, o pino central constitui a ligagdo terra, que é essencial. Em caso
de divida sobre esta ligagdo terra, deve ser consultado um eletricista habilitado.

Se houver necessidade de substituicdo dos fusiveis, estes devem ser do tipo e
valor mencionados abaixo, de dimensdes 6 x 32 mm e fabricados de acordo
com a Norma Brasileira de Fusiveis de Pequeno Porte NBR 5372, ou
equivalente.

110 Volts Fusivel de acdo retardada 20 Ampére/250 Volts

220 Volts Fusivel de agdo retardada 10 Ampére/250 Volts

A ATENCAO: Sempre que for necessério realizar a substituicao dos fusiveis
de rede, deve-se fazer a substituicdo do par, sempre de acordo com a
especificacao fornecida.

AATENCAO: Caso a esteira tenha sido fornecida em conjunto com os
Sistemas TEB APEX1000 ou TEB APEX2000 esta devera ser ligada em tomada
apropriada na régua de tomadas dos sistemas, situada na parte traseira dos

equipamentos.

&ATENCAO: A esteira TEB APEX200 nio possui chave liga/desliga, para
desenergizar a esteira use a chave dos sistemas AEX1000, APEX2000 ou do
sistema de ergometria utilizado.
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Conexao com os Sistemas de Monitorizacao
Computadorizados

A esteira APEX200 pode ser interligada a sistemas de monitorizag¢do de outras
marcas desde que atendam os seguintes requisitos:

®  Registro na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

e Certificagao de Equipamento Eletromédico, em atendimento as normas de
seguranca da série NBR IEC 60601;

¢ Interface serial padrdo RS232;

e  Software de controle compativel.

Para fazer a conexdo da esteira TEB APEX200 com sistemas de monitorizacao
computadorizados, conecte o cabo serial da esteira (tipo DB9) a respectiva saida
serial de controle disponivel no sistema. Geralmente essa saida é a prépria porta
de comunicagao serial COM1 ou COM2 disponivel nos computadores desses
sistemas.

A interface serial da esteira obedece as caracteristicas da comunicagao tipo
RS232 dos computadores padrdo IBM PC ou compativel.

Para controle da esteira através da porta serial do computador, é necessario que
o software de controle siga o protocolo de comunicacdo estabelecido para a
esteira TEB APEX200.

A TEB fornece, sob solicitacdo, as informagdes do protocolo de comunicagao
serial para controle da esteira TEB APEX200.

A ATENCAO: Utilize apenas computadores e equipamentos de informatica
certificados segundo a norma IEC 60950.

A ATENCAO: Uma vez que os equipamentos de informatica nao sao
aparelhos médicos, mantenha-os afastados do paciente em pelo menos 1,5m de
distancia.
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Capitulo 3 — Composicao e Instalacao
Conexao com os Sistemas de Monitorizacao
TEB APEX1000 e TEB APEX2000

Para se fazer a conexdo da esteira com os Sistemas de Monitorizagdo TEB
APEX1000 e TEB APEX2000, conecte o cabo serial da esteira (tipo DB9) com
respectivo conector serial disponivel no médulo do amplificador.

[Amplificador de ECG

\/\Cubo de Terq|

Cabo USB

N/
Cabo serial p/
conexdo da esteira

& ATENCAO: Nunca deixe os cabos esticados, tanto o elétrico como o de
comunicacdo com o computador, pois com o movimento de inclinacio da
esteira, estes poderdo romper-se.

Cuidados Especiais

e Quando o APEX200 estiver conectado a um computador, o préprio
APEX200 e todos os equipamentos de informatica devem estar conectado

ao mesmo terra de protegdo.

e O APEX200 s6 deve ser conectado a computadores e periféricos
certificados pela norma IEC 60950 ou equivalente.

13



TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

O sistema deve ser instalado em ambiente onde as instalacdes elétricas
obedegam aos requisitos de seguranca da NBR 13534, ou equivalente.

Os outros equipamentos elétricos ou eletrdnicos que forem usados no
mesmo paciente, ou nas suas proximidades, devem estar aterrados (ou seja,
devem estar ligados em tomadas de trés pinos, ou entdo, com seus fios terra
ligados em pontos convenientes). Entre esses equipamentos encontram-se
os equipamentos de monitorizagdo. Estes equipamentos devem estar em
acordo com a norma de seguranca da série NBR IEC 60601-1. Nesta
situacdo, a somatdria das correntes de fuga dos varios aparelhos pode
ultrapassar os valores maximos admissiveis, o que pode causar riscos de
seguranca, tais como micro-choques, ou até fibrilacao cardiaca.

Nao deixe nenhum objeto sobre o cabo de forga do APEX200 e nem
posicione o sistema de modo que o cabo de forca possa ser danificado.

Nao utilize o equipamento em locais préximos a agua, tais como:
banheiras, aquarios, pias, ou em locais onde a umidade ndo seja adequada
as suas especificagdes.

Nao instale o equipamento em superficies inclinadas ou em superficies que
ndo suportem o seu peso.

AATENCAO: Consulte os documentos dos itens de informatica para
maiores detalhes de operacdo, instalacio e seguranca.

14
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Capitulo 4 — Operacao

4 Operacao

Ligando a Esteira

A esteira TEB APEX200, ndo possui chave geral tipo Liga/Desliga. Sua
alimentagdo ocorre simplesmente pela conexdo do plugue do cabo de forca a
uma tomada de rede elétrica energizada.

Ao energizar a esteira, imediatamente é executado um autoteste, onde a esteira
inclina até 6 % e volta a posi¢ao de 0 % (horizontal). Apds esta inicializagao, a
esteira aguarda por comandos de velocidade e inclinacdo vindos através da
interface serial do sistema de monitorizagao.

Postura do Paciente

Um dos fatores mais importantes para o bom andamento do teste ergométrico
com esteira é a postura do paciente sobre a mesma. Uma postura incorreta
poderd acarretar mudancas de velocidade na lona e problemas no tracado do
ECG devido a tremor muscular.

Ha ainda consideracdes sobre o gasto de energia do paciente (este assunto é
abordado com maiores detalhes no apéndice 1 deste manual).

Portanto é recomendavel que se oriente o paciente antes do inicio de um
exame, para que o mesmo possa se adaptar a esteira.

Posicionando-se de maneira errada sobre a esteira, o paciente poderéa provocar:

e Tremor muscular;
¢ Queda;
® Imprecisao ergométrica;

e Dores musculares por ma postura.

15
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Errado

Certo
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Capitulo 4 — Operacao

A posicdo correta é como indicada na figura anterior, com o corpo do paciente
ereto, utilizando os apoios laterais apenas como ponto de equilibrio e ndo como
peca para exercer for¢a sobre ela. Com o correto posicionamento, o paciente
ndo necessitara fazer forca nos bragos e consequentemente ndo gerara ruidos
por tremor muscular, garantindo também maior precisdo ergométrica.

A postura correta é fundamental para a qualidade do exame e todo o empenho
deve ser utilizado em orientar €, se necessério, até mesmo treinar o paciente
para que ele a observe.

A observancia da forma correta de postura e uso dos seguradores atende a trés
aspectos importantes. O primeiro aspecto é relacionado a precisdo com que é
medido o gasto de energia, por parte do paciente. Este aspecto esta detalhado no
apéndice A1. Os outros dois aspectos sdo os que passamos a discutir.

Seguranca

O risco de queda € inerente ao teste em esteira e por isso o paciente deve
sempre utilizar-se dos seguradores.

Mesmo em velocidades elevadas, ele deve manter as maos apoiadas nas barras
laterais, enquanto for possivel. S6 se deve concordar que um paciente corra sem
apoiar as maos se, indubitavelmente, ele possuir aptidao fisica e equilibrio
adequados.

A ATENCAO: A queda é um risco inerente ao teste com esteira.
A condicdo de equilibrio do paciente deve ser supervisionada continuamente
durante o teste.

A ATENCAO: Nunca tente subir na esteira quando sua lona ja estiver em
movimento.

Reducao de Artefatos no ECG

Se o paciente mantiver os misculos dos bragos e do térax tencionados agindo
sobre os seguradores, empurrando ou puxando, ou simplesmente apertando
com forga, havera intensa interferéncia de origem muscular. Especialmente as
derivagdes D1 e D2 podem ser totalmente comprometidas.

17
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A esteira TEB APEX200 possui barras laterais inclinadas que servem de apoio
para o paciente com um minimo de torgao da musculatura dos bragos.

O responsavel pela condugdo do teste, em funcdo da observacdo da estatura e
comportamento do paciente, devera, caso a caso, avaliar e orientar a melhor
posicdo para apoio.

Parada de Emergéncia

Quando houver uma situagdo de emergéncia e for necessario parar a esteira,
deve-se acionar a parada de emergéncia. Para tanto, pressione o botdo
vermelho, travando-o (veja o desenho das partes da Esteira, no capitulo
“Composicdo e Instalagdo”). Neste instante, a esteira ira parar imediatamente,
mantendo a inclinagdo. Passada a situagdo de emergéncia, desacione o botao
vermelho e acione no sistema de monitorizacdo o comando de Parada, F1(no
APEX). Isto fara a esteira retornar a inclinagdo zero. Se a parada de emergéncia
for feita em inclinacdo muito alta, pode ser necessario acionar este comando
mais de uma vez até que a esteira encontre posigao de inclinagao 0 %.

A ATENCAO: A esteira nao aceitara nenhum comando enquanto o botio
de parada de emergéncia estiver pressionado.

Configuracao da Esteira Através dos
Sistemas APEX1000 ou APEX2000

Na tela de configuragdo dos Sistemas de Monitorizagao TEB APEX1000 ou TEB
APEX2000, deve-se escolher a esteira APEX200 entre as opgdes disponiveis.
Feito isso, selecione o modo de utilizagio: automatico ou semiautomatico.

Modo Automatico

Avanca automaticamente nos estagios, controlando a esteira, baseado no
crondmetro do sistema. Desta maneira, ndo serd possivel retardar ou antecipar o
final do estagio.

Modo Semiautomatico

Neste modo, o sistema espera que o operador confirme a mudanga de estagio,
possibilitando um maior controle sobre o teste.

18
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Capitulo 4 — Operacao

Controle com os Sistemas TEB APEX1000 ou
TEB APEX2000

Na tela de teste ergométrico dos Sistemas de Monitorizagao TEB APEX1000 ou
TEB APEX2000 ha trés botdes para controle da esteira, acessados através do
mouse ou diretamente pelo teclado:

F1 - Para esteira - Cessa o movimento da lona, voltando a inclinagdo a 0.
F2 - Pausa - Cessa o movimento da lona, mantendo a inclinagao.

F5 - Inicio - Posiciona a esteira na inclinagao e velocidade do estagio corrente e
faz a esteira retornar os estado antes dos comandos de parar ou pausa (F1 ou
F2).

Controle por Outros Sistemas de
Monitorizacao

Para ser controlada por sistemas de monitorizacdo computadorizados é
necessario que estes tenham software de controle compativel com a esteira TEB
APEX200. Para configuracdo e controle por estes sistemas, consulte os
respectivos manuais.

19
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5 Limpeza

A Esteira TEB APEX200 é sensivel a umidade e a penetracio de liquidos. E muito
importante que, durante sua limpeza, se tome muito cuidado para evitar que os
liquidos utilizados para sua higienizacdo nio penetrem em seu interior.

& ATENCAO: Antes de limpar a esteira, retire o plug do cabo de forca da
tomada.

Para limpar a esteira, use apenas um pano macio levemente umedecido com
agua e sabdo neutro, evitando a penetracdo de liquidos através das areas de
ventilacdo e demais frestas.

A ATENCAO: Na limpeza, nunca utilize thinner, solventes ou produtos
abrasivos. Nao use aerossois sobre o aparelho, pois a névoa do produto pode
penetrar seu interior.

Os cabos do equipamento (cabo serial e o cabo de forga) também devem ser
submetidos a limpeza . Nao utilize pressao excessiva. Evite a flexdo continua
dos cabos, pois isto pode danificar os fios internos.

& ATENCAO: O conector serial e o plugue de forca niao devem ser imersos
em agua ou qualquer tipo de solucao.

Desinfeccao e Esterilizacao

Para evitar danos, nenhuma parte ou acessério fornecido com o equipamento
deve ser submetida a qualquer procedimento de desinfeccdo ou esterilizacdo.
Eles apenas devem ser limpos de acordo com o procedimento de limpeza
descrito acima.
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Capitulo 6 — Conservagao e Manutengao

6 Conservacao e Manutencao

A Esteira TEB APEX200 requer os cuidados normais de conservacio que devem
ser tomados com equipamentos eletronicos: ndo deve ser submetido a batidas,
quedas, poeira excessiva, exposicdo prolongada ao sol, altas temperaturas,
umidade ou penetracdo de liquidos.

A ATENCAO: O acidente mais comum que danifica equipamentos
eletronicos em ambientes hospitalares é a penetracao de liquidos. Evite que isto
ocorra: jamais manuseie medicamentos sobre a esteira.

& ATENCAO: Se algum liquido molhar acidentalmente a esteira, esta deve
ser desligada. O plug de rede deve ser retirado da tomada e a assisténcia
técnica deve ser solicitada imediatamente.

Como se deve fazer com qualquer ferramenta ou instrumento de trabalho
convém verificar periodicamente se o equipamento estd operando normalmente.
Esta verificagdo deve ser realizada, pelo proprio usuério, através do “Teste
Operacional do Usuario”, descrito abaixo. Recomendamos que a sua
periodicidade seja diaria.

O procedimento de Manutencdo Preventiva deve ser realizado por um técnico
autorizado pela TEB.

Se houver qualquer desconfianga de que o aparelho apresenta um problema, ou
alguma parte exiba sinais de desgaste ou mau estado, a assisténcia técnica da
TEB deve ser chamada imediatamente.

Teste Operacional do Usuario

Recomenda-se fazer o seguinte teste diariamente antes de seu uso, para verificar
o funcionamento da esteira:

1. Ligue a esteira.

2. Imediatamente é executado um autoteste, onde a esteira inclina até 6 % e
volta a posicao de 0 % (horizontal).

3. Através do Sistema de Monitorizagdo, selecione: 1 estagio de Bruce
(1,7mph x 10%) e comande a esteira.

4. A esteira deve responder ao comando com o deslocamento da lona e
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sistema de elevagdo.

5. Acione no Sistema de Monitorizagdo o comando de Parada (F1, no APEX).
A esteira deve parar o deslocamento da lona e retornar a inclinagdo 0%
repetindo novamente a manobra de autoteste.

Caso alguma das verificagdes acima ndo ocorrer como o esperado, considere o
equipamento defeituoso e solicite assisténcia técnica.

Procedimentos Apoés o Uso

Como medida de conservacdo, ap6s cada utilizacdo do equipamento, proceda
da seguinte maneira:

1. Desligue a esteira.

2. Inspecione os cabos de forca e serial procurando quaisquer sinais de falha
de isolamento, amassamento do conector ou danos aos fios. Se houver
alguma constatagao ou suspeita de falha solicite assisténcia técnica.

3. Limpe esteira com um pano umedecido em &agua e sabdo. Nunca use
alcool, benzina ou qualquer outro solvente.

Manutencao Preventiva e Assisténcia Técnica

Como equipamento mecanico, algumas partes méveis da esteira sofrem um
processo de desgaste natural pelo uso. Tal desgaste pode ser retardado por uma
manutencdo preventiva que se resume basicamente a lubrificagdo de partes e
pecas e troca do cabo de aco do sistema de elevacao.

A experiéncia mostra que muitas suspeitas de defeitos sdo efetivamente
procedimentos indevidos de uso e que um contato direto do usuéario com a
fabrica pode impedir muitas retiradas indteis de equipamentos em bom
funcionamento.

A TEB executa reparos e fornece acessorios de reposicao diretamente aos
usuarios, a baixo custo, por isso a bem do correto desempenho do equipamento,
ndo se deve hesitar em remeter qualquer acessorio para reparos ou substituigao
ao menor sinal de dano.

A TEB fornece também esquemas de manutengao corretiva ou preventiva, sob
contrato a preco de custo, sempre com objetivo principal de manter os
equipamentos em bom e ininterrupto funcionamento.

Durante a vigéncia do prazo de garantia, a assisténcia técnica sera executada
dentro do disposto no Termo de Garantia.
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Capitulo 6 — Conservagao e Manutengao

Substituicao de Partes por Desgaste

Apbs 4000 testes ergométricos utilizando a esteira, deverdo ser substituidos os
cabos de ago do sistema de elevacdo. Para isso contate a assisténcia técnica TEB
de sua regido.

Se a esteira estiver sendo utilizada em conjunto com o Sistema de
Monitorizagao TEB APEX1000 ou TEB APEX2000, ap6s o teste n°® 3800, o
programa apresentara uma adverténcia indicando a necessidade da manutencdo
preventiva.

Esta adverténcia sera mantida a cada novo exame, até o exame de niimero 4000.
Ao ser atingido esse nlimero, se a manutengdo ndo foi realizada, por seguranca
o sistema ndo permitira novos exames.

Além da manutencdo preventiva, recomenda-se que a limpeza e a lubrificagdo
da lona seja feita a cada 12 meses.

Ajuste da Lona

A esteira é entregue em condigdes de uso (ja com a lona amaciada, lubrificada e
tensionada de fabrica). No entanto, podem ser necessarios pequenos ajustes na
tensdo da lona devido a desajustes durante o uso.

O ajuste da tensdo da lona é feito através dos parafusos Allen indicados na
figura abaixo. A tensdo ideal permite que se eleve a lona a até 2 cm, como
indicado.

PARAFUSOS PARA AJUSTE DA TENSAO DA LONA
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Uma vez ajustada a tensdo, é necessario se fazer outro ajuste de alinhamento da
lona. Para isso, ligue a esteira e verifique se a lona tende a se deslocar para a
esquerda ou para a direita.

Caso isso acontega, faca o ajuste pelos parafusos, dando 4 de volta no sentido
horéario ou anti-horério, sempre compensando a tensdo, isto é: a cada % de volta
num dos parafusos num sentido, faga o0 mesmo movimento no outro parafuso,
porém no sentido contrério, até o perfeito alinhamento.

Protecao Ambiental

A esteira TEB APEX200 e suas partes originais utilizam, em sua fabricacao,
materiais que ndo sdo biodegradaveis, e a sua eliminagdo sem cuidados sera
prejudicial ao meio ambiente.

A eliminagdo de partes originais do equipamento ou do equipamento completo
ao final de sua vida dtil devera seguir a politica de protecdo ambiental do
hospital ou entidade proprietaria ou, na auséncia desta politica, os elementos
descartados deverao ser enviados de volta a fabrica.
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Capitulo 7 — Acessorios

7 Acessorios

A seguir relacionam-se os acessorios da Esteira TEB APEX200, com seus
respectivos codigos de referéncia, para solicitagdes de fornecimento ou

reposicao.
Quantidade Item Cédigo
1 Manual de Instalagdo e Operacdo IM133
1 Chave Allen 3/16” PM496
2 Fusivel de Vidro 20A 6x32(Configuragao EP020
110Vac)
2 Fusivel de Vidro 10A 6x32 (Configuragao EP039
220Vac)

A Utilize apenas acessé6rios do mesmo tipo dos fornecidos junto ao
aparelho, ou adquiridos através da TEB.
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8 Especificacoes Técnicas

Fabricante

TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

Todos os direitos reservados

Equipamento

e Nome Técnico: Esteira Ergométrica
e Nome Comercial: Esteira TEB APEX200
*  Modelo Comercial: Esteira TEB APEX200

Classificacao
¢ Quanto ao risco de choque elétrico: Equipamento Tipo B, de Classe .
¢ Equipamento comum (sem prote¢do contra penetragdo de agua).

¢ Os métodos de esterilizacdo e/ou desinfeccdo estdo descritos no capitulo 5.

e Este equipamento ndo é adequado ao uso na presencga de misturas
anestésicas inflaméaveis com o ar.

e Equipamento adequado para operagdo em modo continuo.

Alimentacao

¢ Rede elétrica: 110Vac ou 220Vac. (pré-configurada de fabrica)
® Frequiéncia: 50Hz ou 60 Hz.
e Poténcia de Entrada: Tipico 900 VA — Maximo 1100 VA

e Fusiveis de protecdo: Fusiveis Tipo T (acdo retardada), de 20A x 250V para
operagdo em 110Vac ou 10A x 250V para operagao em 220Vac

Dimensoes

e Esteira montada: 66 x 137 x 195 cm

e Esteira engradada: 85 x 110 x 205 cm
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Capitulo 8 — Especificagbes Técnicas

Peso

e 105 Kg ( Sem embalagem )
® 146 Kg ( No engradado)

Especificagcoes Funcionais

Razdo de Inclinacgdo 0a26%
Velocidade da lona 0a16 Km/h
Peso suportado 200 kg

Area de trabalho 1,40 x 0,43 m

Protocolos Atendidos Bruce, Bruce Modificado, Ellestad, Balke,
Astrand Naughton, Kattus e qualquer outro
dentro dos limites de velocidade e inclinacdo
Tipo de tracionamento da lona | Motor AC 1,5 CV (1,48 HP) com transmissdo

por polia “Poli-V”

Comunicacdo com Padrdo RS232
Computador Velocidade 9600 bauds
N°. de bits de dados | 8
Start bit 1
Stop bit 1
Paridade Sem paridade

Condicoes Ambientais
Operacao
e Temperatura: +10°C a +40°C.

e Umidade Relativa: 30% a 75% (sem condensacao).

e Pressdo Atmosférica: 525mmHg a 795mmHg.

Transporte e Armazenamento

A Esteira TEB APEX200 dever ser armazenada em local protegido de umidade
excessiva e exposicdo prolongada ao sol. Dé preferéncia a sua prépria
embalagem, na posigdo indicada por esta. Evite colocar outros objetos sobre sua
embalagem ou colocé-lo sob outros materiais, principalmente pontiagudos.
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No transporte, também devem ser observados os cuidados acima. Para
transporte de longa distancia, é recomendavel envolver a embalagem em um
engradado de madeira.

As condigdes ambientais deverdo permanecer dentro dos seguintes limites:
e  Temperatura: -40°C a +70°C.

¢ Umidade Relativa: 10% a 100% (incluindo condensagao).

e Pressdo Atmosférica: 375 mmHg a 795 mmHg.

Nota sobre Biocompatibilidade

A pintura e a borracha utilizadas nos seguradores e o material que reveste a lona
sdo adequados para entrar em contato com o paciente. Eles sdo classificados
pela norma ISO 10993-1 como dispositivos, quanto a sua natureza, como de
contato superficial com a pele, e quanto a sua duragdo, como de contato
limitado. A TEB atesta que, segundo sua experiéncia, os materiais empregados
obedecem aos critérios de Citotoxicidade, Sensibilizacao, Irritabilidade e
Reatividade Intracutanea prescritas na referida norma.

Somente a utilizacdo de partes e pecas adquiridas através da TEB, ou de seus
representantes, podem garantir a necessaria biocompatibilidade destes itens.
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Capitulo 9 — Termo de Garantia

9 Termo de Garantia

A TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda. assegura, ao proprietario da Esteira
TEB APEX200, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricacao
que nele se apresentar no prazo de doze meses, contados da data de aquisicao
pelo primeiro adquirente.

A responsabilidade da garantia é restrita ao conserto ou substituicio de pecas
defeituosas e reparos de fabricacao e ajustes que se facam necessarios para que
o aparelho opere dentro de suas especificacdes.

A TEB obriga-se a prestar os servicos acima referidos somente se o aparelho for
posto em sua sede, a Av. Diederichsen, 1057 - Vila Guarani - Sao Paulo - SP,
com despesas e riscos de transporte e embalagem por conta do proprietario.

Estio excluidos desta garantia cabos de forca e outros cabos eventualmente
fornecidos quando apresentarem defeitos por desgaste natural. Esta garantia
sera nula se o aparelho, a critério da TEB, tiver sofrido dano por acidente,
queda, uso em tensio de alimentacdo errada, sobre tensdes ou ainda
apresentar sinais de ajustes ou tentativa de reparacdo por pessoas nao
autorizadas.

Qualquer alteracao ou extensdo da garantia, além das estritas condicdes deste
termo, s6 serdo validas quando assumidas, por escrito, diretamente pela TEB.
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A1 Precisao Ergométrica

Cada estagio dos diferentes protocolos pressupde que o paciente esteja
realizando um determinado trabalho (no sentido da Fisica) ou despendendo
certa Poténcia.

Esta poténcia é dada pelo produto da componente vertical da velocidade do
paciente pelo seu peso.

O Trabalho de uma Forga é dado pelo produto do seu valor pelo deslocamento
na sua direcdo; ja a Poténcia é o produto da Forca pela Velocidade do ponto em
que é aplicada, na sua diregao.

Se o paciente estiver aplicando uma forca nos seguradores, havera um dispéndio
adicional de poténcia que podera invalidar o significado energético do estagio.

Consideremos, por exemplo, um paciente de 70Kg, no segundo estagio de Bruce
(1,12m/s, 0,12 ), caminhando livremente sobre a esteira:

Componente vertical da velocidade: Vv =V xsen®d
Poténcia dispendida: P, =V XP,

Usando os valores do segundo estagio do protocolo:
V=112m/s
d =arctg(12/100) = 6,84°
sen® =0,12

Peso = 70 Kgf = 686 N
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Apéndice

Temos:
P, =1,12x0,12x686=91,34Watts

Consideremos agora que o paciente aplique uma for¢a de 5 Kgf “empurrando”
os seguradores. A poténcia adicional envolvida pode ser calculada pelo produto
dessa forca pela velocidade de deslocamento da esteira:

P =49 x1,12 =54, 76Watts

ou seja , 60% a mais ! (mais do que o terceiro estagio)

Note-se que a parcela de erro acima calculada refere-se apenas ao empurrar ou
puxar. O erro energético causado por apertar os seguradores (“hand grip”) ndo é
tao facil de avaliar.

Ha ainda uma forte objecdo ao tipo de esforgo executado ao empurrar, puxar ou
apertar os seguradores: estes esforcos sdo do tipo isométrico e provocam
alteragdes fisiol6gicas substancialmente distintas do esfor¢o dinamico (1,2,3).

Esses erros tendem a diminuir, porcentualmente, nos estagios elevados, de um
lado porque o esforgo total aumenta e, de outro lado porque é dificil exercer
grande forca nos seguradores, em velocidades elevadas. Entretanto é preciso
haver consciéncia de que a sua ocorréncia invalida totalmente os aspectos
energéticos do exame
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