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Simbologia, Abreviaturas e Termos Frequentes

Simbologia Utilizada no Produto e neste Manual

Indica o posicionamento correto (este lado para cima) no armazenamento e transporte

H (utilizado na embalagem).

Indica a necessidade de cuidado no manuseio devido a sua fragilidade (utilizado na
embalagem).

Indica que teme agua (utilizado na embalagem).

Indica o empilhamento maximo durante o armazenamento (utilizado na embalagem).

Este simbolo indica uma particularidade para a qual o usuario deve consultar o
Manual, e assim obter informagdes necessérias para sua utilizacdao, com seguranca.

Abreviaturas

e ECG - Eletrocardiograma.

® VCG - Vetorcardiograma.

Termos Frequentes

® Vetor — Segmento orientado que representa uma diregdo e sentido no espago.

® Eixos X, Y e Z — eixos ortogonais de coordenadas cartesianas.
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Introducao

Finalidade

A finalidade do Vetorcardiograma é fornecer informagdes aos profissionais da area médica que os
auxiliem a formular hipéteses diagnosticas acerca da satde cardiovascular de seus pacientes.

O Vetorcardiograma é uma representagdo gréafica da atividade elétrica do musculo cardiaco. Neste
sentido, ele se assemelha ao ECG convencional, porém, diferentemente deste, o vetorcardiograma
proporciona uma visdo tridimensional do vetor de ativagdo elétrica cardiaca.

A representacgao vetorial proporciona informagoes clinicas cujo estudo tem longa tradi¢do na
medicina. Esta representacdo é mais conveniente do que o ECG convencional para algumas anomalias
cardiacas, como por exemplo, indicagao de distirbios de condugao ou hipertrofias.

O programa, entretanto, limita-se a fornecer os tragados e as medidas efetuadas sobre ele, sem
formular hipéteses diagnésticas, que deve ser formulado pelo usuario e pode ser editado manualmente
em forma de texto pelo préprio usuario.

Este manual descreve a operagdao do TEB MVT a partir de dados provenientes do TEB ECGPC, mas a
operagao a partir os eletrocardiégrafos TEB C10+ ou TEB C30+ ¢ idéntica.

Descricao do Software

O Moédulo de Sintese de Vetorcardiograma TEB MVT é um programa de computador que utiliza dados
provenientes de um eletrocardiégrafo TEB para representar o vetor campo elétrico oriundo da atividade
cardiaca.

O TEB MVT deve ser instalado num computador que tenha acesso a exames de um dos
eletrocardiégrafos da TEB: TEB ECGPC, TEB C10+ ou TEB C30+.

Para que o programa funcione, é necessaria a presenca de uma chave de seguranca (fornecida pela
TEB na embalagem do produto) instalada e conectada no computador.

O TEB MVT néo interfere com os eletrocardiografos, nas suas fungdes ou, de nenhuma maneira, na
seguranga de sua operagao. Também nao ha nenhuma interatividade com outros médulos de software
instalados no mesmo computador. O TEB MVT limita-se a utilizar como dados de entrada para seu
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Capitulo 1 - Introdugéao

processamento as amostras de ECG obtidas pelos eletrocardiégrafos e sua operagao e os resultados sao
completamente independentes.

O Mbdulo de Sintese de Vetorcardiograma TEB MVT apresenta na tela e imprime o vetorcardiograma
correspondente a partir da transformacao matematica de Dower (veja a referéncia [1] ) dos registros
digitais de eletrocardiogramas convencionais obtidos pelos eletrocardiégrafos TEB C10+, TEB C30+ e
TEB ECGPC, com a forma e resultados tradicionais, sem apresentar, contudo, hipéteses diagnésticas

Principio de Funcionamento

A atividade cardfaca produz um campo elétrico variavel no corpo humano cujos potenciais podem ser
medidos com a utilizagdo de eletrodos e representados em um gréafico. A partir da medida dos
potenciais, é possivel representar esse campo elétrico variavel como um vetor, bastando aplicar uma
operagao matematica matricial de transformacao linear.

A visualizagdao do campo elétrico dessa maneira facilita a compreensao de como o impulso elétrico se
propaga, ajudando a constatar mais facilmente a situagdo do coragao.

A forma tradicional e mais comum de representagdo dos potenciais elétricos cardiacos é o
Eletrocardiograma (ECG). Essa forma é constituida por gréaficos onde o eixo horizontal é o tempo e o
vertical é a amplitude do potencial captado por uma certa configuragao de eletrodos, chamada de
derivagdo. O Eletrocardiograma comum apresenta 12 graficos ou 12 derivagdes chamadas derivagoes
de Einthoven.

Tao tradicional, mas de uso muito menos comum é a forma denominada Vetorcardiograma onde se
procura representar o campo elétrico cardiaco na forma vetorial. A forma mais usual e antiga dessa
representagao é constituida por gréaficos que representam a trajetéria da extremidade do vetor elétrico
cardiaco durante um batimento completo. Essa trajetéria forma curvas fechadas (lagos) quando
projetada em 3 planos ortogonais: horizontal, frontal e sagital.

A maneira classica da obtengao dos potenciais para essa representagdo é através de uma colocagao
especifica de eletrodos, diferente da colocagao utilizada para a obtencdo do Eletrocardiograma, que
visa a obtengdo direta das projegdes do vetor X, Y e Z, chamadas de derivagdes de Frank. Ocorre que
esta maneira de obtengdo do Vetorcardiograma, além de exigir posicionamento de eletrodos diferente
do Eletrocardiograma comum, ainda exige que um dos eletrodos seja posicionado nas costas do
paciente. Estes sdo fatores que tém limitado o uso do Vetorcardiograma apesar de suas vantagens
especificas.

Estudiosos da area chamada Eletrocardiologia desenvolveram métodos matematicos capazes de
sintetizar o Vetorcardiograma a partir do Eletrocardiograma convencional. O desenvolvimento e a
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diminuicao de custos dos recursos digitais, inclusive dos Eletrocardiégrafos digitais, tornaram essa
técnica acessivel. Uma técnica validada é a matriz de Dower inversa.

O vetor calculado é apresentado de maneira tridimensional e em trés planos que sao frequentemente
empregados: Frontal, Horizontal e Sagital (lateral) Direito.

As medidas clinicamente relevantes obtidas a partir dos vetores calculados sdo apresentadas
numericamente ou em forma de graficos, tanto na tela como no papel.

O Médulo de Sintese do Vetorcardiograma também permite ao usuério editar um Relatério com suas
consideragdes diagnosticas. Este Relatério, bem como todos os parametros calculados, podem ser
impressos e ficam gravados no Banco de Dados do programa do Eletrocardiégrafo, anexado ao exame
que lhe deu origem.

Este produto é destinado exclusivamente ao uso conjunto com os programas dos Eletrocardiégrafos
TEB, dos quais obtera os registros dos Eletrocardiogramas convencionais. Esse produto nao altera as
fungdes e resultados dos programas dos Eletrocardiégrafos e nao requer nesses produtos nenhuma
alteragdo construtiva.

Precaucodes e Avisos

O Moédulo de Sintese de Vetorcardiograma TEB MVT somente deve ser usado por profissionais
qualificados para analisar seus resultados. Este programa ndo se destina a substituir as habilidades e o
bom senso de um profissional de medicina qualificado.

E importante ler esse manual antes de usar o Sintese de Vetorcardiograma TEB MVT para entender seus
recursos.

O programa TEB MVT ndo é protegido contra copias e pode ser instalado liviemente em qualquer
nimero de computadores, porém, para que ele funcione é necessario que a Chave de Seguranga esteja
instalada e conectada ao computador. A Chave de Seguranca é a prova de que o programa foi
adquirido legalmente. Tome muito cuidado para nao perdé-la. A garantia TEB cobre quaisquer defeitos
de funcionamento que eventualmente a Chave possa apresentar, e se dispde a substitui-la, a base de
troca. Se uma Chave for perdida pelo Usuario, ela ndo sera reposta gratuitamente pela TEB, mesmo
durante o periodo de vigéncia da garantia.
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Capitulo 1 - Introdugéao

Composicao

TEB MVT
Médulo de Sintese de Vetorcardiograma

ugisteo AVISh
AR

P
CRER DS0UTLIZL

Manual de Operacao

[EE]
Item Quantidade Descri¢ao
1 1 Software de instalagdo do programa MVT - CD
2 1 Software de instalagdo do programa MVT - Pen drive TEB
3 1 Chave de Segurancga
4 1 Manual de Operacao do Programa

Utilize apenas partes e acessérios fornecidos com o produto ou adquiridos através da TEB.
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2 Instalacao

Requisitos para a instalagcao do TEB MVT

Para que o programa TEB MVT funcione normalmente, recomendamos que o computador e seus
periféricos tenham, no minimo, as seguintes caracteristicas:

e Sistema Operacional: Windows em 32 ou 64 bits, em uma das seguintes versdes: 10, 8.1 ou 7.
e Computador com pelo menos 2Gb de meméria RAM.

e Interface de video e monitor coloridos com resolugcao de pelo menos 1366x768 pixels.

* Mouse, ou dispositivo apontador equivalente, como "TrackBall" ou "touchpad".

e Uma porta USB para a conexdo da Chave de Seguranga

e Disco rigido local com espago livre minimo de 10 MB para a instalagdo. Para armazenar Exames,
é necessario um espago de aproximadamente 350k Bytes por registro.

e E recomendavel uma Impressora de jato de tinta ou laser. Impressoras Laser deverdo possuir acima
de 1 MB de meméria. A impressora pode ser acessivel via rede.

® Uma rede de no minimo de 100 Mbps pequena e exclusiva, no caso do banco de dados estar em
outro computador, acessivel via rede. Ndo é recomendado para uso em redes corporativas.

Instalacao do Software

Antes de instalar o programa do MVT deve-se verificar se o programa do Eletrocardiégrafo (ECGPC ou
C10+/C30+) esta instalado no computador. Se ele estiver, é necessario remové-lo. Para isto, siga os
passos descritos no item seguinte.

Remocao da Versao Anterior

Se o computador onde sera instalado o programa do MVT ja tiver o programa do ECGPC ou do
C10+4/C30+ instalado, deve ser feito o seguinte:

1. Na tela inicial do Windows, clique no botdo “Iniciar”, mova o cursor do mouse até o item
“Painel de Controle” e clique nele.
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Capitulo 3 - Operagao Basica

4.

Na janela que se abre, dé um clique no item “Desinstalar Programa” ou um clique sobre o icone

“Programas e Recursos”.

Abre-se uma janela com a lista de programas que podem ser removidos automaticamente pelo
sistema. Procure nesta lista a linha onde esta escrito “ECGPC” ou “C10+/C30+” e clique sobre ela

com o botdo direito.

Desinstalar ou alterar um prog

rama

Para desinstalar um programa, selecione-o na lista e clique em Desinstalar, Alterar ou Reparar.

Organizar *  Desinstalar  Alterar  Re

=
Nome

Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
B Adobe Reader 81.0 - Portugués

Intel(R) Graphics Medi Desinstalar
Intel(R) TV Wizard Alterar
Laptop Integrated Wel Reparar

McAfee Security Scan Pius

l?’} Micresoft Office Professional Edigdo 2003
‘ Micresoft Security Essentials

@MDZIHE Firefox 8.0.1 (x86 pt-BR)

@ Morzilla Thunderbird (3.1.9)

MV RegClean 5.9

&) TeamViewer 7

ET{M Web Banda Larga

Clique na opgao “Desinstalar”
respectivamente.

parar

Editor

Adobe Systems Incorporated
Adobe Systems Incorporated
Adobe Systemns Incorporated
TEB

TEB

TEB

Intel Corporation

Intel Corporation

McAfee Inc.
Microsoft Corporation
Micresoft Corporation
Mozilla

Morzilla

TeamViewer
Huawei Technologies Co, Ltd

Instalade e Tarnanho

20/07/2012
20/07/2012
20/04/2011
01/09/2011
29/05/2012
25/07/2012
01/09/2011
28/04/2011
28/04/2011
20/07/2012
25/05/2012
28/04/2011
22/11/2011
2771072011
01/09/2011
30/05/2012
16/09/2011

5,00 MB
6,00 MB
137 MB
10,6 MB
11,0 MB
11,9 MB
54,2 MB

10,2 MB
386 MB

34,8 MB

Versdo
113.300.265
11.3.300.265
810

8400
64.20
6510
815101930

302074
11.0.5614.0
206570
801

319 (pt-BR)

7.012979
11.002.03.20.133

. Nas duas janelas que se seguem, clique nos botdes “Sim” e “OK”

Instalacao do Programa do MVT

O programa de Analise Vetorcardiografica pode ser instalado utilizando-se tanto o CD de instalagao
como o pen drive fornecidos na embalagem do MVT.
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Para isto, siga os passos ilustrados a seguir, que mostra a instalacdo do MVT no Windows 10, quando
utilizado em conjunto com o ECGPC (a instalagdo é similar para o C10+ , o C30+ ou para outras

versdes do Sistema Operacional):
1.

Se o computador possuir leitor de CD, insira o CD de instalagdo do MVT no leitor do

computador, sendo, conecte o pen-drive de instalagdio em uma porta USB livre. Ao exibir o
contetido da midia inserida, sera apresentada uma tela semelhante a seguinte:

Inicio Compartilhar Exibir

1T > Este Computador >
# Acesso rapido
[ Area de Trabalho *
& Downloads *
[ Decumentos o+
&= Imagens b 4
D Musicas
B videos

7@ OneDrive

[ Este Computador
[ Area de Trabalho
%/ Documentos
4 Downloads

Imagens

Misicas

Videos

¥ E s M

Disco Local (C:)

Unidade de DVD-RW (D:) TEB
C10+C30+
DRIVER

Bitens

Ferramentas de Unidade
Gerenciar
Unidade de DVD-RW (D:) TEB
A MNome
~ Arguivos no Disco (6)
C10+C30+
DRIVER
ECGPC
@ CDM v2.10.00 WHOL Certified
% InsC10pC30p
i InsECGPC

Unidade de DVD-RW (D:) TEB

v 0

Data de modificag...

- [m] X
L)
Pesquisar Unidade de DVD-R... 0
Tipo Tamanho
Pasta de arquivos

Pasta de arquivos

Pasta de arquivos

Aplicativo 1.913KB
Aplicativo 2312KB
Aplicativo 2.410KB

;

Se o seu equipamento for o ECGPC (médulo sem impressora em papel térmico e bateria interna),

execute o programa “InsECGPC”. Por outro lado, se for o eletrocardiégrafo C10+ ou o C30+, dé
um duplo-clique no programa “InsC10pC30p”.

12
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Capitulo 3 - Operagao Basica

3.

A primeira tela do programa de instalagao (do ECGPC) esta ilustrada na figura seguinte. Quando
surgir a tela abaixo, clique no botdo “Instalar” e o processo de instalagdo do programa sera

iniciado

% tnstalador do ECGPC .

SN
<\
D
D
A

Instalar

=1oix]

Ap6s alguns instantes, a janela seguinte sera exibida:

@ FTDI CDM Drivers

FTDI CDM Drivers

Driver Package and launch the installer.

www fidichip com

Extract

Click 'Extract’ to unpack version 2,10.00 of FTDI's Windows

Cancel

Clique no botdo “Extract”.
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4.  Alguns instantes apds iniciado o processo de instalagdo, serd exibida a tela:

Device Driver Installation Wizard

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some
computers devices need in order to wor

To continue, click Next.

< Voltar Avangar > Cancelar

Dé um clique no botdo “Avancgar”.

5.  Quando a tela seguinte aparecer, clique em “Concluir”.

Device Driver Installation Wizard

Completing the Device Driver
Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer.

You can now connect your device to this computer. If your device
came with instructions, please read them first

Driver Name Status

»* FTDI COM Driver Packa... Readyto use
% FTDI COM Driver Packa... Ready to use

oita Concluir Cancelar

14
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Capitulo 3 - Operagao Basica

6. Em seguida, na janela ilustrada abaixo, clique em “Next”.

ﬁ ECGPC VS 1RV 5 - InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for ECGPC
VS1RVS

The Installshield(R) Wizard will install ECGPC V5 1RV 5 on your
computer, To continue, dick Next,

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties,

X

< Back

Cancel

7. O instalador vai perguntar os dados do Usuario. Clique no botdo “Next” para aceitar o conjunto
de dados padrdo, ou digite os nomes do Usuério e de sua Organizagao.

ﬁ ECGPC V51 RV 5 - InstallShield Wizard

Customer Information

Please enter your information,

User Name:

I\v'lctor Franklin Stein

Organization:

[TEB

Install this application for:
() Only for me (P12}

InstallShield

(®) Anyone who uses this computer (all users)

< Back

Cancel
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8. O instalador vai entdo sugerir um local para a instalagdo do programa do MVT. Clique no botao
“Next” para continuar.
) ECGPC VS 1RV 5 - InstallShield Wizard
Destination Folder
Click Next to install to this folder, or dick Change to install to a different folder. ©
Install ECGPC VS 1RV 5 to:
C:\Program Files (x86)\TEB\ECGPCY .C.hanga. =
InstallShield
9. O computador vai, entdo, apresentar um resumo da instalagdo:
ﬁ ECGPC V5 1 RV 5 - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program

The wizard is ready to begin installation.

If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to

exit the wizard,

Current Settings:

Setup Type:

Destination Folder:

C:\Program Files (x86)\TEB\ECGPC),

User Information:
Name: Victor Franklin Stein
Company: TEB

Installshield
Confira os dados e se estiver tudo certo, clique no botao “Install”.
16
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Capitulo 3 - Operagao Basica

10. Quando a instalagdo do programa for finalizada, a seguinte tela sera exibida:

11.

1) ECGPC VS 1RV 5 - InstallShield Wizard X

Installshield Wizard Completed

The InstaliShield Wizard has successfully installed ECGPC WS 1
RV 5, Click Finish to exit the wizard.

Clique em “Finish”.

Voltando a tela inicial, clique em “Sair”.

% Instalador do ECGPC

Instalar

LS
“G\
N
A

JRETEY
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12. Se, depois de finalizada a instalagdo, a mensagem seguinte aparecer:

Auxiliar de Compatibilidade de Programas

Este programa pode ndo ter sido instalado corretamente

Instalador do ECGPC
| TEB

Se o programa nde tiver sido instalade corretamente, tente instala-lo
usande as configuragdes de compatibilidade.

—> Instalar usando as configuragdes de
compatibilidade

—> O programa foi instalado corretamente

Fechar

X

Clique em “O programa foi instalado corretamente”.

RVO1 - Setembro/16



Capitulo 3 - Operagao Basica

3 Operacao Basica

Para o programa seja executado, é necessaria a presenca de uma chave de seguranca instalada e
conectada no computador.

Nos diagramas seguintes apresentamos a operagao basica do programa passo a passo, mostrando a
maneira de se executar as tarefas mais comuns. Os dois primeiros diagramas mostram como usar um
registro de ECG existente ou coletar um novo registro de ECG para se iniciar a Analise. O terceiro
diagrama descreve como realizar uma Analise propriamente dita, percorrendo suas etapas usuais.

Iniciar a Analise de um Exame de ECG previamente gravado

,-~| Escolha o exame

|

. Clique em
Abrir Exame

|

AL ,,JJ’/\ — Y

Clique no botéo |__. 4
Vetorcardiograma

Fim
O médulo Vetorcardiograma
apresenta o exame
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Iniciar a Analise de um Novo Exame

Clique em
Novo Exame [ e

Clique na aba
Monitoracao

‘, F ”JJ\/\-««J\‘/\.\JJ V/\M‘-“,/“

Clique no botéo
Registrar

A\r\ /V,B,J[/\,*_JV/\MA_““/\

Clique na aba
Medidas

20 RV01 - Setembro/16



Capitulo 3 - Operagao Basica

Realizar a Analise

- —ammmm==m=============| Escolha o registro
PPl a ser aberto

Avalie o
Vetorcardiograma

Clique na aba
Encerrar

g o i podem s dtads
-Se el modar U R4 350, claue o b Lberar.

L] i a s

-
-
- > oncensan A AvALsE

Clique em
Encerrar a Anélise

21
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4 Detalhes da Operacao

O eletrocardiografo TEB ECGPC, ou TEB C10+, ou TEB C30+, coleta as diferencas de potenciais
presentes na pele do paciente devido a atividade cardiaca. O eletrocardiograma (ECG) é uma
representagao grafica dessas diferencas de potenciais. A partir do eletrocardiograma obtido com o
eletrocardiégrafo TEB é possivel representar essa atividade elétrica de maneira vetorial através somente
de manipulagdes mateméticas. Neste manual, por simplificagdao, o Médulo de Sintese de
Vetorcardiograma utiliza amostras de ECG previamente coletadas na forma de registros dos
eletrocardiografos TEB.

O eletrocardiograma coletado passa por uma matriz de transformagdo executada em software. Como
resultado, temos o vetorcardiograma representado nos planos Frontal, Horizontal e Sagital.

O vetorcardiograma calculado esta disponivel no TEB ECGPC a partir do botao “Vetorcardiograma”
(Aba Medidas -> Analises).

1, VARIABILIDADE RR ‘ ﬁ;:li'rs\?e?v e;llssil;‘bkrm autondmico cardiaco pela variabilidade

Converte os registros captados pelo ECGPC para as derivagdes
de Frank (X,Y e Z) e exibe suas projegoes nos planos ortogonais
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Note que o botdao “Vetorcardiograma” sé fica ativado se a chave de seguranca estiver conectada ao
computador.

Ap6s clicar no botdo “Vetorcardiograma” aparecem trés novas abas: “Registros”, “3D” e "Encerrar”.
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Capitulo 4 - Detalhes da Operagao

Aba “Registros”

Esta aba apresenta o vetorcardiograma de um registro realizado anteriormente. No canto superior
esquerdo da tela é possivel escolher qual registro do exame que se deseja visualizar.
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ganho de cada lago separadamente. O botdo “Animar” desenha o vetorcardiograma dinamicamente,
sendo possivel visualizar o sentido de rotagdo e a formagao das algas de interesse.

Ao lado do campo de registro estao os batimentos médios para as derivagdes de Frank (calculadas) ja
com os intervalos P, QRS e T identificados. Nos campos do plano frontal, horizontal e sagital, os lagos
das ondas P, QRS e T estao representados na mesma cor que as ondas do ECG de Frank.

As medidas de amplitude do vetor estio apresentadas no campo Amplitudes Cibicas e as medidas da
projegdo do vetor em cada um dos planos estao apresentadas na parte inferior da tela.
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Aba “3D”

Esta aba proporciona uma outra forma de ver o Vetorcardiograma. Nela, ao invés de vermos a
projegcao do vetor nos planos principais, vemos o vetorcardiograma em trés dimensdes. Os botoes
presentes na tela servem para deslocar e girar o vetorcardiograma.

No campo “Vistas”, a esquerda da tela, temos os botdes que posicionam o vetorcardiograma em cada
um dos planos: Frontal, Horizontal e Sagital. O botao “Animagao” gira dinamicamente o desenho
quando pressionado. Com um novo clique ele cessa o movimento.

Circundando a area de desenho 3D temos os botdes vermelhos e amarelos para girar o
vetorcardiograma em torno de cada eixo indicado, os botdes azuis para desloca-lo e os botdes verdes
para ajustar o zoom.
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Capitulo 4 - Detalhes da Operagao

Aba “Encerrar”

A aba “Encerrar” apresenta a identificagdo do paciente e do exame e faz um resumo do conteGdo do
exame. Além disso, nesta tela, o botdo “Imprimir a Analise” gera o relatério impresso da analise.

[IR=3 REGISTROS X ENCERRAR

Nimero do Exame Paciente
(21377 ) (vitor Carlos Gama )

13020811404 1LOCALODT - ECGPC:101402507 = \2.02

CONTEUDO

Numero total de Registros: ) Registros Analisados: | ]

- Um Registro é considerado como Analisado quando seu comentario estiver assinado.

- Registros assinados nao podem ser editados.
- Se desejar modificar um Registro ja assinado, clique no botao “Liberar”.

- 0 botao “Imprimir a Analise” faz a impressao de todos os Registros Analisados (assinados) do Exame.

= Imprimir a Analise

45 ENCERRAR A ANALISE
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Relatério Impresso

O relatério impresso pelo programa tem o seguinte formato:

EXAME No: 0000000000 PACIENTE: Tests Vetor

Vetorcardiograma
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Capitulo 5 - Conservagao e Manutencao

5 Conservacao e Manutencao

Suporte Técnico

Sempre que houver suspeita de mau funcionamento no Médulo de Sintese de Vetorcardiograma TEB
MVT é recomendado um contato direto com o representante técnico TEB da regiao relatando o
ocorrido.

O atendimento técnico pode ser solicitado a fabrica ou diretamente a algum de seus representantes. A
lista dos parceiros técnicos da TEB encontra-se no site www.teb.com.br.

A experiéncia mostra que muitas suspeitas de defeitos sdo causadas por procedimentos indevidos de
uso, e que um contato direto do usuario com um representante TEB pode esclarecer muitas duvidas
acerca da instalagdo e uso do programa.

A TEB oferece também planos de manutengdo, sempre com objetivo principal de manter os produtos
em bom e ininterrupto funcionamento.

Durante a vigéncia do prazo de garantia, a Assisténcia Técnica sera executada dentro do disposto no
Termo de Garantia.

Protecao Ambiental

Os componentes do Médulo de Sintese de Vetorcardiograma TEB MVT (em particular a Chave de
Segurancga, o CD e o pen drive de instalagdao) podem utilizar elementos perigosos ao meio ambiente
em sua fabricagdo, como metais pesados e substancias toxicas. Adicionalmente, os materiais utilizados
nao sao biodegradaveis e a sua eliminacao sem cuidados é prejudicial ao meio ambiente.

A eliminagdo de partes originais do produto ou do produto completo ao final de sua vida dtil devera
seguir a politica de protegao ambiental do hospital ou entidade proprietaria ou, na auséncia desta
politica, os elementos descartados deverdo ser enviados de volta a fabrica.

Outros materiais utilizados em conjunto com o Médulo de Sintese de Vetorcardiograma TEB MVT,
mas nao fabricados pela TEB, deverao ser eliminados de acordo com a recomendagdo de seus
fabricantes.
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6 Especificacoes Técnicas

Fabricante

TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

Produto

* Nome Técnico: Software
e Nome Comercial: Médulo de Sintese Vetorcardiograma

e Modelo Comercial: TEB MVT

Classificacao de Risco ANVISA

Classe I; Regra 1.

Normas de Seguranca Atendidas

De acordo com a Declaragdo de Inexigibilidade de Certificagdo de Equipamento Eletromédico de
12/05/2016, a certificagdao deste programa nao é compulséria, pois ndo é um equipamento elétrico
com base nas defini¢des da Portaria 350 de 06 de setembro de 2010 — INMETRO.

Apresentacao das Medidas e Graficos

Todas as medidas e graficos resultantes da Analise sdao exibidos na tela do computador ou impressos
em papel.
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Capitulo 6 - Especificagdes Técnicas

Dados de Entrada

Amostras de ECG enviadas por um dos eletrocardiégrafos TEB (ECGPC, C10+ ou C30+)

Dados de Saida
Vetorcardiograma

e Grafico das algas das ondas P, QRS e T projetadas nos planos frontal, horizontal e sagital.
e Representagao em trés dimensdes do Vetorcardiograma
e Amplitudes das alcas P, QRS e T nos planos e no espaco tridimensional.

O calculo das amplitudes é feito usando algebra vetorial. A matriz utilizada para converter as
derivacoes de Einthoven do eletrocardiograma nas derivagoes utilizadas no vetorcardiograma é
conhecida na literatura e esta listada na referéncia [1], citada no Apéndice deste Manual.

Niveis de Precisao

As amplitudes dos vetores maximos sao apresentadas em mV. A precisao dos calculos realizados é de
0.00TmV. O erro das medidas é de +5%.

Os angulos dos vetores méaximos sao apresentados em graus (9. A resolu¢do dos angulos é de 1°, com
erro maximo de £3°.

Tamanho do Arquivo de Analise

Os resultados da Analise sdao salvos em um arquivo de 16KBytes por registro

Compatibilidade com outros Produtos Médicos
Este produto é compativel com:

- Eletrocardiégrafo TEB ECGPC Registro ANVISA 10265690026

- Eletrocardiégrafo TEB C10+ Registro ANVISA 10265690029

- Eletrocardiégrafo TEB C30+ Registro ANVISA 10265690028
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Condicoes Ambientais de Operacao

e Temperatura: 5°C a 40°C
e Umidade Relativa: 15% a 93%
e Pressao Atmosférica: 525 mmHg a 795 mmHg

Condic6es Ambientais de Transporte e
Armazenamento

O Moédulo de Sintese de Vetorcardiograma TEB MVT deve ser armazenado em local protegido contra
umidade e calor excessivos. Dé preferéncia a sua prépria embalagem, na posi¢ao indicada por esta.

Evite colocar outros objetos sobre sua embalagem ou coloca-la sob outros materiais, principalmente

pontiagudos.

No transporte também devem ser observados os cuidados acima.

As condigdes ambientais deverdo permanecer dentro dos seguintes limites:
e Temperatura: 10 °C a 50 °C

* Umidade Relativa: 20% a 85%

e Pressao Atmosférica: 500 mmHg a 800 mmHg

Dimensoes e Peso

e Dimensdes Embalado: 19 x 19 x 2,5 (medidas em centimetros)

e Peso Embalado: 350g

Observacao Final

A TEB esta continuamente aperfeicoando seus produtos, de modo que as especificagdes acima sdo
validas na data de revisdo deste manual e estdo sujeitas a alteragdes futuras.
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Capitulo 7 - Termo de Garantia

7 Termo de Garantia

TERMO DE GARANTIA

A TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA assegura ao proprietario do Médulo de
Sintese de Vetorcardiograma TEB MVT:

- Garantia contra qualquer defeito de material ou fabricagao das partes fisicas fornecidas com o
produto.

- Garantia de que o programa apresente os resultados de acordo com suas especificagoes

A responsabilidade da garantia é restrita ao conserto ou substitui¢cdo (a base de troca) de pegas
defeituosas de hardware que se fagcam necessarias para que o médulo opere dentro de suas
especificagdes e a substituicdo do programa com corre¢des eventualmente necessérias. Sua
vigéncia abrange o prazo de doze meses, contados a partir da data de aquisicao pelo primeiro
adquirente.

Esta garantia:

- Sera nula se qualquer acessorio, a critério da TEB, tiver sofrido dano por acidente, mau-uso ou
ainda apresentar sinais de ajuste ou tentativa de reparagdo por pessoas nao autorizadas.

- Nao cobre partes eventualmente perdidas ou extraviadas, inclusive a chave de seguranga.

- Nao da direito ao recebimento gratuito de novas versdes do programa que ndo sejam de
natureza corretiva.

- Nao assegura que o programa fornecido opere corretamente em versdes de Sistemas
Operacionais outros que ndo as constantes neste Manual

A TEB obriga-se a prestar os servigcos acima referidos somente se o produto completo for posto em
sua sede, a Av. Diederichsen, 1057 - Vila Guarani - Sdo Paulo - SP, com despesas e riscos de
transporte e embalagem por conta do proprietario.
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