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1 Introducao

Este manual trata da operagdo do Programa de Analise P6s-Exame - SP12POS,
que é um dos recursos mais importantes dos Poligrafos TEB SP12, TEB SP12+ e
TEB SP12P.

O Programa SP12POS pode ser instalado em qualquer computador que utilize o
Sistema Operacional Windows, inclusive o do préprio Poligrafo TEB. Nao ha
restricdo de ntmero de instalagdes. O adquirente de qualquer um dos
equipamentos pode instalar os programas em qualquer niimero de
computadores de sua propriedade ou dos médicos de sua equipe.

Com o programa SP12POS é possivel:

e Rever os tracados gravados durante o exame;
e Fazer medidas sobre esses tracados;
e Fazer calculos numéricos, baseados nos valores obtidos dos tragados;

¢ Identificar cada porcdo relevante do exame através de um titulo e um
rodapé;
e Imprimir segmentos selecionados de tragados em uma impressora de

computador, em cores ou preto e branco, com medidas, titulos e
comentarios;

e Salvar esses segmentos na forma de “trechos”, que sdo menores, mais
rapidos e mais faceis de rever do que o exame completo.

A forma compacta dos arquivos de gravagao dos Poligrafos TEB viabiliza o
armazenamento eletrénico de um grande ndmero de exames. Os recursos € a
praticidade do Programa de Anélise P6s-Exame permite o uso eficiente dos
tracados armazenados em revisdes de casos e trabalhos cientificos.

Informagdes sobre os demais aspectos de operagao dos Poligrafos TEB podem
ser consultadas nos seguintes manuais de usuario:

e Fundamentos e Instalagdo

e Modo Hemodinamica (apenas para os Poligrafos TEB SP12 e TEB SP12+)
e Modo Eletrofisiologia

e Gravagao de Exames

No texto a seguir, por simplicidade, os Poligrafos TEB SP12 e TEB SP12+
poderao ser referidos apenas como “SP12” e o Poligrafo TEB SP12P como
“SP12P”. Da mesma forma, o Programa de Analise P6s- Exame — SP12POS,
podera ser chamado de “Programa SP12POS”.
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Capitulo 2 - Principios do arquivamento de exames

2 Principios do arquivamento de exames

Quando os recursos de gravacdo sdo usados durante a realizagdo de um exame,
o Programa SP12 gera a “Gravacdo” deste exame, que é um diretério que possui
um arquivo de cadastro e um ou mais arquivos de “Blocos”.

Nos arquivos de blocos estdao armazenados os tragados. Cada bloco é iniciado
no momento em que a gravacdo € solicitada (com a retroatividade programada)
ou no momento em que, numa gravagdo em andamento, o arranjo de canais é
trocado. Neste caso, automaticamente, o programa encerra o bloco que estava
sendo gravado e inicia a gravagdo de um novo, com a nova configuragao de
arranjo. O SP12 e o SP12P gravam as 12 derivacdes de ECG de superficie
mesmo quando elas ndo fazem parte do arranjo.

O Programa de Analise Pés-Exame permite a observacdo dos blocos, a selecdo
de segmentos representativos, sua analise com barras de medidas e a colocagao
de titulo e comentario. O resultado desse trabalho, chamado de “Trecho” pode
ser salvo em separado. Normalmente, um conjunto de trechos é o resumo
essencial de um exame.

O Programa SP12 permite também que o usuario gere Trechos durante o exame,
utilizando a Janela de Medidas. Os trechos gerados desta forma tém as mesmas
caracteristicas dos gerados pelo Programa de Analise P6s-Exame.

Uma vez gerados os Trechos, se ndo houver interesse em reavaliagdo futura do
mesmo exame, em sua totalidade, a Gravagdo pode ser apagada, com uma
consideravel economia de espaco. No caso de coleta de dados para trabalhos
cientificos, os Trechos e a Gravacdo (conjunto dos Blocos gravados) devem ser
preservados. Neste caso, recomenda-se copiar os arquivos do exame em CDs,
para poder apaga-los do disco rigido do Poligrafo.

Trechos e Blocos ocupam espago em disco diretamente proporcionais ao
ntmero de canais observados. O tamanho de um Bloco também depende do
tempo total armazenado (os Trechos sempre possuem 8 segundos de
armazenamento). Por exemplo, um Trecho com 10 tragos observados ocupa
aproximadamente 130Kb. Uma Gravagdo com Blocos que totalizem 1 hora,
também com 10 canais em observac¢do ocupa cerca de 58Mb
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3 Instalacao do programa

Com o aparelho, é fornecido um CD, com o titulo “Poligrafo TEB” contendo o
Programa de Operagdo do Poligrafo TEB SP12 (para o SP12) ou o Programa de
Operagdo do Poligrafo TEB SP12P e o Programa de Anélise P6s Exame
SP12POS. Pode-se instalar o programa SP12POS em praticamente qualquer
computador que tenha o sistema operacional Windows, corretamente instalado.

Em primeiro lugar, é uma boa idéia fazer uma cépia de seguranga deste CD e
guardar o original em local protegido do calor e da umidade.

Para instalar o programa SP12POS, siga as instrugoes a seguir:

1. Ligue o computador.
Insira 0 CD na unidade de CD-ROM.
Na tela inicial do Windows, clique no botdo Iniciar, Executar.

Internet Explorer

i
Microsoft Cutlook as ima:
ik [alu] ’0} Minhas imagens

“g Paint _—'_’/ Minhas miisicas

Q.l Meu computador
E Microsoft Word

iz—; Meus locais de rede

%. CorelDRAW 11
- B’ Painel de controle

g Internet ’} Meus documentos

5 Documentos recentes

@ Microsoft Photo Editor @, Definir acesso e padrdes do
programa
= % Impressoras e aparelhos de
@ Calculadora 5 Fax
@ Ajuda e suporte

).) Pesquisar

Todos os programas D -

igar o computador

2 Iniciar
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Capitulo 3 — Instalagcao do programa

4.

5.

O Windows abriré a seguinte janela. Clique em procurar.

Executar

=)

Digite o nome de um programa, paska, documento ou
recurso da Inkernet & o Windows o abrira para vaocé.

Abrir: |

vl

[8].4 Cancelar ] [ Procurar... ]

Na seguinte janela aberta. Procure e selecione “TEB”.
Procuran
Examinar. | ) carl € W5 e
— Documnentos recentes
T - 3 Desktop
(5} Meus dacumentas
D?ggg::g;m lj tew computadar

J Disguete de 3% &)

- wee Dizco local [C2)
[Y1EE (D)

Desktap g Sigtemp em Milena’ [F:)
52 Design 1 [G:)
2, 2 Engsiv (2]
‘_'_/ I Documentos compartibadas
Meus | Meus dacumentas
documentos \3 Meus locaiz de rede
[L2) Atalhos ndo wtlizados da &rea de rabalho
Meu computador
Q Home do arquivo: | V| I Ahirir l
reus locais de 7 | [ Cancelar ]

rede

Arquivos do tipo: | Programas

6.

representa o niimero da versdo que sera apresentada).

Nesta janela, selecione SP12POS”’XXXX”, e clique em abrir (“XXXX”
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7.

Procurar

Documentos
recentes

Desklop
D
teus

documenitos

Meu computadar

<

Meus locais de
rede

E xaminar: @ TEE (D] w 0 4 e m-
(Chspiz
I3 TEBUSEN
Name do arquiva: | V| [ Abrir ]
Arguivos do tipo: |F'|ngramas v| [ Cancelar ]

Apbs o item acima, selecione SETUP.EXE e clique em abrir.

Procurar

Examinar: | [C5) SP12P0SKRRS ¥ of e m

Docurmentos
recentes

€

Desktop

9
Meus
documentos

Meu computador

=1 _150EL.EXE
{ I

Meus locais de
rede

‘Q Nome do arquiva: | SETUIP.EXE v [ o]

Arquivos do tipo: |Programas v| [ Cancelar ]

O Windows voltara para a primeira janela aberta. Clique em “OK".
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Capitulo 3 - Instalagdo do programa

Executar

= Digike o nome de um programa, pasta, documento ou
‘@ recurso da Inkernet e o Windows o abrird para wocé.

abrir: | D:|SPLZPOSHK \SETUP.EXE v |

I Ok l [ Cancelar l [ Procurar. .. l

9. Aparecera a seguinte janela.

<1/Setup

Frogramadeandalise pos-exame

Welcome

‘welcome ta the SP12P0S Setup progrm. This program wil install
SP12POS on you computer.

Itis stiongly recommended that you esit all Windows pragrams
before running this Setup proaram

Click Cancel to auit Setup and then close any programs you have
nnning. Click Net to continuz with the Setup program.

WARNING: This proaram is pratected by copyright law and
intemational reatiss.

Unauthorized reproduction or distibution of this program, or any
portion of it, may result in severe civil and ciminal penalies, and
will be prosecuted o the masimum extent possible under la.

<Back Cancel

10. Terd inicio a instalagdo do programa SPPOS. A instalagdo segue o padrao
do Windows, com uma seqiiéncia de telas auto-explicativas onde se pode,
por exemplo, determinar o diretério onde sera copiado o programa. Para se
fazer a instalagdo padrao, clique no botdo "Next" de cada tela, até chegar a
Gltima, onde se deve clicar no botdo "Finish”.

Procedendo-se desta forma o programa € instalado no seguinte diretério:

Arquivos de Programas\TEB\ SP12POS
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Para instalar em outro diretdrio, use o botdo "Browse" da tela de escolha de
destino do programa, na instalagdo, e selecione o novo caminho desejado (caso
o diretério escolhido ndo exista, ele serd criado).

Para uma maior facilidade, pode-se criar um atalho para o programa na érea de
trabalho do Windows. Na janela que fica aberta depois de ter instalado o
programa (figura seguinte). Segure com o botdo direito do mouse o icone do
programa, arraste-o até a area de trabalho do Windows, solte-o e selecione a
opgao “copiar aqui”.

& SPiZPOS (=13

Arquivo  Edtar Exibir  Favortos  Ferramentas  Ajuda "

QO © L& |HE

Endzreco | () C\Dacuments and SettingsiAl UsersiMenu IniciarlProgramas\SP12P0S "‘ Ir

SP1ZPOS
Tarefas de arquivo e pasta l'l'EB atalho
1KEB

29 Criar uma nova pasta

@ Publicat esta pasta na web
2 Compartihar esta pasts

Dutros locais

Programas

[} Meus dacumentos

[ Documentos compartihados

i§ Mew computader

& Meus locais de reds

Detalhes

10
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Capitulo 4 - Inicio de operagao

4 Inicio de operacao

Executando-se o programa, sera apresentada a tela inicial, reproduzida na figura

seguinte:

B

Arguivo  Configurar 1 mfs) (i) Batras, Arranjm Limitador Escolhe Ganal  Tramsf Boo Walvolas CAlculms Ajuda
Configuracao

Antes de utilizar o programa pela primeira vez, convém configura-lo. Clicando-
se no item Configurar do menu, é apresentada as opcoes “Geral” e “Logo”.

[=Eeer
| Arquivo | Configurar %[ /=)

| Geral
Logo

11
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Selecionando a opgao “Geral”, é possivel definir um perfil de funcionamento do
programa e inserir os dados utilizados para personalizacdo de relatérios.

5P12 P05 - Configuracao Geral [z|
Hazpital |Eardiocu:ur
Enderega: |av. Didigenes ribeira 1234
Caomplementa: |\-'i|a - Guarani
Localidade: |5§|:| Paula
I dicma: | Partugués [Brasil |
Modao: |HEMODINAMICA, |
Impressso

Colorida j
Unidade de Resizsténcia Yazcular: |D.'r'ﬂ-$f['3m3-0|'ﬁa] ﬂ

x Cancela

Nas linhas iniciais, digitam-se os dados da clinica ou servico médico.

Estes dados aparecerdo na folha de rosto do exame. O nome do Hospital
aparecera em todas as folhas.

No campo ldioma pode-se escolher como as telas serdo apresentadas entre
Portugués (Brasil) ou Espanhol.

No campo Modo pode-se escolher entre 0 modo “Eletrofisiologia” e o modo
“Hemodinamica”; o modo determinara os recursos disponiveis pelo programa,
ativando ou inibindo as opgdes correspondentes de cada um.

No campo Impresséo é feita a escolha entre “Colorida” e “Branco e preto”.
Mesmo nas impressoras coloridas, a impressao em branco e preto normalmente
é mais rapida.

12
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Capitulo 4 - Inicio de operagao

Pode-se escolher a unidade para a Resisténcia Vascular, para os calculos
hemodinamicos. A unidade “Woods” geralmente é utilizada em hemodinamica
pediétrica, enquanto a unidade Dyn.s/(cm3.cm2) costuma ser mais conveniente
para adultos.

Para aceitar os parametros na tela, clica-se no botdao OK, e para ignora-los,
clica-se no botdo Cancela.

A opgao “Logo”, configura o programa a utilizar um arquivo de desenho,
considerado como logomarca, o qual sera impresso no cabegalho das folhas do
relatério do exame.

x|

Logo:

x Cancelar | « 0K

Para isto, o usuario deve ter gravado no computador um arquivo que contenha o
desenho de seu Logo. Este arquivo deve estar no formato BMP ou WMF, que é
padrdo do Sistema Windows (WMF significa "Windows Meta File").

Apbs acessar opgao “Logo”, clique em “Procurar”. O programa ira mostrar os
arquivos com extensao “.BMP” e “WMF” da lista de diretérios do computador.
Encontrando o arquivo, clique no botdo “Abrir” e “OK”. O Logo sera anexado
em todas as folhas do relatério do exame.

13
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5 Analise

Leitura de um exame

O primeiro passo para se rever e analisar um exame é |é-lo do disco (rigido ou
CD). Para isto, deve-se clicar na opgdo Arquivo do menu da tela inicial. Abre-se,
entdo um menu com as seguintes opgoes:

Arguiva  Configurar X0 mmfs)
Abrir Trecho Cir+T
Riodame Tituls da Trecho
Caixa de Texto 1
Caixa de Texto 2

Salvar Trechm Thtl+5
[Fngrirmir:

&b Gravacao Ct+G
Lef Blozm

(et Prsinme Zhrl+P
Ler Anterior Chrl+2
Marca Seguitte |
Matca Arheticn 0
Cadastio

Exportar Amostras

Fechar
Sair

Clicando, na opgao Abrir Gravagao (ou digitando-se Ctrl+G), o programa
exibira uma janela que permite localizar e escolher o exame a ser lido. Cada
Gravagdo de exame ocupa sempre uma pasta, que pode estar em qualquer pasta
de qualquer disco disponivel ao Sistema.
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Capitulo 5 - Analise

SP12P0S - Abrir Exame f'5_<|

Selecione o Drive e o Diretdrio:
=l

=y,
= GRaWACOES
[ EXAMES 12 CAMAIS

o OK x Cancela |

Deve-se, inicialmente, escolher em qual unidade de disco o exame foi gravado.
Isto é feito clicando no botdo “seta para baixo” desta janela. Aparece, entdo, a

lista de drivers instalados no sistema. Clique sobre a unidade onde o exame foi
gravado.

Em seguida, deve-se abrir a pasta onde esta o exame. Para isto, utiliza-se a
arvore de diretérios mostrada na janela. Ao encontrar a pasta onde esta o
exame, dé um duplo-click nela para abri-la. O programa do Poligrafo, ao gravar
um exame no seu disco rigido, utiliza uma pasta de nome “Gravacdes” na raiz
do disco rigido. Nesta pasta sao criadas as seguintes sub-pastas: “Exames 12
canais”; “Exames 32 canais”; “Trechos 12 canais” e “Trechos 32 canais”. Ao
gravar um exame o usuario cria uma sub-pasta dentro de uma das pastas citadas
anteriormente e deve dar um nome adequado.

Na figura acima, demos um exemplo de janela, onde sera lido o exame da pasta
“001-Roberto Souza” da unidade de disco C: (esta janela pode variar muito,
conforme o que estiver instalado em cada computador).

Clicando-se no botao OK, o exame € lido. Pode-se, entdo, passar a sua analise.

Cadastro

Os dados do paciente e outras informacdes Gteis sdo salvos no Cadastro, durante
a realizacdo do exame. Posteriormente, durante sua analise, ao se salvar um
trecho, as informacdes presentes no Cadastro fardo parte do arquivo de trecho
salvo.

15
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Para se rever os dados do paciente, utilizam-se o comando Cadastro, da opcao
Arquivo. Este comando faz com que os dados do exame sejam apresentados em
uma tela semelhante a seguinte:

More: I Fernando hattos

Exame MNimero: I 2209 Prontuarnio: I
Peso: I kg Idade: I_,_ anos  Altura: (163 m
Data: IEHJD?!DB Hara: |13:35

Pré-avaliagn: | TVS CCC

Equipe Médica: | Cecilia Pontes

Tipo de Exame: Mapeamento epicarpio

Cateterismo: IDireitD j

Freqiéncia Cardiaca: I?B BFt Dosagem de Hb: |12 g/100m|

Irnprirnir | salva | /OKI XCanceIal

Pode-se editar livremente qualquer campo deste cadastro e salva-lo novamente,
se necessario. Para imprimi-lo, clique no botdo Imprimir.

Revisao dos tragcados

Ao pedir a leitura de um exame, o programa |é e apresenta na tela o tragado
correspondente a porgao inicial de seu primeiro bloco gravado. As opgoes X, Y
e Barras do menu sado ativadas. O comando X tem a func¢do de alterar a escala
horizontal (velocidade) dos tracados. Entre parénteses € indicada a velocidade
dos sinais que estiver sendo usada. O comando Y escolhe a escala vertical
(amplitudes) dos tragados. O comando Barras é utilizado para selecionar barras
horizontais ou verticais. O comando Limitador permite definir uma excursao
maxima para os sinais, evitando que um invada a area de desenho do outro.

16
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Capitulo 5 - Analise

Do lado direito da tela, em uma outra janela, sdo mostrados o niimero do exame
sendo analisado, o nimero do bloco apresentado, o tempo de exame em que o
bloco foi gravado e o tempo, dentro do bloco, da por¢ao dos tragados sendo
mostrados na tela.

Veja na figura seguinte um exemplo de tela, no modo eletrofisiologia, com um
bloco ja lido.

SPPOS - Bloco 1: H[=] EF || 5P12P0S - Dados
Arquivo Configurar  X(2Smmfs)  ¥(1:1) Barras  Arranjo  Urnitador  Escolhe Canal
Transf, P Walwulas Caloulos  Ajuda

Exame n.: 2178

=l Bloco: o001
TExame: 00:35:42

TBloco: 00:00:02
DN MW——AMMMM T

vl N
e N

b
W1 N

|
| ul I

Para rever toda a extensdo do bloco, utiliza-se a barra de rolagem horizontal, na
borda inferior da janela. Pode-se, ainda, utilizar os comandos Marca Seguinte
e Marca Anterior (ou Ctrl+M e Ctrl+N) para exibir a por¢do de tragado onde foi
introduzida uma marca, durante sua gravagao. Se este bloco foi identificado
com um Texto, durante a realizacdo do exame (comandos “N” e “Alt+N”, do
programa do poligrafo), este texto aparecera como titulo e sera escrito na tela,
ao lado do nome do programa.

Depois de analisado um bloco, pode-se passar a visualizagao do bloco seguinte.
Para isto, utiliza-se na opg¢ao Arquivo do menu, o comando Ler Préximo (ou
Ctrl+P). Isto fara com que o préximo bloco seja apresentado na tela. Pode-se
também utilizar o comando Ler Anterior (ou Ctrl+A). O comando Ler Bloco
mostra uma lista dos blocos salvos, onde siao mostrados também os nomes

17



TEB - Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

eventualmente atribuidos a cada um, durante o exame, permitindo que se
escolha para ser lido qualquer bloco do exame.

Manipulacao de Trechos

Criacao

Para se criar um Trecho, primeiramente deve-se ler um Bloco. Em seguida,
escolher os canais a serem exibidos e posicionar os tragados de tal forma que o
fendbmeno de interesse esteja apresentado na area de Janela. Pode-se ainda
efetuar medidas e acrescentar informagdes na forma de texto (titulo, cabecalho e
caixas de texto).

Os recursos e comandos associados as barras de medidas deste programa sdo os
mesmos do programa principal do Poligrafo, utilizado para a realizagao do
exame. Veja uma descricdo completa do procedimento de medidas no manual
do programa SP12.

Podem-se identificar os tragados exibidos (ou as medidas efetuadas neles)
através de um titulo e de um rodapé. Para escrevé-los, utilize os comandos
Titulo e Rodapé, da opcao Arquivo do menu principal. Também estao
disponiveis duas caixas de texto, para se acrescentarem outras observacdes. Para
isto, na opcao Arquivo, utiliza-se as opcoes Caixa de Texto 1 e 2.

Pode-se, ainda, alterar o arranjo de canais sendo observados. Isto é feito no
comando Arranjo, do menu principal.

mas | Apanjo Escalte Canal Transh H

Alterar
12 Dervacdes sup.
Restaurar original

Para se retirar canais, mudar suas posicdes, ganhos e identificacdes utilizam-se a
opgdo “Alterar”.

A funcdo “12 Derivacdes sup.” permite visualizar os sinais das 12 derivacoes
periféricas, captadas no mesmo instante dos sinais do arranjo original. Este
recurso € valido para exames gravados a partir da versdo 5.0 do Programa SP12
e SP12P.

18
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Capitulo 5 - Analise

A opgdo “Restaurar original” faz com que o programa volte a exibir o arranjo em
que o bloco foi gravado.

Na figura seguinte, mostramos um exemplo da tela de alteragao de arranjo.

SPPOS - Alterar Arranjo i x|
Canal Fonte Sensibilidade Posigio Identificagio Canal Fonte Sensibilidade Posigéo Identificacdo
m o - d A= [z} = E B
W c o W ae [0 me v v s [
o3| = | EE fis| = [ E=
W@ oo [Nz alel [0z B v [N o= sl [
@5 e C5 mm @s - e C5 .
06| ¥ D3 N =~ a|x| D3 22| ¥ ws N = o= V5
m & - e S = I R e
W F o [Noo sl R v [N X e [
joa T - B EE l2s] = O EE
tol plen [wd ael B esie [ s [
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+ Arranjo original | " 12 derivagfies de superficie | " OK « Espalha

Deve-se observar que os canais de pressao, se estiverem presentes em um
arranjo, ndo podem ser desligados, nem ter sua posicdo alterada. Todas as outras
fontes de sinal (ECG periféricos, eletrogramas intra-cavitarios e canais auxiliares)
ndo sofrem estas limitacdes.

Nos exames realizados em Poligrafo SP12 — Modo Eletrofisiologia e Poligrafo
SP12P, é possivel reordenar as fontes. Para tanto, basta arrasta-la de um canal
para o outro.

Salvamento

Depois do trecho pronto (ou seja, com a porcado de sinal devidamente escolhida,
posicionada na tela e identificada, e com as eventuais medidas efetuadas), pode-
se salva-lo em disco. Para isto, utiliza-se o comando Salvar Trecho, da opcao
Arquivo do menu principal. Ao clicar neste comando, o programa pedira que o
usuario indique qual a pasta em que ele deseja gravar este trecho (€ possivel
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criar uma pasta nova através do programa, para isto, clique no botdo ﬁl).
Como exemplo, na figura a seguir, mostramos esta janela de escolha, indicando
a gravacgao do trecho na pasta denominada “Trechos SP12”, na raiz do disco C:

Salvar Trecho K
Salvar en: Ia Trechos SF12 j | Eﬁl BCEs 7

Home da 90510 FULAND DE TAL_ECG basal Salvar |
argquivo; =
Lsi;clrar £amo I j Cancelar |

[ ahrir como somente leitura

O programa sugere um nome de arquivo, que é constituido pelo nimero do
exame, o nome do paciente e o titulo do trecho. Este nome é sugerido desta
forma para facilitar, posteriormente, sua localizagdo, porém, o usuéario tem toda
a liberdade de digitar o nome que desejar. O salvamento é completado ao se
clicar no botao Salvar.

Impressao

Para imprimir o trecho na tela (que inclui o titulo, o rodapé e as barras de
medidas), utiliza-se o comando Imprimir, da opcao Arquivo do menu principal.
Veja, a seguir, um exemplo de trecho impresso.
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Cardiocor L7151 spizposvas
Exame: 2246 Nome: Khaled Mahfouz
/\/ Ventriculo-Aorta - Médias e Gradiente 15/07/97
t=1630
t=1640

Pm=100
Pm=5¢

X=25mm/s Y =11 Tempo no Bloco = 00:00:01 Tempo no Exame = 00:49:49

D3, N ,.03- 25Hz 60Hz;
VEAO,20, 0- 10Hz;
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Calculo de parametros hemodinamicos

Esta descricdo é valida apenas para o Poligrafo TEB SP12.

Tudo o que foi dito acima para a anélise basica, também é valido e esta
disponivel no modo Hemodinamica. Além daqueles comandos, no modo
Hemodinamica também existem as seguintes opgdes no menu principal:

Escolhe Canal: para escolher sobre qual canal de pressdo serdo feitas as
medidas (P1e P2). O canal é escolhido pela sua cor.

Transf. Pm: usado para transferir um valor de pressao média para os
célculos. Para medir uma pressao média, primeiramente, escolha o canal de
pressao a ser usado, em seguida, posicione um par de barras verticais
marcando uma quantidade inteira de batimentos (pode-se usar, para facilitar,
os picos das ondas R de uma derivagdo de ECG como referéncias), o
programa calculara a média do canal de pressdo escolhido, dentro do
intervalo marcado e a apresentard junto as barras. Use, entdo, o comando
Transf. Pm para transferir este valor para ser usado nos célculos de
parametros.

Valvulas: para transferir valores de periodos e gradientes para o calculo de
area de valvulas. E necesséria a existéncia de duas curvas de pressao
simultaneas e superpostas com P1 e P2 marcando as pressdes antes e depois
da valvula. Marca-se, com uma barra vertical, o instante de abertura da
vélvula, e com a outra barra, o instante de seu fechamento. O programa
calculara, entdo, o periodo de abertura (enchimento ou ejegdo) e o gradiente
de pressdo sobre a vélvula, por planimetria. Use, entdo, o comando
Valvulas para fazer a transferéncia desses valores para o célculo de area de
valvulas.

Célculos: faz o programa passar para a tela de célculos, utilizando os
valores transferidos.

A operagao do programa, nas telas correspondentes a estes comandos, é similar
as telas correspondentes do programa do poligrafo. Para mais detalhes, consulte
o manual do usuéario do Poligrafo, modo Hemodinamica.

Revisao de um exame ja analisado

Depois de completada a analise de um exame, sdo gravados uma série de
trechos, contendo todas as informacdes relevantes sobre ele. Esses trechos
arquivados podem ser lidos posteriormente, pelo programa, para serem
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impressos ou simplesmente observados na tela. Pode-se, inclusive, editar um
trecho ja salvo e salva-lo novamente.

Para selecionar o arquivo desejado da lista de trechos, va com o cursor do
mouse e clique sobre o seu nome ou entdo o digite no campo Nome do
Arquivo. Ap6s a selegdo, clique no botdo "Abrir" e o trecho sera apresentado na
tela.

Localizando um trecho

Para fazer a leitura de um trecho salvo de um exame que jé tenha sido
analisado, clique no comando Arquivo depois no item Abrir Trecho, ou
simplesmente digite “Ctrl+T”. Feito isto, aparece uma janela semelhante a
seguinte:

Abnir Trecho

Examinar: |j Trechos Selecionados :] ﬁ, gl lg:g_

lil 02209_Fulano_de_Tal_ECG_Basal. T32
E] 02209_Fulano_de_Tal_T aqui_Atral. T32

Nome do I
arquive:

Abrir
g‘g_"iws do ITlechu de Exame do SP12 j Cancelar I
Z

[~ Abiir como somente leitura

Os arquivos de trechos podem ser localizados em qualquer unidade de disco
instalada no computador (ou na rede, se for o caso) com sistema Windows.
Toda vez que é acionada a opgdo “Abrir Trecho”, o programa mostra uma lista
de arquivos salvos na pasta “Trechos 12 canais” (se estiver configurado para
Hemodinamica) ou “Trechos 32 canais” (se estiver configurado para
Eletrofisiologia). Para localizagao de um arquivo em outra pasta ou unidade de
disco, podem-se utilizar alguns recursos tteis do Windows.

Por exemplo, para trocar a pasta, sub-pastas ou unidades de disco, pode-se
clicar no botdo “Seta para baixo”, no campo Examinar, e uma lista de pastas e
unidades de disco serdo exibidas. Pode-se escolher diretamente uma pasta,
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unidade de disco ou retornar a pastas anteriores pelo botdao “Um nivel acima”:

Clicando na pasta desejada, a lista de trechos nela contida sera exibida.

Selecionando um trecho

E comum apés a execucao de varios exames e arquivamento numa mesma
pasta, que a lista de nomes de trechos salvos fique extensa. Porém, ndo é
necessario pesquisar em toda lista ou saber previamente o nome completo do
arquivo para se localizar o trecho desejado.

Na tela de abertura de trechos, é possivel organizar a lista de nomes por ordem
alfabética ou data de arquivamento. Clicando no botdo “Detalhes”, os arquivos
serdo exibidos com as informagdes de tamanho, extensdo ou tipo e data de
salvamento além do préprio nome.

Abrir Trecho 2| x|
Examirar; I £ Trechos j gl E
Mome | Tamanhol M odificado | Tipo |Detalhes
01509 r. & c._ecgbas... 152kE  01/09/9818:07  Arquiva T12
M509 r. & c._medidas... 102KB  01/09/9812:05  Aguivo T12
05306_4 T.5_Pusad... 52KE  01/09/9317:48  Amuivo T12
4 | i

Nomedo &b |
arquirvo:

:;«lgq;ivos do ITlecho de Exame do SP12 j Cemaalkr |

r Abiir como somente leitura

As caracteristicas sdo alinhadas abaixo do nome de cada campo. Para organizar
a lista por ordem alfabética basta clicar com cursor do mouse sobre o campo
“Nome” da lista de arquivos. Podem-se listar os arquivos por ordem de data,
clicando sobre o campo “Modificado”, onde sdo apresentadas as datas de
execugdo dos exames.

Ao salvar um trecho o Programa SPPOS sugere um nome formado segundo uma
regra: eles sdo compostos pelo nimero do exame, o nome do paciente, o titulo

do trecho e finalmente, a terminagdo “T12” para um trecho obtido de um exame
feito por um Poligrafo SP12 em Modo Hemodinamica, ou “T32”, quando obtido
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por um Poligrafo SP12, SP12+ ou SP12P em Modo Eletrofisiologia. Ou seja,
mais esquematicamente:

<n°® do Exame>_<Nome do Paciente>_<Titulo do trecho>.T12
ou
<n°® do Exame>_<Nome do Paciente>_<Titulo do trecho>.T32
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