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1 Introducao

No texto a seguir, por simplicidade, o Cardioversor TEB CV10+ podera ser
referido apenas como CV10+.

Simbologia Utilizada no Equipamento e Neste

Manual

Indica uma particularidade para a qual o usuario deve consultar
os documentos para obter informagdes necessarias para sua

utilizagdo, com seguranca.

@ Simbolo é utilizado em todo ponto ligado ao terra de protegao.

-

Parte aplicada do tipo CF, a prova de desfibrilador.

——

Parte aplicada do tipo BF, a prova de desfibrilador.

armazenamento e transporte (utilizado na embalagem).

:

«

Indica necessidade de cuidado no manuseio devido a fragilidade
(utilizado na embalagem).

TT Indica posicionamento correto (este lado para cima) no
A
0

T Indica que teme 4gua (utilizado na embalagem).

b=g

Indica o empilhamento maximo (utilizado na embalagem).

d) Acionamento Liga / Desliga.

Abreviaturas

e ECG - Eletrocardiograma

e LED - Diodo emissor de luz (“Light Emitting Diode”)
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Capitulo 1 - Introducao

e SpO2 - Saturagdo Funcional de Oxigénio combinado na Hemoglobina
e NTP - Estimulagdo transtoracica
e PPM - Pulsos por Minuto

e USB - “Universal Serial Bus”: um padrdo de comunicagao digital entre
diferentes equipamentos eletronicos

e SINC - Sincronismo

Finalidade

O CV10+ tem como principal fungdo, auxiliar o profissional da satde a realizar
atendimentos de emergéncia. Destina-se a aplicacdes de alta energia,
possibilitando realizar manobras de cardioversao ou reversao de fibrilagao
ventricular. Também é possivel a monitorizacdo continua de ECG, Oximetria
(opcional), reanimacgdo cardiaca através de marcapasso transtoracico (opcional)
e impressdo em papel térmico (opcional).

O marcapasso transtoracico, tem a finalidade de tentar a reanimagao cardiaca
em caso de bradicardia severa ou assistolia. O oximetro permite a monitoracao
da saturagdo de oxigénio no sangue do paciente e o registrador permite a
impressdo (como num eletrocardiégrafo) do tragado de ECG do paciente, a
qualquer momento, durante o uso autbnomo do equipamento.

Sua utilidade estende-se a salas de cirurgia, centros de terapia intensiva, prontos-
socorros e a qualquer situagao onde se deva contar com recurso de atendimento
a parada circulatéria, ndo devendo ser utilizado em mais de um paciente
simultaneamente.

Principio de Funcionamento

Desfibrilacao Cardiaca

O intuito do procedimento de desfibrilacdo é a despolarizagdo das células
cardiacas, e desta forma, possibilitar o reinicio do ciclo da atividade cardiaca,
que anteriormente apresentava-se irregular.

Esta despolarizagdo é provocada pela aplicagao de um choque elétrico, de
intensidade e duragdo definida, aplicado no térax ou diretamente sobre o
miocardio.

O desfibrilador é o equipamento utilizado para aplicagdo do choque elétrico
sobre o térax ou miocérdio, a partir de uma carga elétrica armazenada,
geralmente em um capacitor, cuja quantidade é selecionada pelo médico.




TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

Monitorizacao de ECG

A captagdo do ECG baseia-se no fato de que qualquer contragdo muscular gera
uma perturbagdo elétrica, que conforme sua amplitude pode ser captada por
eletrodos na pele do paciente. Com o paciente em repouso, com seus musculos
relaxados, a maior atividade elétrica captada pelos eletrodos é causada por
contragdes de seu coragdo. Essa perturbagao elétrica, depois de devidamente
amplificada e tratada por circuitos analégicos e digitais, é mostrada graficamente
na tela do aparelho.

Saturagao de Oxigénio

A oximetria de pulso permite a monitorizagdo continua, ndo invasiva, da
porcentagem de oxigénio combinada com a hemoglobina.

Funciona com base em principios de pletismografia 6tica e espectrofotometria,
pela analise da absorgdo de duas fontes de luz, uma vermelha e uma
infravermelha, que sdo dirigidas através da rede vascular arterial.

O resultado da oximetria de pulso é a saturagao funcional da hemoglobina, que
é a relacdo entre a hemoglobina saturada com o oxigénio e a hemoglobina total
disponivel para a oxigenacao.

Estimulacao Transtoracica

A estimulacdo transtoracica (NTP) é uma técnica aplicada com facilidade e
rapidez, tanto nos casos de urgéncia como naqueles sem urgéncia em que seja
indicada a estimulagdo cardiaca temporaria. O estimulo ndo invasivo tem sido
utilizado para reanimagdo em casos de imobilizagdo cardfaca, imobilizagado por
reflexovagal, imobilizagdo provocada por medicamentos e parada circulatéria
inesperada. A estimulagdo nao invasiva pode ser Gtil como recurso de prontidao
quando se espere uma parada cardiaca ou uma bradicardia sintomética, devidas
a infarto agudo do miocardio, toxicidade medicamentosa, anestesia ou cirurgia.
Seu funcionamento baseia-se na observacdo de que o coracgdo pode ser
estimulado a realizar um batimento, mediante a passagem de um pulso de
corrente elétrica de intensidade e duragdo convenientes.

Ele possibilita fazer uma monitoragdo continua do paciente, com seu tragado de
ECG e valor de sua frequéncia cardiaca, com alarmes ajustaveis para frequéncia
maxima e minima.

Rev. 06 — Jul/15



Capitulo 2 — Caracteristicas Principais

2 Caracteristicas Principais

O TEB CV10+ é um pratico e versétil e equipamento para uso em atendimentos
de emergéncia. Funciona ligado a rede elétrica (100 a 240V), alimentado por
sua bateria interna recarregavel ou ainda por uma entrada de 12V vindo de uma
bateria externa, proveniente, por exemplo, de ambulancias.

Suas fungdes basicas sdo a desfibrilagdo e a monitorizacdo de ECG. Possui onze
niveis de selecdo de energia, com o maximo de 360 Joules, para descargas
externas e 50 Joules para descargas internas.

O pulso fornecido nas aplica¢des é do tipo senoidal amortecido, também
conhecido como pulso de Lown. Para este pulso sdo observadas as prescrigdes
de “Precisdo” e “Protec¢do contra caracteristicas de saida incorreta” constantes
na norma NBR IEC 60601-2-4. Para outros aspectos deste tipo de pulso ndo
cobertos pela norma NBR IEC 60601-2-4 sao observadas as prescri¢cdes da
norma ANSI/AAMI DF80:2003.

Suas pas de aplicagdo externa, normalmente configurada para uso em adultos,
podem ser facilmente convertidas para uso infantil.

O ECG pode ser monitorizado através da captagdo por pas ou cabo de
eletrodos, com indicagdo da frequéncia cardiaca e ajuste de alarmes de minimo
ou de méaximo.

Outra caracteristica do CV10+ é sua memoria interna que armazena,
automaticamente, por¢des importantes de tracado. Estas por¢des de tragado
(denominadas “eventos”) podem ser visualizadas, impressas e arquivadas, por
um programa feito para rodar no ambiente “Windows”, a ser instalado pelo
usuario. Este Programa de Gerenciamento de Eventos é fornecido com o
aparelho.

Além das fungdes basicas, o Cardioversor CV10+ pode receber acessorios
opcionais e ter habilitadas as fungdes de oximetro de pulso, registrador grafico e
marcapasso transtoracico.

Este manual descreve o uso do CV10+ quando completo, com todos os seus
recursos opcionais.
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3 Composicao e Instalacao

Composicao

Na figura a seguir, temos a vista do TEB CV10+, com a identificagdo de suas
partes.

5

Teclado de membrana

Display de Cristal liquido

Eletrodos de Aplicagao

Compartimento para registrador térmico

Conector para Eletrodo de Aplicagao
Conector de entrada de ECG

Conector de entrada do sensor de SPO2
Conector USB
Chave Liga/Desliga

© [0 N[O | |b W N [—
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Capitulo 3 — Composigao e Instalacao

Eletrodos de Aplicacao Externa

Os eletrodos de aplicagdo externa do CV10+, fornecidos junto ao equipamento,
permitem a adaptagdo para uso adulto e infantil.

As figuras a seguir ilustram as formas finais dos eletrodos.

P& Infantil P& Adulto

A adaptacdo de um tipo de eletrodo para outro (infantil/adulto ou adulto/infantil)
é feita de modo rapido e seguro através de um sistema de encaixe e rosca. Os
eletrodos sdo fornecidos de fabrica para uso em adultos. Para obtencao dos
eletrodos para uso infantil, basta girar o disco superior no sentido anti-horario
até seu desprendimento total.

O eletrodo para uso adulto é obtido através da jungao das partes acima.
Aproxime o disco para uso adulto centralizando-o com o disco infantil. Gire-o
no sentido horério até que o disco infantil fique totalmente coberto e o disco
adulto fique firmemente preso a empunhadura.

@@
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Além da possibilidade de adaptagao para uso adulto, os eletrodos podem ser
encaixados no gabinete em posicdo invertida, onde podem permanecer ja com
o gel aplicado, em prontidao, antes do uso. Apds o uso podem permanecer
nessa posicdo até a sua limpeza.

Eletrodos de Aplicacao Interna

Opcionalmente, podem ser adquiridos eletrodos para aplicagdo interna (também
chamados de “pés internas”). Eles sdo adequados para aplicagdo direta no
musculo cardiaco. Eles podem ser utilizados em cirurgias de peito aberto, onde
o coragdo do paciente fica exposto.

Existem dois modelos, fornecidos pela TEB: uso adulto e uso infantil.

Eletrodo de Aplicacdo Interna (uso adulto)

12 Rev. 06 — Jul/15



Capitulo 3 — Composigao e Instalacao

Eletrodo de Aplicagao Interna (uso infantil)

Para utilizar estas pas, simplesmente desconecte as pas em uso do equipamento
(conector circular, localizado na face frontal) girando o anel do conector no
sentido anti-horério, e encaixe o conector das pas internas, girando seu anel no
sentido horério.

Ambos os modelos de pés internas sdo esterilizaveis. Para mais detalhes veja as
instrugdes no Capitulo 5.

No uso das pas internas, ndo utilize gel condutor. Segure as pas por suas
empunhaduras plasticas e aplique a face metalica (sem pintura) dos discos das
pas diretamente na superficie do miocardio do paciente. Nesta situacao, a
maxima energia selecionavel é de 50).

Instalacao

Pelo nimero de itens que compdem o sistema e pela simplicidade de conexdes,
ndo se faz necessario o uso de qualquer equipamento de protecao, como por
exemplo, luvas ou 6culos de protecdo.

O CV10+ pode ser ligado a rede elétrica com tensdo nominal na faixa de 100 a
240Vac e frequéncia de 50 ou 60Hz (ver Capitulo 8 deste manual).

A ligagdo a rede elétrica deve ser feita obrigatoriamente utilizando-se tomadas
de 3 pinos, compativeis com o plug do cabo de forca original do aparelho.
Nestas tomadas, o pino central constitui a ligagdo terra, que é essencial. Em caso
de davida sobre esta ligacdo terra, deve ser consultado um eletricista habilitado.

Para uso fora do ambiente hospitalar (em atendimentos em residéncias, por
exemplo) quando ndo se dispde de tomadas de trés pinos, o uso de adaptadores
para dois pinos pode ser considerado em Gltimo recurso. Neste caso, entretanto,
deve-se usar o fio terra que acompanha os acessoérios do CV10+. A garra jacaré
devera ser ligada a um terra, mas como dificilmente ele estara disponivel, pode-
se tentar liga-la a uma janela metalica, cama ou estrado do colchdo em que

13
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estiver o paciente (se forem metélicos) ou alguma estrutura metélica proxima.
Nessa situacdo os resultados e a segurancga serdo melhores com o uso da bateria.

& ATENCAO: Nunca ligar o fio terra a torneiras ou linhas de gas.

Os equipamentos que fazem a captagdo do ECG sdo extremamente sensiveis e
podem ter o seu funcionamento afetado se instalados em locais proximos a
lampadas fluorescentes, aparelhos de som ou TVs, equipamentos de Raios-X,
linhas de transmissao de energia ou outros equipamentos que provoquem
interferéncia eletromagnética.

Ao instalar o CV10+, evite a proximidade dessas possiveis fontes de
interferéncia:

& ATENCAO: O CV10+ pode sofrer e causar interferéncia
eletromagnética.

Convém colocar junto ao CV10+ todos os seus acessérios, bem como utensilios,
equipamentos e medicamentos necessarios no atendimento de urgéncia. Entre
eles é imprescindivel a presenga de pasta condutora.

A interferéncia eletromagnética produzida pelo funcionamento do CV10+ pode
influenciar desfavoravelmente o funcionamento de outros equipamentos
eletronicos. Do mesmo modo, a interferéncia produzida por outros
equipamentos eletronicos também pode influenciar desfavoravelmente o
funcionamento do CV10+.

Para prevenir Interferéncias Eletromagnéticas, mantenha o CV10+ o mais
afastado possivel de outros equipamentos e certifique-se de que todos estejam
ligados ao mesmo ponto de terra. Se for verificada alguma interferéncia,
experimente mudar a posigdo ou afastar os equipamentos envolvidos, ou ligar
um fio do borne terra auxiliar do CV10+ ao borne de aterramento de cada
aparelho operando em sua proximidade. Identifique o equipamento que esteja
gerando a interferéncia e, se possivel, desligue-o. Se isto ndo for possivel, tente
alterar a orientagdo e a posigdo relativa entre este equipamento e o CV10+. Se

14
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Capitulo 3 — Composigao e Instalacao

for o CV10+ que estiver interferindo com o funcionamento de outro aparelho,
pode ser conveniente manter o CV10+ desligado enquanto ele ndo estiver em
uso.

Cuidados na Instalacao do Cardioversor TEB CV10+

A ATENCAO: Na instalacio do CV10+, os seguintes cuidados devem ser
observados:

O CV10+ e seus acessorios (cabos e pas) se constituem em um equipamento
médico, e, como tal, pode ser posicionado dentro do ambiente do paciente
(ou seja, a uma distancia de até 1,5m do mesmo).

Itens de informética, eventualmente adicionados pelo usuario, devem ser
certificados pela norma IEC 60950 “Safety of information technology
equipment”. Além disso, devem ser identificados como partes ndo médicas e
instalados a, no minimo, 1,5m de distancia do paciente. Utilize o simbolo

de ATENCAO (A para identificacdo de partes ndo médicas. Para mais
detalhes de instalagdo, operagdo e seguranca a respeito dos itens de
informética leia os respectivos manuais de operacao.

O equipamento nunca deve ser ligado simultaneamente a um computador e
a um paciente.

O equipamento deve ser instalado em ambiente onde as instalagdes elétricas
obedecam aos requisitos de seguranca da NBR 13534, ou equivalente.

Se outros equipamentos elétricos ou eletronicos forem usados no mesmo
paciente, ou nas suas proximidades, todos devem estar aterrados (ou seja,
devem estar ligados em tomadas de trés pinos, ou entdo, com seus fios terra
ligados em pontos convenientes). Entre esses equipamentos encontram-se 0s
aspiradores elétricos de secrecdes, camas ou mesas de cirurgia com motores,
bisturis elétricos, maquinas de circulagdo extracorpérea, lampadas auxiliares
de cirurgia e outros equipamentos de monitorizacao. Estes equipamentos
devem estar em acordo com a norma de seguranga NBR [EC 60601-1, sua
emenda e as normas colaterais e especificas cabiveis. Nesta situacdo, a
somatoria das correntes de fuga dos varios aparelhos pode ultrapassar os
valores maximos admissiveis, o que pode causar riscos de seguranca, tais
como micro-choques, ou até fibrilagdo cardiaca.

Nao deixe nenhum objeto sobre os cabos de for¢a do equipamento e nem o
posicione de modo que seus cabos de for¢a possam ser danificados.

Nao utilize o equipamento em locais préximos a 4gua, tais como: banheiras,
aquarios, pias, ou em locais onde a umidade ndo seja adequada as suas
especificacdes.

15
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Nunca bloqueie as frestas de ventilagao do equipamento ou coloque-o sobre
ou préximo a superficies geradoras de calor.

Nao instale o equipamento em superficies inclinadas ou em superficies que
ndo suportem o seu peso.

Nao arraste a mesa onde o equipamento encontra-se instalado. Se for
necessario, retire-o da mesa, posicione a mesma, e em seguida recoloque o
equipamento sobre a mesa. E possivel (até recomendével) instalar o
equipamento em mesas moveis, porém, neste caso, deve-se equipar a mesa
com rodizios de boa qualidade e com travas méveis, e fixar o equipamento
na superficie desta mesa. Esta mesa mével deve ser dotada de dispositivos
para o acondicionamento de seus acessorios.

Nao adicione acessorios que ndo tenham sido fornecidos ou projetados para
uso no equipamento.

As pas de eletrodos, ndo devem ter contato elétrico com qualquer parte
metalica, incluindo o terra.

Cuidados devem ser tomados na utilizagdo de equipamentos cirdrgicos de
alta frequéncia para evitar queimaduras no paciente.

Na utilizacdo do desfibrilador evite posicionar as pas de aplicagado sobre
cabos e eletrodos utilizados para monitorizagao.

O Cardioversor TEB CV10+, como qualquer equipamento eletromédico,
requer precaucgdes especiais em relacdo a sua Compatibilidade
Eletromagnética. Ele deve ser instalado e posto em funcionamento de acordo
com as informagdes sobre Compatibilidade Eletromagnética fornecidas neste
manual.

Equipamentos de comunicagao de RF méveis e portateis podem afetar o
funcionamento de Equipamentos Eletromédicos.

Quando o CV10+ for alimentado por fonte externa, ao invés da rede elétrica
(em ambulancias ou veiculos de resgate, por exemplo), certifique-se que a
tensdo de alimentacdo nunca ultrapasse 14,5 Volts.

O CV10+ é adequado ao uso conectado a redes piblicas de distribuicdo de
energia, conforme definido na Norma NBR IEC/CISPR 11.

Cuidados Importantes com a Bateria Interna

O processo de carga da bateria interna esta descrito no capitulo seguinte deste
manual. Porém, devem-se observar os cuidados descritos abaixo.

Nao se deve permitir que a bateria interna do equipamento se descarregue
demasiadamente, sob pena de inutiliza-la. Sempre que possivel, deve-se deixar
o aparelho conectado a fonte externa (a rede elétrica ou a bateria do veiculo),
mesmo enquanto o CV10+ ndo estiver sendo utilizado. Em particular, deve-se

16

Rev. 06 — Jul/15



Capitulo 3 — Composigao e Instalacao
fazer uma carga completa da bateria (até que a luz laranja se apague) assim que
o aparelho é recebido da fabrica, antes de se utiliza-lo pela primeira vez, ou no
recebimento ap6s uma revisdo ou manutengao.

Nao se deve deixar o aparelho muito tempo desconectado da fonte externa,
mesmo que ele esteja desligado. Deve-se proceder a uma carga completa, pelo
menos uma vez por més. O ideal seria manter o CV10+ sempre conectado na
fonte externa, de forma que a luz verde estivesse sempre acesa. Deixar o
equipamento desligado da fonte externa por mais de um més pode comprometer
os dados memorizados (os eventos gravados, a data e a hora do relégio). Se o
equipamento ndo for recarregado em um prazo ligeiramente maior do que este,
sua bateria pode ser inutilizada permanentemente.

Também se deve proceder a uma carga completa sempre que o aparelho for
utilizado em sua forma autdbnoma, ou seja, alimentado pela bateria interna. Esta
carga deve ser feita antes de se utilizar novamente o aparelho na forma
autdnoma (pode-se utilizar o aparelho logo em seguida a um uso auténomo,
desde que este esteja alimentado por uma fonte externa).

Em resumo, deve-se fazer uma carga completa da bateria:
® Ao receber o aparelho da fabrica

® Sempre que possivel

¢ Mensalmente, pelo menos

® Logo ap6s o aparelho ser utilizado alimentado pela bateria interna

A ATENCAO: Se a bateria interna ficar mais de 30 dias sem ser
recarregada, os dados armazenados no aparelho (os eventos e a hora do
relogio) poderao ser perdidos. Apés este prazo, sem recarga, a bateria
interna pode sofrer danos irreversiveis.

Em condigdes normais de uso, a vida util média da bateria é de trés anos. Apds
este periodo, deve-se troca-la, enviando o aparelho a assisténcia técnica TEB.

Armazenagem e Transporte

O CV10+ dever ser armazenado em local protegido de umidade excessiva e
exposicdo prolongada ao sol. Dé preferéncia a sua prépria embalagem, na
posigdo indicada por esta. Evite colocar outros objetos sobre sua embalagem ou
colocé-lo sob outros materiais, principalmente pontiagudos.

No transporte também devem ser observados os cuidados acima. Para transporte
de longa distancia, é recomendavel envolver a embalagem em um engradado de
madeira.
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a4 Operacao

Vamos agora descrever o CV10+ com mais detalhes e discutir a operagdo de
cada uma de suas funcdes.

Painéis e Conexoes

Na figura a seguir, podemos ver o Painel frontal do CV10+ com seu teclado e
sua tela de cristal liquido.

m CARDIOVERSOR CVIO'l'

e
o0-0 S =
- o& -/ S @

10059n@ Q? 80n o

N ASSINCrono paterin: cxmmem s 1 00 20, J @

[A] Filtrado
Para carregar, Frx: 200 Frir 45

Descarge selecione a Energia.  Gemin: 55
[ | Hora: 20: 22 . @;

Ener‘glaJmh

QLIBEOEOOO @

(Eletrodos ACE

Pelo teclado pode-se controlar todo o aparelho, em todas as suas fungdes (com
excecdo do ajuste do reldgio interno e a transferéncia de eventos).
Descreveremos cada um dos comandos do teclado mais adiante.

A préxima figura mostra em detalhe uma tela completa do CV10+, com
oximetro e marcapasso.
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1 ﬁOB.pn — (" OMNE D2
2 O0ma O @ 805 N/2
Assincrono pateria: e+ 1 00 :0:

Para carregar, Filtrado

- . Fmazx: 200 Fmin: 45
selecione a Energia.  ounin &5
N | Hoia: 20: 22

Mais adiante discutiremos cada uma das informacdes presentes na tela.

O painel de conexdes de paciente fica localizado na frente do aparelho, perto
de seu canto inferior esquerdo. Ele estd mostrado na figura seguinte.

; R
OXIMETRO

Neste painel estdo os conectores para o sensor do oximetro, o cabo de eletrodos
para ECG e para os cabos do desfibrilador e dos eletrodos do marcapasso
(alguns destes parametros sdo opcionais e as entradas correspondentes s6 estao
presentes no caso de o Cardioversor TEB CV10+ possuir estas opgoes).

A préxima figura mostra o painel traseiro do CV10+.
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Cardioversor TEB CV10+
Regisiro ANVIEA: 15265650017
Resp. Téenlco: Fa-cival Gomes Natto - CREA 0GDCTH112
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e Compulsério ———— Poténuia Maxima 25C VA 10NV @ @ @
Paténcia Tipica 53 VA 25W Fusiveis Tipo F

A fungdo de cada um dos componentes deste painel sdo as seguintes:

¢ Borne terra (em baixo, a esquerda): para a ligacdo de um fio terra, quando
possivel, para minimizar interferéncias no tragcado de ECG e melhorar a
medida da frequéncia cardiaca.

¢ Porta-fusiveis de 2,5 A: Para a instalacdo de fusiveis de 2,5 A, que servem
para proteger o aparelho, quando alimentado pela rede elétrica.

e Porta-fusivel de 10 A: Para a instalagao de um fusivel de 10 A, para a
protecdo do aparelho quando alimentado pela fonte externa de 12V.

¢ Rede AC: Para a ligacdo do cabo de forca, para a alimentagado do aparelho
pela rede elétrica.

e 12V DC: Conector para a ligagao do cabo de alimentacdo pela fonte externa
de 12V, para seu uso em veiculos (viaturas de resgate, ambulancias ou
helicopteros). Um cabo para esta finalidade é fornecido junto ao aparelho.
Caso seja necessario, pode-se adquir outros, mediante pedido.

Além destes componentes, ele também mostra o nimero de série do aparelho e
informagdes importantes quanto as tensdes de alimentagdo e consumo elétrico.

Por fim, o painel da Chave liga-desliga informa o estado do carregador da
bateria interna e a conexdo com a rede elétrica. Também esta presente o
conector USB para a conexdo do cabo de interligacdo com o computador
(utilizado em conjunto com o software de gerenciamento de eventos, para a
troca de informagoes entre o Cardioversor TEB CV10+ e o Computador).

Ele estd mostrado na figura seguinte.

-1\

CARGA REDE
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Cabo USB

Para a comunicagdo com o computador (o computador ndo esta incluido no
produto, devendo ser provido pelo usuério) vide o “Manual do Programa de
Gerenciamento de Eventos”.

Tela

A tela do CV10+ pode ser dividida em areas, segundo suas fungoes. A figura a

seguir esquematiza esta divisdo:

-

., 20m n N/2
Assincrono pateria: ] 100 0. ¢

Filtrado
Para carregar, Fmax: 200 Frir: 45

C selecione a Energia. Cenin s
T T T T T T UHea20:22
® @ \®

1. Area para a monitoracdo do tracado de ECG do paciente.

1003;»1@ @ 803 D2<~)
-3
“

Vejamos, em resumo, a fungado de cada area:

2. Parametros do ECG: indicacdo de batimento, valor da frequéncia
cardiaca, derivacao e sensibilidade.

3. Indicagdo do valor da saturagdo de oxigénio do sangue do
paciente.

4. Estado dos filtros para o tracado do ECG, icones indicativos de bip
de batimento e alarme sonoro, valores para alarme de frequéncia
cardiaca méaxima e minima e saturagdo minima de oxigénio.

5. Hora atual dada pelo relégio interno do aparelho.
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Indicador da carga da bateria interna.

Area indicativa do desfibrilador, com uma &rea para mensagens e
um indicador gréfico de sua carga.

8. Parametros do marcapasso: corrente e frequéncia de estimulacdo,
indicagdo de modo e indicagao se ligado ou desligado.

Bateria Interna

O CV10+ pode operar desligado de qualquer fonte de energia externa, gragas a
sua bateria interna recarregavel.

Quando totalmente carregada, ela permite uma autonomia de 4 horas de
monitoragdo continua, ou um minimo de 40 descargas de desfibrilador a
energia maxima.

Para fazer a recarga da bateria, basta conectar o CV10+ a tomada de rede
elétrica ou a uma fonte de 12V externa. O aparelho ndo precisa estar ligado. A
bateria do CV10+ é do tipo chumbo-acido selada, nao sofrendo o conhecido
“efeito memoria” de outros tipos de baterias, portanto, ndgo ha nenhum
inconveniente em manter a bateria sempre carregada, nem é necessario
descarrega-la periodicamente.

Existem duas indicagoes relacionadas a bateria interna: um indicador grafico na
tela e uma indicagdo luminosa no painel liga-desliga do aparelho.

Na tela do CV10+ existe uma indicagdo de quanto a bateria possui de carga.
Para exemplificar, veja as figuras:

e Bateria: S ] : |ndica bateria totalmente carregada.
e Bateria:[ISmmmm ¥ : |ndica bateria com aproximadamente % de carga.

e Bateria:[= T ¥] : Indica bateria descarregada.

Se a carga da bateria ficar muito baixa, o indicador “ Bateria:[= T %]~
comega a piscar (e se o alarme sonoro estd habilitado, é emitido um aviso
sonoro intermitente).

No painel liga-desliga existem dois indicadores luminosos que mostram se o
aparelho esta conectado a rede elétrica e se a bateria esta sendo carregada:

Indicador “REDE":
¢ Quando aceso indica que o aparelho estd conectado a rede elétrica ou a
uma bateria externa e permite a carga da bateria interna.

e Quando apagado indica que o aparelho esta desconectado da rede elétrica,
e sua alimentacado é proveniente da bateria interna.

22

Rev. 06 — Jul/15



Capitulo 4 — Operacao

Indicador “CARGA”:

e Quando aceso indica que a bateria esta sendo carregada e ainda ndo atingiu
sua carga maxima.

¢ Quando apagado, com o aparelho ligado a rede ou a uma bateria externa
(indicador “REDE” aceso), indica que a carga da bateria esta completa.

Em relacdo a bateria interna, é muito importante notar o seguinte:

e Assim que notar que a bateria se descarregou, procure recarrega-la o mais
rapido possivel. Minimiza-se, assim, o risco de se precisar do aparelho e ele
estar com um tempo de uso limitado.

e Em instalagdes em viaturas méveis de emergéncia, convém fazer a ligagdo
elétrica do cabo dos 12V em um ponto que nao é desligado pela chave de
partida. Assim, garante-se que o aparelho estara sempre carregado, mesmo
que o veiculo ndo seja utilizado por um longo periodo.

® Veja o item “Cuidados Importantes com a Bateria Interna”, no capitulo
anterior.

¢ No caso de falha da alimentagao pela rede elétrica ou pela bateria externa,
automaticamente a bateria interna passara a alimentar o aparelho.

Monitoracao de ECG

A monitoracdo do Eletrocardiograma é feita pela exibicdo gréfica de seu tragado,
e pela medida continua da frequéncia cardiaca do paciente. A porgdo da tela e
do teclado que esta relacionado ao ECG é mostrado em detalhe na figura
abaixo.

CARDIOVERSOR

P C
) soie @
= 100:0. J@ G

& [2] Filtrado
P* Frax: 123 Frinc45
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Tracado

O tragado da curva de ECG é desenhado na tela em um campo de 40mm de
altura, na velocidade de 25mm/s.Para isto, basta que o aparelho esteja ligado e
haja um bom contato dos eletrodos (ou pas) com a pele.

e

Pode-se fazer a captagcdo do ECG tanto pelas pas do desfibrilador como pelos
eletrodos do cabo de paciente.

Captacao pelas Pas

Quando o aparelho € ligado, ele se coloca na opc¢ao de captacdo pelas pas de

aplicagdo externa. A palavra “Pas” é escrita no campo reservado a indicagao da
derivacdo.

Nesta situacdo, para captar o ECG do paciente, é necessario conectar o cabo das
pas no painel de conexdes.

\[Z)i[w}F
PAS (5
€ECa

’4r
OXIMETRO

Conectar aqui o cabo das
Pés do Desfibrilador

Aplique gel condutor nas pas e posicione-as sobre o térax do paciente. Coloque-
as nas mesmas posic¢des indicadas para a cardioversao, conforme a figura.
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STERNUM

Na captagdo pelas pas o filtro é ligado automaticamente, nao aceitando o
comando de desligamento.

Se o marcapasso for ligado, a captacdo passa automaticamente para os
eletrodos, inicialmente em D2. O aparelho ndo aceitara fazer a captagdo pelas
pas, enquanto o marcapasso estiver ligado.

O CV10+ detecta automaticamente o tipo de pas utilizado: Aplicacdo externa
ou interna. A captacao de ECG s6 é permitida quando do uso de pas de
aplicagdo externa. Na utilizacdo de pas de aplicacdo interna, o cardioversor
seleciona automaticamente a derivagao D2 para monitorizagdo de ECG. A
derivacdo “Pas” nesta situacdo é desabilitada.

Captacao por Eletrodos

Para fazer a captagdo de uma derivagdo padrao, deve-se conectar o cabo de
eletrodos no painel de conexdes.

A (v &)
PAS ) OXiIMETRO

Conectar aqui o cabo
de Eletrodos
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Aplique eletrodos adesivos no paciente nas posi¢cdes padrdo e selecione a
derivacao desejada pela tecla “Deriv.”.

O cabo que normalmente acompanha o aparelho é o de trés vias, apropriado
para a captagdo em D1, D2 ou D3. Um cabo de cinco vias pode ser utilizado
para acrescentar aVR, aVL, aVF e uma derivagao precordial as opgoes de
derivacdo.

As figuras a seguir mostram o posicionamento dos eletrodos, de acordo com o
co6digo de cores padrdo, para os cabos de trés e de cinco vias, respectivamente.

Quando configurado para captagdo pelos eletrodos, caso ndo haja um bom
contato, a mensagem “Eletrodo Inoperante” sera escrita na tela.

Eletrodo Inoperante

Esta mensagem também é exibida quando, usando um cabo de trés vias,
seleciona-se as derivagdes aVR, aVL, aVF ou V. Estas derivagdes s6 podem ser
captadas com um cabo de cinco vias.
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Medida da Frequéncia Cardiaca

O CV10+ possui um circuito que faz a detecdo dos batimentos, a partir do ECG
do paciente, e mede sua frequéncia cardiaca.

Para o bom funcionamento do frequencimetro, é necessario que o ECG esteja
com uma amplitude razoavel e com pouca interferéncia.

Quando o CV10+ detecta um batimento, ele faz piscar o desenho do coracdo na
tela. O valor da frequéncia é indicado em BPM (batimentos por minuto), por um
nimero escrito na tela, ao lado do coragao.

Pisca, quando acontece
um batimento

O _-80;

\

Valor da freqiiéncia
cardiaca

Filtros

Os filtros tém a finalidade de melhorar a visualizagcdo do tragado de ECG, na
presenca de interferéncias. Quando ligados, eles atenuam as interferéncias de
tremor muscular e rede elétrica, porém, podem alterar ligeiramente a morfologia
do tracado, atenuando as transi¢des rapidas. Devido a sua agdo, o sinal pode ser
ligeiramente “arredondado” e “alisado”, e a onda R pode ter sua amplitude
ligeiramente diminuida.

Quando o aparelho é ligado, a monitorizacdo se inicia com os filtros ligados. Na
tela, isto é indicado pela mensagem “Filtrado”.

F|Itr=|d||::n'II .

in- 4 Fy

Para desligar os filtros, pressione uma vez a tecla “Filtro”. A mensagem
“Filtrado” seré apagada da tela.
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OV N2’ &
100 .0. Filtro

'.

‘45

A cada vez que se pressiona a tecla “Filtro”, os filtros sdo ligados ou desligados.
Como uma sugestao, recomendamos que o ajuste tipico do filtro seja ligado,
para permitir uma monitorizacdo com menos interferéncias no sinal de ECG.

Quando na captagdo de ECG através das pas, ou quando o marcapasso for
ligado, o filtro é ligado automaticamente e o aparelho ndo permitira o seu
desligamento.

Ganho

Pode-se alterar a amplitude do sinal de ECG através do controle de ganho.

Ao ligar, o CV10+ entra com o valor “normal” de ganho, o valor “N”. Nesta
condicdo, cada TmV de sinal captado é desenhado com 1cm de amplitude, a
partir da linha de base (ou seja, Tcm/mV). Assim, um ECG de TmV de
amplitude, sera desenhado com o tamanho de 1cm.

Além deste ganho “normal”, pode-se ajustar o ganho em 2N ou em N/2.

Em 2N, temos um ganho que é o dobro do “normal”, ou seja, o ECG aparecera
com o dobro do tamanho que apareceria com o ganho N (ou seja, 2cm/mV). Em
N/2, por outro lado, ele é desenhado com a metade do tamanho (ou 0,5cm/mV).

Pode-se utilizar o ganho 2N para sinais muito fracos, e N/2 quando o ECG do
paciente é muito grande, ou quando a linha de base esta sujeita a muitas
oscilacoes.

Para ajustar o ganho, utiliza-se a tecla “Ganho”. Ao pressioné-la, alterna-se o
ganho para 2N, pressionando-a novamente, para N/2, depois para N e em
seguida, 2N novamente, recomecando a sequéncia.

Exemplificando, na préxima figura, mostramos a tecla de ajuste de ganho, e, na
tela, a indicacdo de ganho no nivel normal.

28

Rev. 06 — Jul/15



Capitulo 4 — Operacao

Impressao do ECG

O registrador é um item opcional do CV10+. Nos modelos onde ele esta
presente, pode-se imprimir o tracado do ECG em papel termorreativo comum
usado em eletrocardiégrafos de cabega térmica.

Para isto, pressione a tecla ‘ para iniciar a impressdo. Pressionando-a
novamente, a impressao é interrompida. Esta tecla fica no canto superior direito
do painel frontal do aparelho.

O tracado do ECG é impresso na derivacdo e ganho selecionados, e com os
mesmos filtros utilizados (ou ndo) para a monitorizagdo. Junto com o tragado do
ECG, também sdo impressas as seguintes informagdes: o nome do aparelho
(CV10+), a versao do seu software interno, a data e a hora do instante do
registro, a derivacdo selecionada, o ganho, a velocidade (25mm/s), e a palavra
“Filtro”, caso os filtros estejam ligados.

O papel apropriado para o registrador térmico do CV10+ deve ter 50mm de
largura e um diametro maximo do rolo de 50mm.

Pode-se imprimir trechos memorizados de tragado (os chamados “eventos”)
numa impressora comum de computador, utilizando-se o software fornecido
junto com o aparelho. Nos modelos sem o registrador térmico, pressionando-se
o botdo “Imprime”, o equipamento gera um “evento”, ou seja, memoriza um
segmento de tracado de 20 segundos em sua memoria interna, sendo 8
segundos correspondentes ao tragado antes do instante em que a tecla foi
pressionada, e mais 12 segundos ap6s este instante. Os tragados memorizados
(os “eventos”) podem ser posteriormente transferidos para um computador PC,
para sua visualizacdo, arquivamento e impressdo. Existem outras formas de gerar
“eventos”, discutiremos melhor este assunto mais adiante.

Desfibrilador

Ao ligar, o desfibrilador do CV10+ esta descarregado. Isto € indicado pela
mensagem “Para carregar, selecione a Energia” na tela, como na figura abaixo.

29



TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

Para carregar, N
selecione a Energia. Fr
e I |

O CV10+ detecta automaticamente o tipo de pas utilizadas: Aplicagao Externa
ou Interna.

O desfibrilador do CV10+ é adequado tanto para manobras de Desfibrilagao
(reversdo de fibrilagcdo ventricular) como para manobras de Cardioversdo
(reversdo de arritmias supraventriculares). A diferenca esta na utilizagdo, ou ndo,
da funcao de “Aplicacdo Sincronizada”, comandada pela tecla “SINC”.

Quando a fungdo de sincronismo esta ligada, a mensagem “Aplicacdo
Sincronizada” é exibida na tela.

Aplcagao Sincromizada

Para carregar, N
selecione a Energia. Fr
e I |

& ATENCAO: A “Aplicacio Sincronizada” s6 é habilitada com o uso de
pas de aplicacdo externa. Quando na utilizacdo de “Pas de aplicacao
interna”, o aparelho desliga automaticamente esta funcao. A tecla “Sinc” fica
desabilitada.

Para a “Desfibrilagao” com uso de “Pas externas”, a fungdo de sincronismo deve
ser desligada manualmente.

A fungdo de “Aplicagdo Sincronizada” deve ser ligada, apenas, nas manobras de
Cardioversdo. Sua finalidade é fazer com que a aplicacdo seja efetuada
simultaneamente com um complexo QRS, eliminando a possibilidade teérica de
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que uma aplicagdo sobre a onda "T" desencadeie uma fibrilagdo. Para isto, o
CV10+ precisa estar detectando batimentos (o que ndo ocorre em FV).

Desfibrilacao
Para desfibrilar um paciente, siga os passos descritos abaixo:

1. Verifique que o aparelho esta ligado e o cabo das pas esta conectado.

| N[O AA)
J PAis 5 OXiMETRO

€ca

Conectar aqui o cabo das
Pas do Desfibrilador

2. Verifique se as pas estdo com gel condutor aplicado (caso se use pas de
aplicagdo externa).

3. Pressione a tecla correspondente a energia desejada para o choque. As
teclas de energia estdo na parte inferior do teclado, logo abaixo da tela.

Des=arga

selecione a Energia. Frax123 Fuin:45
] Hoa: 20:20

Energiaicues

@LOCOEEEOLE @

li
|I:Iet'r'\d:5A£ Internas)
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& ATENCAO: Na desfibrilacio com pas de aplicacio interna a energia é
limitada em 50J.

4.

Espere até que o CV10+ informe que ja se carregou. Na tela, deve aparecer
a mensagem “Pronto!”, como na figura abaixo (onde, para exemplificar, foi
selecionada a energia de 200)).

200J:Pronto! .

e . | H

Durante a carga, ndo pressione as chaves nas pas ou as teclas de aplicagao
no painel.

Verifique que a mensagem “Aplicagdo Sincronizada” ndo esta aparecendo
na tela. Se estiver, pressione a tecla SINC para fazé-la se apagar.

Quando forem utilizadas pas de aplicagdo externa, posicione as pas no
térax do paciente, movendo-as ligeiramente para espalhar o gel. A posicao
dos eletrodos pode ser vista na figura seguinte.

STERNUM

Alerte as pessoas presente para que ndo toquem no paciente. Pressione as
pas firmemente contra ele e pressione ambas as chaves nos cabos das pas,
para liberar o choque.

As pas de aplicagdo interna e os eletrodos adesivos ndo possuem chaves de
deflagracdo de energia. O choque € liberado através das teclas de aplicacdo
do painel: ambas devem ser pressionadas simultaneamente.

Verifique, pela monitorizagdo do ECG, o resultado da aplicagao.
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Cardioversao

Para cardioversdo de arritmias, o procedimento é essencialmente o mesmo
descrito anteriormente, acrescentando-se o uso do sincronismo.

Desejando-se fazer uso do sincronismo, deve-se ligar os eletrodos de captacdo
de ECG antes, de modo que o tragado esteja livre de interferéncias e a contagem
dos batimentos esteja correta.

A ATENCAO: A Cardioversio com Aplicacio Sincronizada s6 pode ser
feita com monitoracao pelos eletrodos do cabo de ECG. Nao se pode ligar a
funcdo “SINC” quando a derivacio selecionada for “Pas”.

Faga com que a mensagem “Aplicacdo Sincronizada” seja exibida na tela,
pressionando a tecla SINC. Siga os passos do item anterior (Desfibrilacdo),
exceto o de nlimero 5.

Aplicagao Sincromzada

200 J:Pronto! n

| e ———— | H

A ATENCAO: A selecio de Aplicacio Sincronizada é permitida apenas
com a utilizacdo de pas de aplicacdo externa.

Descarga Interna

Se, depois de carregar o CV10+, o usuario decidir ndo aplicar o choque no
paciente, pode-se descarregar sua energia internamente, para fazé-lo voltar ao
estado descarregado.

Isto deve ser feito por duas razdes principais:

e Seguranca: com o desfibrilador descarregado, evita-se a liberacdo de
choques acidentais, que poderiam acontecer se as chaves das pas fossem
pressionadas inadvertidamente.

¢ Economia de carga da bateria interna: quando carregado, o CV10+ necessita
manter sua energia armazenada constante. Para isto, ele gasta uma pequena
energia. Quando alimentado pela bateria interna, esta energia é drenada de
14, diminuindo sua carga.

Para descarregar internamente a energia do CV10+, pressione o botdo
“Descarga” (na cor verde), em seu teclado.
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O CV10+ faz uma Descarga Interna automatica ap6s 90 segundos de sua carga,
caso nao seja utilizado neste tempo, e o usuario ndo fizer uma Descarga Interna
antes.

Marcapasso

O marcapasso transtoracico é um item opcional no CV10+.

Na utilizagcdo do marcapasso, a monitorizacado sé6 é possivel pelos eletrodos de
ECG. Ao ligar o marcapasso, se a derivagdo estava indicando “Pas”, ela é
comutada automaticamente para “D2”. Neste caso pode-se escolher qualquer
derivagdo formada pelos eletrodos de captacao de ECG. O aparelho ndo permite
a captacgdo pelas pas enquanto o marcapasso estiver ligado.

Durante a utilizagdo do marcapasso é possivel a utilizagdo do desfibrilador.
Neste caso, se 0 marcapasso estiver ligado e for feita uma aplicagdo pelo
desfibrilador, o marcapasso é desligado automaticamente.

A figura seguinte mostra a por¢do do teclado e da tela ligados a funcao de
marcapasso.

Marcapasso

Freguéncia ,\J]/_\ ,\J]/

Amplitude

OO\ it O
@‘\—Assmcrono patera: Em—]

0-0'\_

Para Iniciar uma estimulacdo deve-se ajustar a sua frequéncia (nimero de pulsos
por minuto desejados), e a amplitude dos pulsos (valor da corrente elétrica
injetada no paciente, através dos eletrodos de estimulacdo).

A frequéncia de estimulagdo determina o niimero de pulsos por minuto
liberados pelo estimulador. No caso de uma estimulagcdo bem-sucedida, esta
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serd a frequéncia cardiaca do paciente (em batimentos por minuto). Para ajustar
seu valor, use as teclas “+” e “-“, que estdo juntas a palavra “Frequéncia” e
observe, na tela, a frequéncia programada.

Frequéncia ! - Jtr__/
Amplitude

!‘0‘\ 1 OOB.N«:;

E aconselhavel ajustar a amplitude de estimulacio, inicialmente, em um valor
baixo. Apos iniciar a estimulagdo, pode-se aumentar este valor, para garantir um
bom comando. O ajuste da amplitude de estimulagdo é feito pelas teclas “+” e
“-, juntas a palavra “Amplitude”.

Amplitude

-0

Madao

1 D Uﬂlpn(
2}0.“.&

Em seguida, programe o modo de estimulagdo.

¢ Modo Assincrono: no modo “Assincrono”, o estimulador comeca a liberar
estimulos assim que for ligado, independentemente da frequéncia
espontanea do paciente.

e Modo Demanda: no modo “Demanda”, o estimulador sé liberara estimulos
se ndo houver nenhum batimento natural do paciente antes do préximo
instante de estimulagdo. Ou seja, se a frequéncia propria do paciente estiver
menor que a frequéncia ajustada para a estimulagdo.

A programagao do modo de estimulagdo é feita pela tecla “Modo”.

T |

Modo

. rAssi ncrono B;

Para rarre

Depois de escolher a frequéncia, a amplitude e o modo de estimulacdo, conecte
o cabo dos eletrodos de estimulagdo no painel de conexdes do aparelho.
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AR
OXIMETRO

Conectar aqui o cabo dos
Eletrodos de Marcapasso

Conecte os eletrodos de estimulagdo ao cabo e aplique-os ao paciente.

Para iniciar a estimulacdo, pressione a tecla “Marcapasso”.

Marcapasso

@

Frequéncia 7 o

Ao ligar o marcapasso, aparece na tela a mensagem mostrada na figura seguinte.

:" M.P. ngadc-l( ,

FOINMN  Batoria- ")

Oximetro

O oximetro de pulso é outro item opcional no CV10+.

Para utiliza-lo, conecte o cabo do sensor no painel de conexdes (se o paciente
ficar muito afastado do aparelho, use o cabo de extens3o).
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Conectar aqui o cabo do
Sensor do Oximetro

Posicione o sensor no paciente, observando os seguintes cuidados:

e Instale o sensor em local pouco sujeito a movimentagado, ou restrinja a

movimentacdo do local.

¢ Mantenha o local da instalagdo aquecido para evitar baixa perfusdo ou

hipotermia.

e N3o instale em locais com edemas.

¢ No caso de sensores de dedo, remova o esmalte da unha, se estiver pintada.

e Proteja o local da instalagdo da incidéncia de luz forte.

e Ndo instale o sensor em membros sujeitos a torniquete ou nos quais estejam
instalados cateteres ou manguitos de medida de pressao.

e O CV10+ deve utilizar, exclusivamente, sensores fornecidos pela TEB.

Antes da conexdo do sensor ao aparelho, a tela do CV10+ exibira a mensagem

“O, Sem Sensor!”.

M
0; Sem Sensor!

hln e Eoldam ol

Com o sensor conectado no CV10+ e posicionado no paciente, o equipamento
inicia automaticamente a medida de sua saturacdo de oxigénio. Isto é indicado

na tela pela mensagem “Procurando Pulso”.

n N/2

Procurando Pulso

MMAan Eilkpmedn

Ap0s alguns segundos, a saturacao de oxigénio sera indicada na tela do CV10+.
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Sinalizador Sonoro

O CV10+ é dotado de um sinalizador sonoro, que tem a finalidade de chamar a
atengdo do usuario em determinadas situagdes.

Alertar o usuario que o aparelho esta carregado e pronto para fazer uma
aplicacao:

Quando em estado de prontidao, apés a selecao de uma energia, o aparelho
passa a emitir um som continuo até que o usudrio faca a aplicagdo, ou uma
descarga interna. O aparelho fica nesta situagdo de espera por, no maximo,
aproximadamente 90 segundos: se neste intervalo o usuério ndo fizer a
aplicagdo, nem fizer uma descarga interna, o aparelho se descarregara
automaticamente e a indicagdo sonora cessara.

Indicar a deteccdo de um batimento:

Quando habilitado pela tecla , 0 aparelho passa a emitir um “bip”
curto a cada detecgdo de batimento.

Confirmar o acionamento de uma tecla:

O sinalizador sonoro também serve como confirmagéo para o acionamento
de uma tecla: ha um pequeno “bip” toda vez que o usuario pressiona uma
tecla e esta é lida pelo aparelho.

Indicar um alarme:

O aparelho emitira um sinal sonoro caracteristico, caso o alarme sonoro
esteja habilitado e o aparelho entre em uma condicao de alarme. Veja mais
detalhes no item seguinte.

Alarmes

O CV10+ dispde de alarmes de Frequéncia Cardiaca e de Saturacdo de
Oxigénio. Estes alarmes podem ser muito Uteis nas situagdes onde o CV10+ é

utilizado para fazer uma monitoragdo continua de um paciente (durante seu

transporte, por exemplo). Chamaremos este tipo de alarme de “Alarme

Fisiologico”.

Outro tipo de alarme indica a ocorréncia de uma condigdo técnica adversa que
ameaca ou impede o correto funcionamento do aparelho: bateria fraca,
eletrodos de ECG inoperantes, sensor de Oximetria desconectado do aparelho
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ou ndo detectando o pulso do paciente. Estes sdao os chamados “Alarmes
Técnicos”.

Alarmes Fisioldgicos

Sua funcgao ¢€ alertar, através de indicagdes sonora e visual, quando a Frequéncia
Cardiaca do paciente cai abaixo de um valor minimo ou ultrapassa um valor
maximo, ou sua Saturagdo de Oxigénio cai abaixo de um valor minimo.

Ao ser ligado, o aparelho deixa todos os valores limites e a indicagdo sonora
desabilitados. Isto é mostrado, na tela, pela indicagdo “- -“ nos campos de
limites, e a auséncia do icone em forma de sino.

Filtrad
Fmax: - - - Fmir: - -
.  Qemin: --
1 s L B o L

Nesta condicdo, o aparelho nunca entrard em Alarme Fisiol6gico, sejam quais
forem os valores medidos da frequéncia ou da saturagao.

Os valores limites podem ser ajustados pelo usuario, que também pode escolher
se deseja habilitar ou ndo o alarme sonoro (observe que o alarme visual esta
sempre habilitado).

Quando um valor medido ultrapassa seu limite, o CV10+ entra em alarme. O
aparelho passa a emitir um sinal sonoro intermitente (se a opc¢do de alarme
sonoro foi ligada), e o valor do parametro que causou o alarme (Frequéncia
Cardiaca ou Saturacdo de Oxigénio) passa a ser mostrado na tela em ndimeros
reversos, como na figura abaixo:

V]2 0 8%

= dNMH. .

Uma vez em alarme, o aparelho permanecera assim, mesmo que o valor do
parametro volte aos niveis normais. Para sair da condicdo de alarme (fazendo as
indicagdes sonora e visual cessarem), é necessaria uma intervengao do usuario,
pressionando a tecla “Alarme”. Veja mais detalhes adiante, no item “Operacdo
dos Alarmes”.
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Alarmes Técnicos

As condigdes técnicas adversas que geram alarmes sdo as seguintes:

Carga da bateria interna muito baixa:

Se o aparelho estiver sendo alimentado pela bateria interna, e esta ficar
muito descarregada, o indicador de carga de bateria na tela passa a piscar.
Com o alarme sonoro habilitado, o aparelho passa a emitir uma sequéncia
de dois “bips” que se repetem regularmente. Se esta situagao perdurar por
muito tempo, o aparelho acabara se desligando por falta de energia.

Eletrodos de ECG Inoperantes:

Se a derivacao escolhida para a monitorizagdo do ECG depende dos
eletrodos (ou seja, ndo foi escolhida a derivagdo “Pas”), e o equipamento
detecta que ha uma polarizagdo excessiva, ou a impedancia de algum
eletrodo ultrapassa um maximo (provavelmente por uma fixagcdo deficiente
do eletrodo com a pele do paciente), a mensagem “Eletrodo Inoperante” é
exibida na tela. Também é emitido um alerta sonoro, caso ele esteja
habilitado.

Sem Sensor de Oximetria:

Este alarme é acionado se o aparelho nao recebe os dados do sensor de
Oximetria. Isto pode ser causado por ndo haver nenhum sensor conectado
ao aparelho, ou o sensor conectado estar defeituoso ou ndo compativel com
0 CV10+, ou ainda ter sido utilizado um cabo de extensao defeituoso ou nao
compativel com o aparelho.

Para as situagdes em que ndo se deseja monitorar a oximetria do paciente, e,
portanto, deseja-se operar o CV10+ propositalmente sem o sensor de
oximetria conectado, deve-se deixar o campo de limite de O2 minimo com
“--*. Assim, a condicdo de “Sem Sensor” ainda sera indicada na tela, porém
ndo gerara alarme (ou seja, ndo sera exibida em reverso, nem causara a
emissdo do aviso sonoro).

A Oximetria nao é capaz de detectar o pulso do paciente:

A condigdo de “Procurando Pulso” é considerada normal se for de curta
duragdo. Ela pode ser causada por uma movimentagdo momentanea do
paciente ou do préprio sensor. Porém, se esta condigdo perdurar por mais de
20 segundos, ela fard o CV10+ entrar em alarme.

Novamente, vale a observacdo dada no item anterior: se, propositalmente,
ndo se deseja fazer a monitorizagdo da Oximetria do paciente, e, portanto,
deseja-se desabilitar este alarme, deve-se configurar o limite de O2 minimo
com “- -“. Nestas condicdes, a condi¢do “Procurando Pulso” ndo gerara
alarme.
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Operacao dos Alarmes

Na figura seguinte, mostramos as trés teclas relacionadas com a funcao de
alarme do CV10+.

d
@

Quando em alarme, pressionar a tecla “Alarme” faz com que o aparelho,
momentaneamente, desligue todas as indicac¢des visuais e sonoras de Alarmes
Bioldgicos, e todas as indicages sonoras de Alarmes Técnicos (as indicagoes
visuais dos Alarmes Técnicos ndo sdo desligadas). O aparelho permanecera
assim por 10 segundos. Durante este periodo, um pequeno icone, em forma de
sino, permanece piscando na tela. Esta operagdo é denominada “Suspensao
Global dos Alarmes”.

Para alterar os valores limites para as medidas, bem como para habilitar os
alarmes, deve-se pressionar a tecla “Alarme” com o aparelho fora da condicao
de alarme, ou durante os 10 segundos em que os alarmes estiverem em
Suspensdo.

Fazendo isto, pode-se habilitar ou desabilitar o alarme de frequéncia maxima e
ajustar seu valor. Pressionando a tecla “Alarme” novamente, ajusta-se alarme de
frequéncia minima. Da terceira vez, permite-se ajustar o alarme de Saturagdo
minima de Oxigénio. Na tela, o campo do alarme em ajuste permanece em
reverso. A figura seguinte mostra um detalhe da tela indicando a situacdo de
ajuste do alarme de frequéncia maxima.

Filtrad
Fmir: - -
H. Qemin: --
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Para alterar o valor ajustado para um alarme, pressione as teclas “+” e “-*
(localizadas proximas a tecla “Alarme”). Para desabilitar um limite, coloque “- -*
como seu valor. Para ativa-lo, simplesmente escolha o valor do limite desejado.

Depois de programar o valor limite para cada um dos alarmes desejados, pode-
se pressionar a tecla “Alarme” até que todos os campos fiquem em video
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normal, ou simplesmente esperar alguns segundos para o aparelho aceitar os
novos valores e sair do modo de edicdo.

As faixas de ajuste de cada limite de alarme sdo as seguintes:

¢ Frequéncia Cardiaca Maxima: de 100 a 200 BPM
¢ Frequéncia Cardiaca Minima: de 40 a 98 BPM
e Saturagdo Minima de Oxigénio: de 60 a 98%

Como sugestdo, pode-se adotar os seguintes ajustes tipicos: frequéncia maxima
de 120 BPM, frequéncia minima de 50 BPM e saturagdo minima de oxigénio de
90%.

Para ligar a opcdo de alarme sonoro, pressione a tecla “+” (fora da condicdo de
ajuste de valor de alarme). Isto fara aparecer na tela o icone em forma de sino,
conforme a figura abaixo.

Filtrad

Fmax:. 45 Fmin - -
H. Qemin: - -

Pressionando a tecla “+” novamente, desliga-se a opcdo de alarme sonoro, e o
icone é apagado da tela.

Semelhantemente, para ligar ou desligar o sinal sonoro de batimento (“bip”),
pressione a tecla “-“, fora da condicdo de ajuste de alarme. A opg¢éo de “bip”
ligado é indicada pela presenca, na tela, de um icone no formato de um alto-
falante, conforme a figura seguinte.

Filtrad

Fmax:123 Fmin: - -
d. Qemin: - -

Observagao: se o valor limite para a Saturagdo Minima de Oxigénio é deixado
em “- - (desabilitado), as condicdes de “Sem Sensor” ou “Procurando Pulso”
ndo gerardo alarmes. Isto acarreta que, nesta condigao:

e Os valores de saturacdo ndo serdo mostrados em reverso

® Nao acionardo o sinalizador sonoro (mesmo que o alarme sonoro esteja
habilitado)

e Nao fardo com que o pressionamento da tecla “Alarme” inicie um tempo de
Suspensdo Global dos Alarmes (neste caso, a tecla “Alarme” iniciara a
edicdo dos limites).
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As mensagens de “Sem Sensor” e “Procurando Pulso” s6 devem ser consideradas
indicacdo de alarme se estiverem sendo exibidas em reverso.

V4 -
Relogio
O CV10+ dispde de um relégio interno. Ele fornece a data e a hora atuais, que
servem as seguintes finalidades:

e Exibir a hora corrente na tela do aparelho.
e Imprimir a data e a hora de um registro impresso pelo Registrador térmico.

e Gravar estas informagdes na memorizagdo de cada evento, para sua
posterior transferéncia para o computador.

A hora corrente programada no relégio interno é exibida na tela do CV10+ no
seu canto inferior direito.

I »
1

L | Hors ! J

Na tela inicial, exibida logo ap6s o aparelho ser ligado, a data atual também é
exibida, junto com a hora.

Data: Hora:
1/08/01 .

O CV10+ ja sai de fabrica com sua data e hora programadas. Caso, por alguma
razdo qualquer, seja necessaria sua reprogramacao, isto pode ser feito por dois
métodos diferentes:

e Faca a conexdo do aparelho com um computador e utilizar o software
fornecido com o CV10+. Para mais detalhes, veja o "Manual do Programa de
Gerenciamento de Eventos".

e Com o aparelho desligado, pressione a tecla “Alarme” e, mantendo-a
pressionada, ligue o aparelho. Espere a tela aparecer e note que o nimero
indicativo do dia esta piscando. Solte a tecla “Alarme”. Utilizando as teclas
“+” e “- do campo alarme, pode-se modificar o valor do campo que esta
piscando. Pressionando-se novamente a tecla “Alarme”, passa-se para o
préximo campo. Desta forma, pode-se editar cada um dos campos da data e
da hora.
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Memorizacao de Eventos

Um “evento” é um trecho de tracado de ECG de 20 segundos, armazenado em
sua memoéria interna, acompanhado de outras informagdes, como a data e a
hora do instante em que foi gerado o evento, os parametros da captagdo do ECG
(derivagao, ganho e estado dos filtros), identificagdao do equipamento, e outras
informacoes, que dependem do tipo de evento memorizado.

Os 20 segundos memorizados sdo 8 segundos correspondentes ao tragado antes
do instante do evento, e mais 12 segundos ap6s este instante. Os tracados
memorizados (os “eventos”) podem ser posteriormente transferidos para um
computador PC, para sua visualizagdo, arquivamento e impressdo.

Os tipos de eventos memorizados pelo CV10+ sdo os seguintes:

¢ Registro: gerado pelo usuario, ao pressionar a tecla “Imprime”, nos modelos
de CV10+ sem Registrador térmico incorporado.

e Desfibrilagao: gerado toda vez que se aplica um choque de desfibrilador.
Neste caso, € gravada a energia do choque e o estado do Sincronismo
(desligado).

e Cardioversdo: semelhante ao anterior, porém é gravada a informagdo de que
o Sincronismo estava ligado, no momento do choque.

e Marcapasso: gerado toda vez que se liga o marcapasso. Neste caso, os
parametros de estimulagdo também sdo memorizados com o evento, ou seja,
a frequéncia, a amplitude e o modo de estimulacdo.

Veja o “Manual do Programa de Gerenciamento de Eventos”, fornecido junto ao
CV10+, como fazer a conexdo do aparelho e como instalar e utilizar o software
no computador.

Cuidados na Operacao do Cardioversor TEB
CvVi0+

Apesar de sua robustez e confiabilidade, o TEB CV10+, como qualquer
equipamento eletrdnico, requer cuidados especiais de uso, armazenagem e
transporte.

O CV10+ opera com altas tensdes e niveis de energia. Sua operagao requer
muita atengdo. Uma operagao incorreta pode causar sérios acidentes, nao s6
para o paciente como também para seus operadores.

& ATENCAO: Na operacio do CV10+, os seguintes cuidados devem ser
observados:
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Mantenha este manual de instrugdes sempre a mao, para sanar eventuais
dividas.

O Equipamento s6 deve ser operado por profissionais da area médica com
condigdes de avaliar corretamente o estado do paciente, habilitados para
decidir quando e como utilizar os recursos disponiveis no CV10+ e
familiarizados com o seu manejo e com as instrugdes deste manual. Em
particular, o usuério deve ser capaz de identificar com seguranca e acerto os
quadro de fibrilagao ventricular e assistolia, bem como reconhecer sua
reversao.

O uso do CV10+ deve ser acompanhado de outras técnicas de ressuscitacdo,
quando necessarias, tais como respiragdo artificial, massagem cardiaca ou
administracdo de drogas. Os equipamentos e medicamentos necessarios a
estas técnicas devem estar disponiveis.

Nao se deve utilizar o aparelho caso haja suspeita de defeito ou mau
funcionamento, se o mesmo aparentar ter sido aberto por pessoal ndo
autorizado pela fabrica ou se houver indicios da penetragdo de liquidos ou
gel em seu gabinete.

Nao utilizar o equipamento com o paciente molhado, ou em ambientes com
umidade muito alta.

Nunca esquega de aplicar gel nos eletrodos de captagao de ECG e nas pas
externas nao-adesivas do desfibrilador, quando for utiliza-las.

Nunca guarde as pas ou os eletrodos de captacdo de ECG sujos de gel, para
evitar sua corrosao.

O TEB CV10+ deve ser periodicamente submetido a manutengao preventiva
por pessoal habilitado e autorizado pela fabrica, independentemente da
frequéncia de sua utilizagdo. Veja mais detalhes no Capitulo 6.

A abertura do gabinete (por qualquer motivo, incluindo a desmontagem ou a
tentativa de efetuar reparos) feita por pessoal ndo-autorizado oferece perigo
de vida.

Mantenha este manual de instrugdes sempre a mao para sanar eventuais
davidas.

Mantenha as pas de aplicacdo afastadas de outros eletrodos ou partes
metélicas em contato com o paciente.

Numa eventual utilizagdo de Monitor Cardiaco, evite posicionar as pas de
aplicacdo sobre os eletrodos de captacdo ou sobre o cabo de paciente.

Se aparelhos com partes aplicadas ndo protegidas contra desfibrilador
estiverem conectados ao paciente, estes aparelhos devem ser desconectados
do paciente antes de se efetuar uma aplicacdo.

Na aplicacdo de um choque, deve-se evitar o contato entre partes do corpo
do paciente (diretamente, por areas de pele exposta ou através de fluidos
condutivos) com qualquer parte metalica do equipamento (exceto as pas,
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evidentemente), ou qualquer superficie ou objetos metalicos, mesmo que
estejam aterrados. Estes contatos indesejados poderiam oferecer caminhos
inesperados para as correntes de desfibrilagdo, comprometendo a seguranca
e a eficacia do procedimento.

Respeite as condi¢des ambientais recomendadas para a utilizagdo do
equipamento (veja detalhes no Capitulo 8). Se as condigdes da instalagdo ou
transporte do equipamento estiverem sujeitas a condi¢des climaticas severas,
deve-se aguardar o tempo necessario para que o equipamento se estabilize
nas condi¢des ambientais recomendadas (em termos de temperatura,
umidade e pressdo atmosférica) imediatamente antes de sua utilizagao.

Nunca utilize o Cardioversor TEB CV10+ em atmosferas ricas em gases
inflamaveis ou oxigénio. A utilizacdo do aparelho nestas condigcdes implica
em risco de explosdo.

O operador nunca deve tocar simultaneamente no paciente e em qualquer
superficie condutiva ou parte do equipamento, inclusive seu gabinete,
acessorios e cabos (especialmente as pas de aplicagdo).

Acessorios descartaveis (tais como eletrodos de ECG e de marcapasso e
sensores descartaveis de oximetria) nao devem ser reesterilizados ou
reutilizados.

Deve-se sempre tomar o cuidado de evitar causar dobras, tor¢des ou puxdes
violentos nos cabos do aparelho, para ndo reduzir sua vida util.

As partes condutivas dos eletrodos utilizados no equipamento (para a
captagdo de ECG, estimulagdo, aplicagdo de choque e o sensor de oximetria)
e seus conectores correspondentes ndao devem ter contato com qualquer
parte condutiva, incluindo o terra.

O CV10+ é protegido contra mau funcionamento causado pela
eletrocirurgia.

O CV10+ possui recursos de protegdo contra queimaduras no Paciente
quando utilizado em conjunto com equipamentos cirrgicos que utilizam
correntes elétricas de alta frequéncia (tais como bisturi elétrico).

Utilize apenas cabos de paciente fabricados pela TEB (cédigo AC005 ou
ACO032). Estes cabos fornecem a protecdo necessaria contra os efeitos de
descarga elétrica de um desfibrilador cardiaco e contra queimaduras
provocadas por correntes elétricas de alta frequéncia.

Evite que o paciente entre em contato com partes metalicas ligadas ao terra,
ou até mesmo fique muito préximo delas.

O CV10+ ndo deve ser utilizado em mais de um paciente simultaneamente.
Deve-se manter a bateria interna do CV10+ sempre bem carregada.

Se 0 CV10+ estiver sendo alimentado pela rede elétrica e esta for
interrompida por qualquer motivo (desconexao da tomada ou falha no
sistema de distribuicdo de energia, por exemplo), sua alimentacio passara
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automaticamente para a bateria interna, sem qualquer interrup¢ao no seu
funcionamento. Neste caso, o LED de alimentacado pela rede (na cor verde)
vai se apagar. O usuario deve ficar atento a indicagdo de carga da bateria:
antes que a carga se esgote totalmente, para evitar que o aparelho se
desligue, o aparelho deve ser ligado a uma fonte externa de energia (bateria
externa, por exemplo).

Numa eventual utilizacdo de desfibrilador, evite posicionar as pas de
aplicagdo sobre os cabos do aparelho (cabo de captagao de ECG, cabo de
marcapasso, cabo do sensor de oximetria ou o cabo de forca), ou sobre os
eletrodos de captagao de ECG.

Em cada aplicagdo, convém que a energia escolhida seja a mais baixa
possivel para o fim a que se propde.

Nao utilize anestésicos inflamaveis ou gases oxidantes (tais como éxido
nitroso ou oxigénio puro) durante procedimentos de cardioversao ou em
procedimentos em que haja risco de ser necessario executar uma
desfibrilacdo.

Para os pacientes portadores de um marcapasso cardiaco ou de outros
implantes ativos, existe um risco potencial de que o uso do CV10+ cause
interferéncia sobre ele ou de lhe causar um dano. Em caso de duvida,
convém pedir a opinido ou a aprovagao de pessoas qualificadas.
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5 Limpeza

Por possuir circuitos eletronicos precisos e operar com altos valores de tensao
elétrica, o TEB CV10+ é sensivel a umidade e a penetracdo de liquidos. E muito
importante que, durante sua limpeza, se tome muito cuidado para se evitar que
os liquidos utilizados para sua higienizagdo ndo penetrem em seu gabinete, nem
possam causar corrosdo superficial nos contatos dos seus cabos.

Limpeza dos Cabos

Os cabos do equipamento (eletrodos de aplicagdo, cabo de eletrodos de ECG, o
cabo terra e o cabo de forga) devem ser submetidos a limpeza de qualquer
residuo biolégico (sangue, mucos e tecidos) e de gel condutor.

Sua limpeza deve ser feita com um pano levemente umedecido em alcool
isopropilico (70%) ou um solvente apropriado para remover sangue e detritos.
Ao limpar ndo utilize pressdo excessiva. Evite também a flexdo continua dos
cabos durante a utilizagdo e limpeza, pois isto pode danificar os fios internos.

& ATENCAO: Os conectores nao devem ser imersos em agua ou qualquer
tipo de solucdo. Apés a limpeza, os cabos devem ser secados antes da
reutilizacdo ou armazenamento.

Limpeza do Aparelho

& ATENCAO: Antes de limpar o aparelho, desligue-o e retire seu plug da
tomada.

Para limpar o aparelho use apenas um pano macio umedecido em uma solugao
de dgua com sabdo neutro, tomando o cuidado de ndo molhar os conectores e
evitar a penetragdo de liquidos através das areas de ventilagdo e demais frestas.

Para a limpeza dos itens de informética, siga a orientacdo de seus fabricantes.

& ATENCAO: Na limpeza, nunca utilize thinner, solventes ou produtos
abrasivos. Nao use aerossois sobre o aparelho, pois a névoa do produto pode
penetrar seu gabinete e conduzir eletricidade.
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Desinfeccao e Esterilizacao

Para evitar danos, nenhuma parte ou acessério fornecido com o equipamento
deve ser submetida a qualquer procedimento de desinfeccdo ou esterilizacio.
Eles apenas devem ser limpos de acordo com o procedimento de limpeza
descrito acima.

Para a esterilizacdo das P4s de Aplicagdo Interna utilize gas de Oxido de Etileno.
Eventualmente, pode-se utilizar Autoclave. Neste caso ndo ultrapasse a
temperatura de 120°C. Elimine a umidade nos eletrodos ao final do processo.

Nunca mergulhe as pés ou seu conector em qualquer tipo de liquido.

A ATENCAO: A TEB nao confirma a eficacia dos produtos quimicos
utilizados na desinfeccao e/ou esterilizacao no controle de infeccoes.
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6 Conservacao e Manutencao

O TEB CV10+ requer os cuidados normais de conservagao que devem ser

tomados com equipamentos eletronicos: ndo deve ser submetido a batidas,
quedas, poeira excessiva, exposi¢do prolongada ao sol, altas temperaturas,
umidade ou penetracdo de liquidos.

& ATENCAO:

O acidente mais comum que danifica equipamentos eletronicos em
ambientes hospitalares é a penetracdo de liquidos. Evite que isto ocorra:
jamais manuseie medicamentos sobre os equipamentos.

Se algum liquido molhar acidentalmente o equipamento, o0 mesmo deve ser
desligado, o plug de rede deve ser retirado da tomada e a assisténcia técnica
deve ser solicitada imediatamente.

Como se deve fazer com qualquer ferramenta ou instrumento de trabalho
convém verificar periodicamente se o equipamento esta operando normalmente.
Esta verificagdo deve ser realizada, pelo proprio usudério, através do “Teste
Operacional do Usuario” descrito abaixo. Recomendamos que a sua
periodicidade seja diaria.

O procedimento de Manutencdo Preventiva deve ser realizado anualmente por

um técnico autorizado pela TEB.

Se houver qualquer desconfianca de que o aparelho apresenta um problema, ou
alguma parte exiba sinais de desgaste ou mau estado, a assisténcia técnica da
TEB deve ser chamada imediatamente.

Teste Operacional do Usuario

Recomenda-se fazer o seguinte teste diariamente antes de seu uso, para verificar
o funcionamento do sistema:

1. Deixe o equipamento ligado e retire o cabo das pas de aplicagdo. Escolha,
pela tecla “Deriv.”, fazer a captacdo do ECG pelas pas. Verifique se o
tracado na tela fica estavel, sem ruidos ou interferéncias. Volte a conectar o
cabo das pas.

2. Conecte o cabo de captagdo de ECG e deixe todas suas pontas separadas.
Verifique se em todas as derivagdes, de D1 a V (exceto “Pas”) a mensagem
“Eletrodo Inoperante” permanece visivel na tela.
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Deixe o aparelho em D1 e ligue o alarme sonoro. Verifique se o aparelho
passa a emitir o som caracteristico de alarme acionado. Feito isto, desligue
o alarme sonoro.

Ligue juntas todas as pontas do cabo de captagao de ECG. Verifique se em
todas as derivacdes, de D1 a V (exceto “Pas”) o tragcado na tela permanece
estavel, sem ruidos ou interferéncias.

Ajuste a captagdo do ECG para a derivagao D2. Verifique se ao desligar
qualquer uma das pontas do cabo, aparece na tela a mensagem “Eletrodo
Inoperante”.

Deixe as pas de aplicacdo externas conectadas ao aparelho e posicionadas
em seu gabinete de forma que suas superficies de aplicacio fiquem
voltadas para baixo.

Pressione o botdo “360” para carregar o aparelho com 360). Verifique se
apos alguns segundos, a mensagem “360): Pronto!” aparece na tela.

Verifique se ap6s aproximadamente 90 segundos, a mensagem € substituida
por “Para carregar, selecione a Energia”, indicando que o aparelho voltou
ao estado de prontidao (descarregado).

Pressione novamente o botdo “360” e espere o aparelho se carregar.
Pressione o botdo “Descarga” e verifique se o aparelho volta ao estado de
prontiddo.

Para aparelhos com oximetria, faga também os seguintes testes:

10. Verifique se o aparelho reconhece corretamente os estados “Sem sensor” e

11.

“Procurando pulso”. Posicione seu dedo em um sensor conectado ao
equipamento e verifique se ele mede saturagdo normal (entre 90 e 100%).

Utilizando a tecla “Alarme”, selecione o campo de O2min e ajuste um
valor qualquer diferente de “- -“. Desconecte o cabo do aparelho e
verifique que a mensagem “Sem sensor” passa a ser exibida em modo
reverso (indicando alarme). Ligue o alarme sonoro e verifique que o
aparelho passa a emitir o som caracteristico de alarme acionado. Feito isso,
desligue o alarme sonoro e desligue o alarme de oximetria, retornando o
campo de O2min para “- -*.

Para aparelhos com registrador, faga também o seguinte teste:

1.

Abra a porta do registrador e verifique que o equipamento possui papel
para impressao. Feche novamente a porta do registrador.

Conecte o cabo de captagdo de ECG e deixe todas suas pontas ligadas
juntas (em curto). Ajuste a derivagdo monitorada para D2 e inicie um
registro pressionando a tecla de impressdo. Verifique que o equipamento
passa a imprimir um tracado reto e horizontal (isoelétrico). Apds imprimir
um curto segmento de papel, interrompa o registro e destaque o segmento
impresso.
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Procedimentos Apés o Uso

Como medida de conservacdo, ap6s cada utilizacdo do equipamento, proceda
da seguinte maneira:

1. Desligue a chave geral

2. Retire os cabos utilizados e limpe-os de restos de pasta condutora e outros
residuos. Os eletrodos reutilizaveis devem ser lavados com agua corrente.
As pas do desfibrilador, os sensores de saturagdo de oxigénio e todos os
cabos devem ser limpos com tecidos umedecidos em solugdo de alcool a
70%.

3. Inspecione os cabos procurando quaisquer sinais de falha de isolamento,
amassamento do conector ou danos aos fios. Se houver alguma constatagao
ou suspeita de falha, retire o cabo do uso enviando-o para manutencao.

4. Limpe o aparelho com um pano umedecido em agua e sabdo. Nao esfregue
com forga e nunca use alcool, benzina ou qualquer outro solvente.

A ATENCAO: Se for observado qualquer sinal de desgaste ou dano nos
acessorios, estes devem ser substituidos imediatamente.

Manuteng¢ao Preventiva e Assisténcia Técnica

A manutencdo preventiva deve ser realizada anualmente e deve ser executada
pela TEB. Sempre que necessario, podem ser solicitadas (sempre a TEB)
manutengdes corretivas.

A experiéncia mostra que muitas suspeitas de defeitos sdo efetivamente
procedimentos indevidos de uso e que um contato direto do usuéario com a
fabrica pode impedir muitas retiradas indteis de equipamentos em bom
funcionamento. Portanto, recomenda-se sempre um contato com a TEB antes da
remessa de um equipamento para reparos.

A TEB executa reparos e fornece acessérios de reposicao diretamente aos
usuarios, a baixo custo, por isso a bem do correto desempenho do equipamento,
ndo se deve hesitar em remeter qualquer acessorio para reparos ou substituicdo
ao menor sinal de dano.

A TEB oferece também planos de manutencdo corretiva ou preventiva, sempre
com objetivo principal de manter os equipamentos em bom e ininterrupto
funcionamento.

Durante a vigéncia do prazo de garantia, a assisténcia técnica sera executada
dentro do disposto no Termo de Garantia.
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Para o esclarecimento de quaisquer dividas adicionais, entre em contato com a
assisténcia técnica da TEB (cujo endereco, endereco eletronico, fax e telefone
para contato estdo na pagina 2 deste manual).

Recarga da Bateria

O CV10+ possui um carregador automatico incorporado que mantém a bateria
em plena carga, bastando para isso ficar conectado a rede elétrica ou bateria
externa - mesmo com o aparelho desligado.

A ATENCAO: Para a recarga total da bateria sio necessérias 12 horas.

Aparelhos em desuso devem permanecer conectados a rede elétrica
permanentemente, ou a cada més pelo periodo de doze horas, caso contrario, a
bateria podera ser danificada.

Protecao Ambiental

O CV10+ e suas partes originais utilizam, em sua fabricacdo, elementos
perigosos ao meio ambiente, como metais pesados e substancias toxicas.
Adicionalmente, os materiais utilizados ndo sao biodegradaveis, e a sua
eliminagdo sem cuidados sera prejudicial ao meio ambiente.

A eliminacdo de partes originais do equipamento ou do equipamento completo
ao final de sua vida util devera seguir a politica de protegao ambiental do
hospital ou entidade proprietaria ou, na auséncia desta politica, os elementos
descartados deverao ser enviados de volta a fabrica.

Acessorios, eletrodos e outros materiais utilizados em conjunto com o CV10+,
mas ndo fabricados pela TEB, deverao ser eliminados de acordo com a
recomendacdo de seus fabricantes.
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7 Acessorios

A seguir relacionam-se os acessérios normais e opcionais do TEB CV10+, com
seus respectivos codigos de referéncia, para solicitagdes de fornecimento ou
reposicao.

Acessorios Basicos

Descrigdo Cédigo TEB | Quant.
Fio Terra ACO004 1
Cabo de Forca ACO001 1
Cabo de ECG para 3 derivagdes (3 terminais) AC005 1
Pacote com eletrodos descartaveis MEDI TRACE 200 AC275 1
KENDALL, registro ANVISA 10349000214

Cabo para alimentagdo por uma fonte externa de 12V AC003 1
Eletrodos para desfibrilagao externo Adulto/Infantil AC262 1
Cabo USB para conexdo com computador AC258 1
Manual de Instalagdo/Operagao IM131 1
Manual do Programa de Gerenciamento de Eventos IM132 1
Fusivel de agdo rapida (tipo F) de 10 A EP030 1
Fusivel de acdo répida (tipo F) de 2,5A EP007 2
CD de Instalagdo do Programa de Gerenciamento de Eventos | --- 1

Item Acrescido com o Opcional Registrador

Descricdo Cédigo TEB | Quant.

Rolo de papel termossensivel de 50mm IM044 2
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Itens Acrescidos com o Opcional Oximetro

Descricdo Cédigo TEB | Quant.
Sensor de Oximetria de Pulso Reutilizavel DS-100A AC173 :
Registro ANVISA 10349000396
Cabo extensor para sensor de Oxigénio —Partes e Pegas —

- AC180 1
Isento de registro

Itens Acrescidos com o Opcional Marcapasso

Descricao Cédigo TEB
Cabo para Eletrodos Adesivos marca “Hellige” AC273
Cabo para Eletrodos Adesivos marca “Survivalink” AC274
Cabo para Eletrodos Adesivos marca “GE” AC290
V4 - - -
Outros Acessorios Opcionais

Para aquisicdo avulsa:

Descricao Cédigo TEB
Eletrodos internos para adultos ACO018
Eletrodos internos infantis ACO19
Cabo de ECG para 7 derivagdes (5 terminais) AC032

Fio terra auxiliar com 4 metros AC007
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8 Especificacoes Técnicas

Fabricante

TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda. (todos os direitos reservados).

Nome e Modelo

e Nome Técnico: Desfibrilador
e Nome Comercial: Cardioversor
e  Modelo Comercial: Cardioversor TEB CV10+

Classificacao

¢ Quanto ao tipo de protecdo contra choque elétrico:
Equipamento de Classe |

e Quanto ao grau de protegdo contra choque elétrico:
Entradas de ECG: Parte Aplicada tipo CF
Entrada de Oximetria: Parte Aplicada de tipo BF
Saida de Marcapasso transtoracico: Parte Aplicada de tipo CF.

¢ Quanto a protecdo contra penetracao de liquidos:
Equipamento comum (sem protecao)

e Quanto a Compatibilidade Eletromagnética:
Equipamento de Classe B (adequado a utilizacdo em ambientes domésticos).

¢ Métodos de esterilizacao e/ou desinfeccao: descritos no Capitulo 5

¢ Equipamento ndo adequado ao uso na presenca de misturas anestésicas
inflamaveis com o ar, ou em atmosferas ricas em oxigénio (nestes casos, ha
risco de fogo e explosao).

¢ Quanto ao modo de operacio:
Equipamento adequado para operagdo em modo continuo com carga
intermitente e uso frequente.

¢ Ciclo de operacio:
1/2. Ou seja, para um dado intervalo de tempo, a duragao em carga ou em
aplicacdo deve ser de no méximo metade da duracao total do intervalo.

¢ Equipamento adequado para aplicacdes cardiacas diretas.
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Principais Normas de Seguranca Atendidas

NBR IEC 60601-1 “Equipamento eletromédico — Parte 1 — Prescrigdes gerais
para seguranca”

NBR IEC 60601-1-1 “Equipamento eletromédico — Parte 1-1 — Prescri¢des

gerais para seguranga - Norma Colateral: Prescrigdes de seguranga para
sistemas eletromédicos”

NBR IEC 60601-1-2 “Equipamento eletromédico — Parte 1-2 — Prescri¢des
gerais para seguranca - Norma Colateral: Compatibilidade eletromagnética -
Prescricdes e ensaios”

NBR IEC 60601-2-4 “Equipamento eletromédico — Parte 2-4: Prescricdes
particulares para seguranga de desfibriladores cardiacos”

NBR IEC 60601-2-25 “Prescrigdes particulares para seguranga de
eletrocardiografos”

NBR IEC 60601-2-27 “Prescricdes particulares para seguranca de
equipamento para monitorizagdo de eletrocardiograma”

NBR IEC 60601-2-49 “Prescrigdes particulares para seguranga de
equipamento para monitorizacdo multiparamétrica de paciente”

ANSI/AAMI DF2-1996 “Prescricdes de desempenho para desfibriladores
cardiacos”

Partes Protegidas Contra Descarga de
Desfibrilador

Cabo e Pas de Aplicagao.
Cabo e entrada de ECG no amplificador.
Cabos e saida do marcapasso transtoracico.

Cabos e entrada do sensor de saturagdo de oxigénio.

A Atencao: Na utilizacao do desfibrilador evite posicionar as pas de
aplicacdo diretamente sobre eletrodos de ECG, eletrodos de marcapasso ou
sensor de oximetria.
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Alimentacao

Caracteristicas de Entrada de Rede AC:

¢ Faixa de tensdo: de 100V a 240V.
¢ Frequéncia: de 50Hz / 60Hz.
e Poténcia de Entrada: 250VA (maxima) e 50VA (tipica).

Caracteristicas de Entrada de Bateria Automotiva Externa:

e Tensao nominal: 13,8V.

e Capacidade Nominal minima: 10Ah.

® Corrente maxima instantanea: minimo de 15A.
e Poténcia de Entrada: 140W (méaxima) e 25W (tipica).

Caracteristicas de Entrada de Bateria Interna:

e Tensdo nominal: 12V.
e Capacidade Nominal: 2,2Ah.
e Corrente maxima de carga: 660mA.

e Tensdo maxima de carga: 14,5V.

Fusiveis

Os fusiveis utilizados devem ser do tipo F (agdo rapida) de 2,5A (rede AC) e 10A
(baterias externa e interna), de dimensdes 20 x 5 mm e fabricados de acordo
com a Norma Brasileira de Fusiveis de Pequeno Porte vigente.

Especificacoes Gerais

Peso

e Equipamento com pas de aplicagdo e sem embalagem: 10kg

e Com acessorios e embalagem: 13,5kg
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Dimensoes

® Sem acessorios e embalagem: 43 x 37 x 15 cm (Largura x Profundidade x
Altura).

e Com acessorios e embalagem: 50 x 50 x 23 cm (L x P x A)

Apresentacao das Medidas

Tela grafica de cristal liquido, luminosa com resolugdo de 320x240 e ‘dot pitch’
de 0,36mm.

Selegcao de Modo, Controles e Ajustes

Todos os comandos que selecionam o modo de funcionamento, executam
funcdes ou fazem o ajuste de parametros sdo ativados por um teclado frontal e
pelos botdes nas Pas de Aplicacao.

O estado do aparelho e eventuais mensagens de erro sdo informados na tela de
cristal liquido, e através de LED's junto a chave liga-desliga.

Autonomia da Bateria Interna

4 horas de monitorizagdo continua ou 40 aplicagdes de desfibrilador em energia
maxima.

Especificacoes dos Canais de ECG

Captacao
O sinal de ECG pode ser captado:

e Pelas pas do desfibrilador
e Por eletrodos adesivos de desfibrilagdo/estimulacao

® Por eletrodos descartaveis comuns (cabo de 3 ou 7 derivagoes).
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Monitorizacao

1 canal. Apresentacdo grafica com resolucao de 70 pontos por polegada, em um
campo de 11,5 por 4 cm em tela de cristal liquido, a 25mm/s.

A sensibilidade pode ser selecionada entre os valores de 1, 0,5 e 2mV/cm (N,
N/2 ou 2N).

Filtros

Tremor muscular e interferéncia de rede elétrica. Com controle de liga-desliga.

Monitoracao da Frequéncia Cardiaca

A Frequéncia Cardiaca é medida através de um algoritmo digital de detegdo e
contagem e seu valor é apresentado em BPM (batimentos por minuto). A faixa
de medida vai de 20 a 240 BPM.

Especificacoes do Oximetro de Pulso

O tipo de sensor utilizado no equipamento é o Sensor de Oximetria de Pulso
Reutilizavel Nellcor DS-100A. Este sensor possui registro ANVISA
10349000396.

A medida da porcentagem de saturagdo de oxigénio é apresentada
numericamente na tela.

Especificacoes do Marcapasso

O método de estimulagao consiste em pulsos de corrente elétrica, transtoracica.
Sua aplicagdo é feita pelos eletrodos de desfibrilacdo, preferivelmente utilizando
eletrodos adesivos.

Para o circuito de estimulagcdo operar corretamente, a resisténcia elétrica entre
seus eletrodos de aplicacdo deve ser de, no maximo, 800 Q.

Os pulsos de estimulagdo tém as seguintes caracteristicas:

e Nivel de estimulagdo: ajustavel, de 5 a T00mA.

e Frequéncia de estimulagdo: ajustavel, de 40 e 160 PPM, com incrementos de
2 PPM.

e Largura: 40ms.
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Especificacoes do Registrador:

Método de impressao: por cabeca térmica.

Informagdes impressas: Tragado do ECG, data, hora, derivacado, velocidade,
sensibilidade e estado dos filtros.

Velocidade de impressdo: 25 mm/s

Especificacoes da Memoria de Eventos

Duragdo de cada Evento: 20 segundos.

Capacidade de armazenamento: os 42 Gltimos eventos (agdes de
desfibrilacdo ou marcapasso).

Revisdo dos eventos: em computador separado, conectado através de porta
USB, com o Programa de Gerenciamento de Eventos instalado.

Requisitos para o Computador: computador tipo PC, com Windows e uma
porta USB livre para a conexdo com o aparelho, durante a transferéncia de
dados. O computador deve ser certificado pela norma IEC 90650 e mantido
afastado do paciente (a pelo menos 1,5m deste).

Instrucdes para a operagao do programa: contida no “Manual do Programa
de Gerenciamento de Eventos”.

Especificacoes do Desfibrilador

Tipos de Pas de Aplicacao

Externa infantil.

Externa adulto (com o uso de adaptador fornecido).
Externa adesiva.

Interna Adulto.

Interna Infantil.
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Niveis de Energia

e Com o uso de pés de aplicagdo externa: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200,
250, 300 e 360 Joules de energia fornecidos.

e Usando pas internas: 5, 10, 20, 30 e 50 Joules fornecidos.

Modos de Aplicacao

¢ Modo de Aplicacdo Assincrona: utilizado para Desfibrilagdo. Neste modo, o
cabo de sincronismo nao é necessario e a aplicagao do choque ocorre no
momento em que ela é solicitada.

¢ Sincronizada pela onda R do batimento cardiaco do paciente: utilizado para
Cardioversdo. Para este modo, deve-se acionar o botdo de sincronismo no
painel do aparelho. O pulso de sincronismo deve ter sua borda de descida
sincronizada com o inicio da onda R. O atraso maximo, desde a borda de
decida do pulso de sincronismo e a aplicacdo do choque é de 25
milissegundos.

Comando para a Aplicacao

e Deflagracao por botdes nas pas: com a utilizagdo com pas externas ndo-
adesivas (adulto ou infantil).

e Aplicagdo por teclas no painel: quando utilizando pas internas ou pas
adesivas.

¢ Descarga interna por tecla no painel: neste caso o choque nao é liberado
pelas pas.

e Descarga interna automatica ap6s 90s da selecdo da energia sem
deflagracdo, ou ao desligar o aparelho.

Tempo de Carga

O tempo necessario para que o Desfibrilador TEB CV10+ atinja a sua carga
maxima (360)) depende de suas condi¢des:

e 8 segundos, quando alimentado com tensdo de rede baixa, 10% abaixo da
tensdo minima especificada (ou seja, com tensdo de alimentagao de 90V).
Com o aparelho ja previamente ligado, contados desde o instante em que se
pressiona o botdo “360”.

¢ 11 segundos, contados desde o instante em que o aparelho é ligado, quando
alimentado com tensdo de rede baixa (90V).
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e 7 segundos (em média), quando alimentado com tensdo de rede dentro da
faixa especificada (100 a 240V). Contados desde o instante em que se
solicita a carga.

Conexao de Paciente

O circuito de aplicagdo do choque é adequado a aplicagdo cardiaca direta, bem
como ao uso simultaneo com aparelhos de marcapasso cardiaco ou outros
estimuladores elétricos. Este aparelho pode ser utilizado em conjunto com
equipamentos de alta frequéncia, como bisturis elétricos ou aparelhos de
ablacdo por RF, desde que estes aparelhos possuam partes aplicadas protegidas
contra desfibriladores.

O cabo das pés de aplicagdo de choque, o cabo de estimulacdo, o cabo de ECG
e o cabo do sensor de SpO2 conectam-se ao CV10+ em sua parte frontal.

Condicoes Ambientais

Condi¢coes Ambientais de Operacao

e Temperatura: 0 °C a 40 °C.

¢ Umidade Relativa: 30% a 95% (sem condensacao).
® Pressdo Atmosférica: 525 mmHg a 795 mmHg.

Condigoes de Transporte e Armazenamento

O Desfibrilador TEB CV10+ dever ser armazenado em local protegido de
umidade excessiva e exposicao prolongada ao sol. De preferéncia em sua
propria embalagem, na posigdo indicada por esta. Evite colocar outros objetos
sobre sua embalagem ou coloca-lo sob outros materiais, principalmente
pontiagudos.

No transporte, também devem ser observados os cuidados acima. Para
transporte de longa distancia, é recomendavel envolver a embalagem em um
engradado de madeira.

As condigdes ambientais deverdo permanecer dentro dos seguintes limites:
e Temperatura: -40°C a +70°C.

e Umidade Relativa: 10% a 100% (incluindo condensacao).

® Pressdo Atmosférica: 375mmHg a 795 mmHg.

63



TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

Nota Sobre Biocompatibilidade

Os cabos de ECG, oximetria e aplicacdo de desfibrilador, os eletrodos de
aplicagdo e de captagdo de ECG e o sensor de oximetria, fornecidos junto ao
Equipamento, sdo adequados para entrar em contato com o paciente. Estes itens
sdo classificados pela norma NBR I1SO 10993-1 como dispositivos, quanto a sua
natureza, de contato superficial com a pele, e quanto a sua duragdo, de contato
limitado. A TEB atesta que, segundo sua experiéncia, os materiais empregados
em sua fabricacdo obedecem aos critérios de Citotoxicidade, Sensibilizacdo,
Irritabilidade e Reatividade Intracutanea prescritas na referida norma.

Somente a utilizacdo de acessorios de mesmo fabricante, tipo e modelo dos
fornecidos junto ao equipamento pode garantir a necessaria biocompatibilidade
destes itens.

Observacao Final

A TEB esta continuamente aperfeicoando seus produtos, de modo que as
especificacdes acima sdo validas na data de revisdo deste manual, e estdo
sujeitas a alteragdes futuras.
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9 Termo de Garantia

A TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda. assegura, ao proprietario do
Cardioversor TEB CV10+, garantia contra qualquer defeito de material ou de
fabricacao que nele se apresentar no prazo de 12 meses, contados da data de
instalacao pelo primeiro adquirente.

A responsabilidade da garantia é restrita ao conserto ou substituicao de
pecas defeituosas e reparos de fabricacdo e ajustes que se facam necessarios
para que o aparelho opere dentro de suas especificacdes.

A TEB obriga-se a prestar os servicos acima referidos somente se o aparelho
for posto em sua sede, a Av. Diederichsen, 1057 - Vila Guarani - Sao Paulo -
SP, com despesas e riscos de transporte e embalagem por conta do
proprietario.

Estao excluidos desta garantia os cabos de eletrodos, eletrodos, cabos de
forca, fio terra e outros cabos eventualmente fornecidos quando
apresentarem defeitos por desgaste natural. Esta garantia sera nula se o
aparelho, a critério da TEB, tiver sofrido dano por acidente, queda, uso em
tensdo de alimentacao errada, sobretensées ou ainda apresentar sinais de
ajustes ou tentativa de reparacio por pessoas ndo autorizadas.

Qualquer alteracio ou extensdo da garantia, além das estritas condicdes
deste termo, sé serdo validas quando assumidas por escrito, diretamente pela
TEB.
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