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Capitulo 1 - Introdugéo

1 Introducao

O Médulo TEB ECGPC, instalado em um computador com impressora, forma
um Sistema completo de monitoragdo, aquisicao, analise, impressao e
arquivamento de exames de ECG.

Além de realizar, com grande acréscimo de qualidade, as fungdes do
eletrocardiografo tradicional, o Sistema ECGPC executa um grande nimero de
tarefas adicionais tais como multiplas formas de visualizagdo, impressao,
medidas com sugestdo automatica editaveis com o auxilio de ferramentas
eletronicas, gravagao continua em doze derivagoes, laudos e gerenciamento de
dados de pacientes e seus exames.

O ECGPC pode também ser instalado em rede viabilizando o acesso de varios
computadores aos exames realizados por um ou mais médulos nela instalados
ou ainda fazer parte de um sistema de Telemedicina.

Os exames ja realizados ficam armazenados e organizados na forma de Banco
de Dados. Devido a esta organizagdo, o sistema possui uma lista de Pacientes
cadastrados, onde cada paciente pode possuir uma lista de exames. Cada

exame, por sua vez, possui um ou mais Registros e/ou uma gravagao continua.

A estrutura de Banco de Dados também permite que os exames j& arquivados
possam ser localizados com extrema facilidade para consulta ou edigdo de
laudo posterior ao exame. Estas tarefas podem ser realizadas num computador
que possua apenas o programa instalado, sem necessidade do médulo.

Este manual descreve a instalacdo e uso do programa TEB ECGPC. Informacdes
basicas, especificagdes e instrugdes para a instalacdo fisica do médulo, estdo
descritas no “Manual de Instalacdo e Informacdes Basicas". A TEB também pode
fornecer, mediante solicitagdo do cliente, o “Manual Técnico” do produto, que
tem a finalidade de fornecer as informagdes técnicas para a sua manutencao.

Termos Frequentes

Intervalo - O conjunto de amostras correspondentes a um intervalo de tempo de
amostragem de tragado de ECG.

Registro - Um intervalo de duragdo fixa de 11,2 segundos, congelado na tela e
na meméria do computador. Um arquivo de Registro ocupa sempre 344kB. Um
Exame pode ter varios Registros. Um Registro pode permanecer apenas no
Banco de Dados ou também ser impressa em varios formatos.

Gravacdo - O conjunto de dados gravados em arquivos pelo processo de
gravagao continua, correspondentes a intervalos cujas duragdes podem ser
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maiores que 11,2 segundos. Uma gravagdo é composta de diversos arquivos,
sendo que os 13 maiores (arquivos tipo .AMS, contendo as amostras e os estados
dos eletrodos), ocupam aproximadamente 3kB por segundo de gravagdo, cada.
Um Exame pode ou ndo ter uma gravacao, e se ele tiver, s6 pode ter no maximo
uma (porém, esta gravacdo pode ser composta de varios Blocos e Paginas, veja

as defini¢des a seguir).

Bloco - O intervalo gravado desde o inicio de uma gravacdo e uma interrupgdo
(pausa). Se ap6s esta interrupgdo a gravagao for reiniciada, o tragado sera

gravado em um novo Bloco.

Pagina - Uma tela, durante o processo de gravacdo continua.

Simbolos Utilizados

| E)¢

Indica o empilhamento maximo a ser
observado durante o armazenamento e
o transporte (utilizado na embalagem).

Indica que teme 4gua
(utilizado na embalagem).

Indica posicionamento correto (este
lado para cima) no armazenamento e
transporte (utilizado na embalagem).

Indica necessidade de cuidado
devido a fragilidade (utilizado
na embalagem).

Sugere ao usuario consultar os
documentos que acompanham o
produto para obter mais informagdes
(utilizado na embalagem).

Indica o prazo de validade do
produto (utilizado na
embalagem).

Indica o nimero de série do
equipamento (utilizado na

embalagem).

Indica a data de fabricacio do
produto (utilizado na
embalagem).

Indica uma caracteristica para a qual o
usuario deve consultar os documentos
que acompanham o produto, e assim
obter informagdes necessarias para sua
utilizagdo com seguranca.

Indica uma instrugdo, um
cuidado ou uma caracteristica
que deve ser observada com
especial atencdo. Esta presente
nos Manuais e na embalagem.

Simbolo utilizado para indicar os
pontos de ligacdo ao terra de protecao.

Indica equipamento tipo CF, a
prova de desfibrilador.

Abreviaturas

ECG - Eletrocardiograma.
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Capitulo 2 — Operacao Bésica

Operacao Basica

Nas paginas seguintes apresentamos a operac¢do basica do programa passo a
passo, mostrando a maneira de se executar as tarefas mais comuns. Existe um
texto (na pagina da esquerda) junto a cada figura, que da mais alguns detalhes
ou opgdes de comandos utilizados com menor frequéncia.

Para um melhor aprendizado, é aconselhavel instalar o programa e executar os
comandos que cada sequéncia propde para a realizagdo de cada uma das tarefas
descritas. Desta forma, adquire-se familiaridade com as telas, comandos e
recursos do programa.

Inicio da Operacao

Antes de mais nada, faca a instalagdo do sistema (deve-se instalar o programa e
o “driver” USB que permite o funcionamento do médulo).

Da primeira vez que o programa for executado, ele vai avisar que ndo encontrou

o Banco de Dados no computador e vai perguntar se deve criar um novo.

AYISO

8 0 Banco de dados zerd criado.

‘p Frimeira wez que o programa & executado.
-

Cancelar |

Para uma operacdo local, onde o Banco de Dados fica no mesmo computador
que faz os exames, clique no botao OK, permitindo que o programa crie a
estrutura do Banco de Dados nos locais padrdo. Neste caso, isto completa a
instalagdo e o programa esta pronto para ser utilizado.

Para uma operacdo em rede (onde o Banco de Dados é acessado por diversas
maquinas) clique em “Cancelar”. Neste caso, o programa vai abrir uma nova
janela avisando que o programa deve ser configurado.

AVISD E

? | O Programa n3o foi completamente instalado ou permanece defeituoso,
& . ! ) - »
*-(’ Acione 'Sim' Para completar ou reparar a instalacdo ou 'Ma0' para fechar o programa.
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Clique no botdo “Sim” para ir para a tela de configuragao de sistema. Nesta tela,
siga as instru¢des do Capitulo 3 deste manual, nos itens “Operacdo em Rede” e
“Configuragdo do Sistema”.

Configurar Dados Institucionais

As folhas impressas com os tracados e o Laudo e também algumas telas do
programa sao personalizadas com os dados do seu usuario (Clinica, Hospital ou
Servico). O nome, endereco e Logo exibidos sdo definidos pelo usuério.

Para que estes dados sejam impressos ja desde o primeiro exame, é necessario
configura-los antes do primeiro uso do sistema, logo apds a instalagdo do
programa. Se uma versao mais antiga ja existia no computador, pode nao ser
necessario entrar novamente com estes dados, mas mesmo neste caso, é
aconselhavel executar os passos descritos para se conferir se os dados estao
presentes e se estdo corretos.

O desenho do Logo pode ser um arquivo tipo BMP ou WMF. Se nao houver um
arquivo com este desenho, pode-se deixar este campo em branco.

O espago disponivel para o Logo na tela e nos relatérios é retangular com a
proporc¢do de largura x altura de 2x1 (a largura é o dobro da altura).

Existem duas opgdes para a impressao do Laudo:

¢ Impressdao em Papel Timbrado - ativando esta op¢do, o Logo e os dados
institucionais ndo sdo impressos no Laudo, deixando a area superior do
papel livre para o timbre da instituicdo.

¢ Imprimir Laudo com identificacdo para Envelope Vazado - esta opcdo pode
ser utilizada se o Laudo sera acondicionado em um envelope padronizado,
com uma abertura vazada para exibir os dados de identificacdo do paciente
e do exame. Esta abertura devera estar localizada a aproximadamente 30
mm do topo do papel, e ter um tamanho de pelo menos 25x145mm.
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Capitulo 2 — Operacao Bésica

Clique em Iniciar

Clique no botao
Configurar
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Cadastrar um Novo Paciente

Para que os Exames sejam realizados e armazenados, ha a necessidade que se
identifique o paciente que fara o exame. Isto € feito apontando-o na Lista de
Pacientes cadastrados (na tela que é exibida ao se clicar no botao “Iniciar” da
tela inicial do programa). Se o Paciente ainda ndo esta nesta lista, deve-se
cadastra-lo no sistema. Para isto, siga os passos indicados na préxima pagina.

Os campos “Nome Completo” e “Data de Nascimento”, indicados em vermelho,
sdo obrigatérios. No campo “Nome Completo” deve-se digitar inclusive o
sobrenome do paciente (o campo “sobrenome” é preenchido automaticamente).

Se for digitado um novo nome exatamente igual a um que ja consta da lista, e as
datas de nascimento também coincidirem, aparecerd a mensagem seguinte:
Aviso

Este paciente ja esta cadastrado.
Se for homdnimo, acrescente um algarismo no final para distingui-los.

Caso o Paciente ja esteja cadastrado, cancele o cadastro do novo paciente e
selecione o paciente ja cadastrado da lista. Sempre antes de cadastrar um Novo
Paciente, examine com atencgdo a lista de pacientes ja cadastrados, para ajudar a
evitar a repeticao de cadastros.

Ao final do cadastramento, pode-se iniciar imediatamente um novo Exame do
paciente recém-cadastrado clicando-se no botdo “Novo Exame”.
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Capitulo 2 — Operacao Bésica

Clique em Iniciar

Clique em
Novo Paciente

i ok @ X
Prs—

Preencha os
dados do Paciente

A o100 00 maere

em OK

Clique
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Fazer um Exame para Laudo Posterior

Uma das operagdes mais comuns € a captagdo de um tragado ECG por um
técnico para a posterior realizacdo da andlise e laudo pelo médico responsavel.

Esta operagdo, para um paciente ja cadastrado, esta descrita na pagina a direita.

Ao iniciar a monitoragdo do paciente, o operador devera discernir o momento
em que se apresenta um tragado de qualidade adequada e acionar o botao
REGISTRAR. O ECG que estava sendo observado sera registrado (congelado e
memorizado) e o programa passara a exibir a tela de Registros com o tragado
recém-registrado. Veja uma descrigdo detalhada da tela de Monitoragdo no
capitulo seguinte, deste Manual.

Se o tragado registrado ndo for considerado adequado, pode-se descarté-lo
utilizando-se o botao EXCLUIR. Fazendo isto, o tragado é apagado da meméria
e o programa volta a exibir a tela de monitoracao, pode-se entdo refazer o
registro do ECG.

Um Exame feito desta forma é salvo no sistema e pode ser laudado
posteriormente, ou pode ser transmitido para ser analisado remotamente. O
exame podera ser localizado na lista de Exames Anteriores do Paciente (botdo
EVOLUCAO), ou na lista de exames “Sem Laudo” (veja mais detalhes no
préximo item: “Fazer o Laudo de um Exame Incompleto”).

Se for necessaria a impressao do tragado de ECG registrado, antes de encerrar o
exame, clique em IMPRIMIR, na tela de Registros.
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Capitulo 2 — Operacao Bésica

i 7 B
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Escolha o
Paciente na lista

Cliqgue em
Novo Exame

Preencha os
dados do Exame

Clique na aba
Monitoragao
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Cliqgue em
Registrar

Clique na aba
Encerrar

Clique no botédo
Encerrar

Clique no botado
Sim
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Fazer o Laudo de um Exame Incompleto

Um exame que foi salvo sem Laudo, ou cujo Laudo ndo foi assinado (o campo
“Responsavel” foi deixado em branco), pode ser aberto novamente e
completado. Isto pode ser feito, utilizando-se o procedimento indicado na
préxima pagina. Neste procedimento foi assumido que o sistema foi configurado
para utilizar o tipo preferencial de Laudo Detalhado (na configuragdo de Exame)
e ndo usar senhas (na configuracdo de Seguranca).

Os Exames incompletos sdao marcados na lista de Exames como “Sem Laudo”.
Depois de receber um Laudo e este ser assinado, o Exame passa a ser marcado
como “Concluido” na lista de exames.

No caso do exame ter sido realizado remotamente (por outro computador ou
grupo de trabalho, fora da rede local), pode-se enviar o Exame ja laudado
novamente para sua origem, para ser impresso e entregue para o Paciente. O
procedimento para isto sera apresentado mais adiante no item “Exportar Exame”.

Um recurso poderoso, oferecido pelo programa, é a Sugestdao Automética de
Medidas para a analise dos tragados e a confecgdao do Laudo. Veja uma
descricdo detalhada de sua utilizagdo no capitulo seguinte deste Manual.

A impressdo dos campos “Dados Clinicos”, “Medicamentos em Uso”,
“Parametros Observados” e “Medidas” é opcional no Laudo Detalhado. No
quadro “Contetido” marque as opgdes que desejar imprimir. Note que ndo é
possivel ativar simultaneamente os campos “Parametros Observados”
juntamente com “Medidas mais Recentes”. Pode-se desligar ambos
(desmarcando a opgdo “Medidas”) ou ligar um deles, mas ndo se pode imprimir

os dois no mesmo Laudo.

Impressdes dos tragados e do laudo podem ser obtidas clicando-se nos botdes
“Imprimir” na tela de Registros e na tela de Laudo.

Observe que, no procedimento da pagina seguinte, foi assumido que o sistema
foi configurado (na Configuragao de Segurancga) para ndo usar senhas. Neste
caso, o nome do responsavel pode ser escolhido de uma lista ou simplesmente
digitado pelo usuério. Caso o sistema esteja configurado para usar senhas, a
assinatura do Laudo é feita clicando-se no botdo “Concluir Laudo” (que aparece
apenas quando o uso de senhas esta habilitado). Veja mais detalhes no capitulo
seguinte, no item “Segurancga”.
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Escolha o Exame
a ser laudado

|

Clique em
Abrir Exame

|

Visualize os
Registros

|

Clique na aba
Medidas

|

_[Verifique e/ou edite
0 as medidas
Clique em
Confirmar

|

roeeeeee 8 | Clique na aba
Laudo

|

Configure quais
campos incluir

s -
=

Preencha o Laudo
inclusive o campo
“Responsavel”

|

Clique na aba
Encerrar

|

Clique em
Encerrar
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Fazer um Exame Completo

A sequéncia de comandos indicada a seguir, mostra como realizar um Exame
completo, com um tracado de ECG (um Registro), Medidas e Laudo Detalhado
assinado. Um exame pode ser composto de ainda mais elementos, porém este
exemplo é, provavelmente, o mais comum.

Exames com outros elementos (mais de um Registro, com Gravagdo ou com
Relatério Livre) sdo discutidos mais adiante. Veja uma descri¢do detalhada das
Telas de Monitoragdo e de Medidas no capitulo seguinte, deste Manual.

Impressdes dos tracados e do laudo podem ser obtidas clicando-se nos botdes
“Imprimir” presentes na tela de Registros e de Laudo.
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Escolha o
Paciente na lista

|

Cliqgue em
Novo Exame

|

Preencha os
dados do Exame
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Clique na aba
Monitoragao

Clique em
Registrar

Clique na aba
Medidas

|
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|

Cliqgue em
Confirmar

|

Clique na aba
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l
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!

Clique na aba
Encerrar

!

Clique no botéo

Encerrar
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Fazer Exame com mais de um Registro

Um Exame pode conter varios Registros de ECG. Os Exames que sdo compostos
de varias etapas (manobras ou administracdo de medicamentos) podem ser
exemplos de exames em que é necessario fazer varios Registros.

A figura da pégina seguinte ilustra como fazer um Exame constituido de mais de
um Registro. Neste exemplo, em particular, sao feitos dois, e ndo é feito Laudo,
mas o processo pode ser facilmente complementado para incluirem-se quantos
Registros sejam necessarios e também o Laudo do Exame.
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Escolha o
Paciente na lista

Clique em
Novo Exame

Preencha os
dados do Exame

Clique na aba
Monitoragao

Clique em
Registrar

Clique na aba
Monitoragao

_| Clique novamente
em Registrar

Clique na aba
Encerrar

Clique no botéao
Encerrar
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Fazer uma Gravacao

Esta fungdo permite que se gravem intervalos de ECG bem longos, de varios
minutos até horas, se houver espaco livre suficiente no disco rigido do
computador. Uma vez completada a gravagao do exame, pode-se rever na tela
tudo o que foi gravado, fazer Registros e imprimi-los. Dentre as utilidades deste
modo, podemos listar: a monitoragdo e estudo de exames tipo "tilt-test", o
estudo de arritmias em repouso por estimulacdo esofagica ou o estudo de
resposta a drogas.

Ao iniciar uma Gravacdo, inicia-se a monitoragdo em uma derivacdo, na tela
toda (modo Ritmo). A gravacdo vai se iniciar imediatamente ao se pressionar o
botdo GRAVAR na tela de Monitoragdo. Durante a gravagao do tragado, pode-se
clicar no botdo marcado com duas barras verticais (Pausa) e posteriormente
clicar no botao com um pequeno circulo vermelho (Gravar). Fazendo isto, é
gerado um novo Bloco de Gravagdo.

A derivagao monitorada pode ser mudada clicando-se sobre sua indicagdo, logo
abaixo do valor da freqtiéncia. O controle da velocidade do tragado s6 esta
disponivel nos modos de derivagoes separadas e derivagdes simultaneas. No
modo de ritmo, a velocidade é fixada em 25mm/s, quando o controle de "Zoom"
esta selecionado para 1:1. Este controle muda a escala de visualizagdo do
tracado na tela, tanto verticalmente (ajustando a amplitude em relacdo a
sensibilidade escolhida) como também horizontalmente (escolhendo a
velocidade em relacdo a velocidade “normal” de 25mmy/s).

Nesta tela existem dois crondmetros: o primeiro (Bloco), marca o tempo dentro
do Bloco. O segundo (Total) conta o tempo total do Exame, desde que se entrou
no modo de Gravacgdo.

Pode-se marcar eventos importantes durante a gravagdo do tracado. Esta
marcagao é acompanhada de um texto, definido na tela de configuragdo. Ao
rever o tracado, pode-se saber a posicdo e a descri¢do de cada marca. Para
marcar um instante, usam-se as teclas de fungao "F1" a "F12". O instante em que
se pressiona a tecla define a posicdo da marca. A gravacdo ndo pode estar
interrompida. Pode-se colocar vérias marcas do mesmo tipo, no mesmo exame.
Na tela de configuragdo, podemos definir um texto para cada tecla, de F1 a F12.
Este texto vai servir de titulo, identificando cada registro marcado que seja
impresso.

Se nao forem definidos textos para as marcas, elas introduzirdo os titulos "Marca
1", "Marca 2", etc, que poderdo ser editadas posteriormente, antes da impressao.

Na tela existem as indicagdes "Paginas", "Blocos" e "Marcas". Em "Paginas" é
mostrada uma contagem das péginas ja gravadas. Em "Marcas" indica-se o
nimero de marcas inseridas e em "Blocos" o nimero total de blocos que
compdem o exame (a cada vez que se interrompe e se reinicia a gravagdo, um
novo Bloco é gerado).

20
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Escolha o
Paciente na lista

Cliqgue em
Novo Exame

Preencha os
dados do Exame

Clique na aba
Monitoragao

Clique no botao
Gravar

Espere o fim
do intervalo

Clique no botéo
Parar

Clique na aba
Encerrar

Clique no botéao

Encerrar

GoavANDO!
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Analisar e Fazer o Laudo de uma Gravacgao

Ao encerrar uma gravagao, ou depois de abrir um exame em que foi feita uma
gravacdo, clicando-se na aba “Gravacdo”, pode-se fazer a anélise dos tracados
gravados.

Para a impressdo de uma pagina com um tracado adquirido, basta acionar o
botdo IMPRIMIR na tela de Gravac¢do. A mesma duracdo de ECG visivel na tela
sera impressa numa pagina. As indicagoes "Blc." e "Pag." na pagina impressa sao
o nGmero do bloco e o nimero da pagina dentro do bloco de gravagao.

Para registrar trechos, é preciso selecionar antes um intervalo. Existe uma
moldura, posicionada inicialmente no inicio da tela, envolvendo um intervalo
de tracado (é indicado o tempo de exame, correspondente ao tragado
selecionado). Se o intervalo a ser registrado est4 sendo exibido na tela, deve-se
posicionar a moldura, selecionando o intervalo a ser registrado. Para isto,
simplesmente clique com o mouse, sobre o tragado, no ponto que se deseja
registrar. Se o intervalo ndo esta sendo exibido, deve-se localizé-lo utilizando-se
os botdes do quadro de comandos "Navegacdo". Pode-se caminhar por “pagina”
(intervalo exibido em uma tela), por bloco ou por marca inserida. Junto a cada
opcdo, temos o botdo “seta a direita” e o botdo “seta a esquerda”, que faz o
intervalo exibido avangar ou recuar no tempo, respectivamente.

Uma vez que o intervalo desejado tenha sido marcado, utilize o botdo
REGISTRAR. A partir desse ponto a impressdo segue o mesmo processo geral das
impressoes dos Registros feitos diretamente da monitoracdo. Pode-se repetir este
processo criando novos Registros, a partir da gravagao realizada.

Se a moldura de selegao foi posicionada em uma marca (pela navegagao por
Marcas), ou préxima dela, e este tragado for registrado, o titulo do Registro feito
serd o texto programado para a marca.
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Escolha o
Exame na lista

!

Clique no botéo
Abrir Exame

l

Escolha o

trecho a Registrar |~

|

Clique no botéo
Registrar

|

Clique na aba
Medidas

Verifique e/ou edite
as medidas

|

R

(PR Y 1 Y PN P PO P

Clique no botao
Confirmar

}

Clique na aba
Laudo

l

Configure quais
campos incluir

Preencha o Laudo
inclusive o campo
“Responsavel”

Clique na aba
Encerrar

l

Clique no botéo
Encerrar

- 3
Xy -
~
~,
Y
Y
o
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Configurar as op¢coes do Exame

A opgdo "Configurar" da barra de menus, permite ao usuério definir o modo de
operagdo do programa.

As telas de configuragdo sdo divididas em abas, sendo que a primeira delas (e a
que abre assim que se clica no botdo “configurar”) é a aba “Exame”.

Os primeiros campos desta tela permitem que se edite os nomes padrao das
derivagoes (estes nomes também podem ser alterados durante o exame). Os
campos seguintes correspondem aos nomes das “Marcas de Gravagdo”. Durante
a gravacdo continua dos tracados podem-se marcar instantes importantes,
através das teclas F1 a F12. Estas marcas podem, posteriormente, ser revistas,
registradas e impressas. O texto da marca é impresso como titulo, junto do
tracado registrado. Para mais detalhes, veja o item ja apresentado “Analisar e
Fazer o Laudo de uma Gravagao”.

Ao finalizar um exame, o programa vai voltar para a tela principal (que mostra
as listas de pacientes e exames), e ficara nela até que o “Tempo para finalizar a
sessdo apds o exame” se acabe. Em seguida, a tela seré trocada para a tela com
o Logo da instituicao. Este tempo é configuravel: escolhendo “imediato”, o
programa ira direto para a tela do Logo, e sera necesséario clicar no botao
“iniciar” antes de cada novo exame. Por outro lado, na opg¢do “nunca”, ao
encerrar um exame o programa voltara para a tela principal e ficara nela. Neste
caso, a tela do Logo s6 sera exibida ao entrar no programa ou ao se fechar
manualmente a tela principal.

“Dr(a)” antes da Indicagdo — Se esta opgao estiver marcada com “Sim”, o nome
do médico indicante sera impresso unido as letras “Dr(a)”.

Para o preenchimento mais rapido de alguns campos, o programa oferece listas
que podem ser pré-configuradas. Ao escolher um item de uma lista, o usuario
nao precisa digitd-lo novamente. As listas de preenchimento rapido sdo as
seguintes:

¢ Medicamentos - para facilitar o preenchimento da aba de dados do exame,
pode-se configurar uma lista com os medicamentos mais comuns utilizados.

¢ Ritmos - utilizada na aba de Medidas, com a lista de ritmos que o ECG dos
pacientes podem apresentar.

¢ Indicagoes - define os nomes dos profissionais que indicaram ao Paciente a
realizacdo do Exame.

¢ Titulos — para atribuir nomes aos tracados registrados em exames onde sdo
feitas sequiéncias padronizadas.

Responsaveis - nomes de responsaveis pela execu¢do de um exame, para
facilitar a confecgao do Laudo. Note que esta lista s6 é utilizada quando a
opcdo “usar senhas” esta desabilitada na Configuracdo de Seguranca (veja mais
detalhes no capitulo seguinte).
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Clique no botéo
Configurar

Configure as
opgdes de
Preferéncias

!

Configure as
opgoes de
Impressao

|

Clique em
Medicamentos

!

Edite a lista de
Medicamentos

!

Cliqgue em
OK

|

Edite as outras
listas

|

Se desejar,
altere o nome
das derivagdes

|

Defina os nomes
das Marcas ==
de Gravagao ’

4
4
,
’

Clique em -
OK
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Exportar um Exame

O programa permite que se envie um exame para ser aberto e analisado por
uma outra Estacdo de Trabalho (ou seja, outro computador com o programa
instalado), fora da rede local onde os tragados foram adquiridos. Este recurso
pode ser utilizado para solicitar a um colega uma segunda opinido para algum
caso mais complexo, ou para uma pratica eventual de Telemedicina. Note que,
para um servico estabelecido de Telemedicina, onde a troca de arquivos deve
ser a regra, e nao algo eventual, o programa pode ser configurado para exportar
ou importar automaticamente cada exame realizado (veja mais detalhes no
préximo capitulo deste Manual).

Quando se Exporta um Exame é criado um arquivo Gnico, compactado, que
contém uma cépia de todos os arquivos que compdem o Exame (Dados do
Paciente, Registros, Laudos e Gravagao, se houver). O arquivo é criado na
“Pasta de Saida”, que é uma pasta do Windows, cuja localizagdo pode ser
configurada pelo usuario (na aba de configuragdo “Telemedicina”). Pode-se,
entdo, enviar este arquivo para o destinatario (por exemplo, por e-mail).
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Clique com o botéo
da direita no Exame
a ser exportado

Ao s 8o Xoan

Cliqgue em
Exportar Exame

Fim
< Uma copia dos arquivos do Exame foi
compactada e incluida na Pasta de Saida
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Importar um Exame

Pode-se ler um Exame que foi exportado por outro computador, fora da rede
onde esta instalado o programa. O arquivo recebido deve ser copiado na “Pasta
de Entrada” (a localizagao desta pasta pode ser configurada pelo usuério na aba
de configuracdo “Telemedicina”).

Depois de “importado”, o exame lido é incorporado na lista de exames do
sistema e pode ser revisto da mesma maneira que um exame realizado
localmente.

Se o exame recebido ndo possuir um Laudo assinado (se o campo “Responsavel”
foi deixado em branco), pode-se edita-lo. O exame completo pode, entao, ser
exportado e enviado de volta ao seu local de origem.

Note que um exame recebido com o Laudo ja assinado ndo pode ser
modificado fora da rede onde ele foi assinado.

O procedimento apresentado aqui é apropriado para uma prética eventual de
telemedicina. Em um servigo regular de Telemedicina, pode-se configurar o
programa para importar automaticamente todos os exames recebidos. Para mais
detalhes, consulte o capitulo seguinte deste manual, no item “Telemedicina”.
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Clique com o botéo
da direita em
Configurar

D G R G

Clique em
Incluir Exames

Fim
Os Exames existentes na Pasta de Entrada
foram incluidos nas Listas de Exames
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3 Detalhes da Operacao

Monitoracao

Durante a monitoragdo do Paciente, podemos alterar algumas caracteristicas dos
tracados exibidos:

u [

TRACADO

VELOCIDADE 25 |~
GANHO Cal N |7

FILTROS

¥ Tremor Muscular
¥ Rede Elétrica
[T Passa Altas

Derivagdo utilizada para a medida de Frequéncia Cardiaca. No exemplo
indicado na figura acima, foi escolhida a derivacdo II. Se a indicacdo da
frequéncia estiver variando muito ou estiver zerada, deve-se escolher uma
outra derivacdo, com boa amplitude e livre de artefatos.

Velocidade - alterna a velocidade de visualiza¢do do tracado entre 25 e 50
mm/s.

A sensibilidade da captacdo de todas as derivagdes. Pode-se escolher N (um
centimetro por milivolt), 2N e N/2.

Durante a monitoragdo, pressionando-se o botao “Cal” (ou pelo teclado,
com a tecla “Q") é inserido um pulso retangular de amplitude equivalente a
TmV, em todas as derivagdes.

O estado dos filtros.
- O filtro “Tremor Muscular” tem o efeito de “alisar” o tragado, atenuando as
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transi¢des rapidas. Deve ser utilizado com cuidado, pois pode diminuir
ligeiramente a amplitude de ondas R muito estreitas ou esconder pequenas
espiculas de estimulagao de marcapasso.

- O filtro de “Rede Elétrica” atenua a interferéncia causada por uma
deficiéncia no aterramento.

- “Passa Altas” é um filtro que atenua as componentes de baixa freqtiéncia. A
finalidade do filtro passa-altas é eliminar artefatos de oscilagdo de linha de
base como os provocados por movimentacdo do paciente ou de
interferéncias causadas pela estimulagao no ECG esofagico.

Atencdo: O filtro passa-altas deforma o ECG! Este filtro s6 deve ser usado
quando se deseja apenas observar o ritmo do paciente, como por exemplo, em
estimulacdo trans-esofagica.

Configuracao da Tela de Monitoracao

Na borda lateral esquerda da tela de Monitoracdo pode-se escolher o formato
dos tracados exibidos. As op¢des sdo: derivacdes Separadas ou derivagdes
Simultaneas.

E possivel renomear as derivacdes nos dois tipos de visualizacio. Basta clicar
com o mouse no campo da derivacao escolhida, selecionando-a, e digitar o
novo nome.

W 1 |V II I
¥ a¥R/W avL v a¥F
F Vv1ilF v2 | v3
F v4|F ¥5|F | ve

¥ Precordiais

v oK |

Este novo nome sera mantido até o término do exame, na monitoracao e
impressdo dos tragados. Ao finalizar a execugdo do programa ou iniciar novo
exame, através de "Novo Exame", as derivacdes sdo renomeadas
automaticamente para os nomes padrao definidos em "Configurar Exame".

Para o tipo de janela derivagdes Separadas, sio mostradas as 12 derivagoes,
cada uma em um quadro separado. A opgao de ligar/desligar derivacdes fica
desabilitada. Normalmente, este € o tipo padrao de janela de monitoragdo, mas
pode-se escolher o tipo padrdo de janela na tela de configuracdo de Exame.
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Em derivagdes Simultaneas, as doze derivacdes sio mostradas todas em um
Unico quadro. Neste modo pode-se ligar/desligar os canais visiveis na tela, sem
deixar de monitoriza-los (o programa continua recebendo e processando as
derivagoes desligadas, porém nao exibe seu tragado na tela). Marcando ou nao a
opcdo “Precordiais”, todas as derivacdes precordiais sdo ligadas/desligadas na
tela. De acordo com o nimero de derivagoes ligadas, a distancia entre os
tracados € ajustada automaticamente. Durante a monitoragdo neste modo,
pressionando-se a tecla “ESC”, o desenho volta para o inicio da janela, podendo
antecipar o posicionamento dos tracados no inicio do exame.

O tipo padrdo de janela de monitoragdo pode ser escolhido na tela de
Configuracdo de Exame, acessivel pelo menu da tela principal do programa.

Monitoragao de Ritmo

Existe um terceiro tipo de visualizagdo, que ocorre apenas durante uma
Gravagao: a monitorag¢do de Ritmo. Quando a Gravacdo esta ativa, escolhendo
a aba lateral Ritmo, a tela apresenta uma janela com exibigdo de apenas uma
derivacdo (selecionavel) ao longo de toda a tela. Neste tipo de tela pode-se
escolher:

avR i
TRACADO
Z0OM 1:1 |7

GANHO cal N |7

e Aderivagao sendo exibida na tela - no exemplo da figura anterior, foi
escolhida a derivacdo aVR. Pode-se escolher qualquer uma das 12
derivagoes.

e Zoom - Este comando reduz a amplitude e velocidade do sinal observado,
proporcionalmente aos valores ajustados. Na figura acima, foi escolhida a
escala 1:1 (sem redugao). Pode-se escolher as escalas 1:2 (amplitude e
velocidade reduzidos pela metade) ou 1:4 (amplitude e velocidade divididos
por 4).

e Ganho - define a relagdo entre o tamanho vertical do sinal e sua amplitude.
Com o ganho ajustado em N, um sinal de TmV na entrada é desenhado com
uma amplitude de 1cm (considerando um valor de Zoom de 1:1).
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Alarme de Eletrodo Inoperante

Durante a monitoragao, se algum eletrodo estiver inoperante (solto, com mau-
contato ou polarizado excessivamente), no canto superior direito da tela
aparecera a mensagem “Verificar Eletrodos” e a indicagdo de quais eletrodos
estdo inoperantes. No exemplo de figura abaixo, os eletrodos em RA (braco
direito) e na precordial da posigcdo C1 estdo inoperantes.

Verificar

Eletrodos -

RA C1

n [

As derivacdes que dependem de eletrodos que estao inoperantes tém seus
tracados zerados. Por exemplo, se o eletrodo em C1 esta inoperante, o
tracado da derivacio V1 fica isoelétrico.

Quando esta mensagem aparece, deve-se verificar se os eletrodos indicados
estdo bem fixados na pele do paciente (que deve estar limpa) e se os terminais
do cabo do paciente estdo corretamente conectados a seus eletrodos.

Registro

Quando acionamos o botdo “Registrar” na tela de monitoragdo, um trecho de
11,2s de ECG é memorizado e um intervalo deste é apresentado congelado em
uma Tela de Registro, semelhante a figura seguinte.
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¢ O primeiro campo da tela, no canto superior esquerdo, tem a fungdo de
indicar qual registro esta sendo mostrado na tela, e permitir que se escolha
um outro, dentre os diversos tragados eventualmente registrados no exame.
Na lista que se abre ao clicar no botao “seta para baixo”, sdo apresentados
os titulos dos diversos registros eventualmente feitos. Logicamente, se foi
feito apenas um, a lista de registros ficara resumida ao Unico registro feito.

e Botdao RENOMEAR - tem a fungdo de permitir que se altere o titulo do
Registro exibido (o Titulo de um Registro é um texto que é impresso junto ao
tracado, com a finalidade de identificacao adicional).

® Nas abas laterais pode-se escolher o tipo de exibicdo da tela: derivagdes
Separadas (doze janelas) ou derivacdes Simultaneas. O formato de Janela
escolhido vai determinar também o formato dos registros que forem
impressos.

¢ Velocidade e Ganho - apresenta uma lista onde pode ser escolhida a
velocidade do tracado. Para alguns tipos de Janela, também esta disponivel
um ajuste de ganho (N, 2N e N/2).

® Pode-se escolher a porcdo de tracado que serd impresso. Para isso, coloque
0 mouse sobre o tragado e pressione o botdo da esquerda. Movendo o
cursor do mouse horizontalmente (mantendo o botao pressionado), o
tragado é deslocado seguindo o movimento do mouse.

¢ Exibicdo - Este quadro permite que se escolha as cores de exibicao na tela.
Aqui o usuario ainda pode ligar ou desligar derivagdes (apenas no formato
“Simultaneas”) ou trocar os nomes das derivagdes antes da impressdo.

¢ Imprimir - Imprime o tragado registrado. O pequeno botdo ao lado
possibilita visualizar e configurar a impressao. Veja mais detalhes em
seguida, neste Manual.
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F1 a F12 - Pressionando uma tecla de fungdo, nesta tela, faz com que seja
impressa uma Unica derivagdo. A derivagcdo impressa corresponde a tecla
pressionada, de modo que, pressionando F1, imprime-se I, F2 imprime II, e
assim por diante até F12 que imprime V6.

e Cartdo - Permite imprimir um cartio com uma miniatura dos tracados e a
identificagdo do paciente. Veja mais detalhes logo adiante, neste manual.

¢ Imagem — Permite salvar um arquivo grafico (no padrdo “bitmap” ou .JPG)
do ECG registrado. Este arquivo pode ser lido por qualquer programa gréfico
compativel com estes formatos (por exemplo, o “Paintbrush” ou o “Power
Point”). Este arquivo é salvo na Pasta de Saida, especificado na tela de
Configuracdo de Telemedicina (vide item anterior, neste mesmo capitulo). O
pequeno botdo ao lado permite configurar o formato da imagem gerada.

¢  Excluir - Descarta o Registro, eliminando-o do Exame.

Formatos de Impressao dos Tracados

O formato de impressdo dos tragados depende do tipo de tela utilizado
(escolhido através das abas laterais) e das opgdes de impressao escolhidas.
Como visto no item anterior, existem trés tipos de telas de Registro: Derivacoes
Separadas, Derivagdes Simultaneas ou Ritmo (apenas disponivel para tragados
vindos de uma gravagdo continua).

O comprimento do segmento capturado é sempre maior do que o que aparece
na tela. E possivel posicionar o segmento mostrado, utilizando-se o mouse:
posicione a seta do mouse sobre os tragados, pressione o botdo da esquerda e o
mantenha pressionado, deslocando o cursor horizontalmente pela tela.

Para imprimir um registro, escolha o arranjo de derivagdes nas abas lateras
(“Simultaneas” ou “Separadas”), em seguida, utilize o botdo “Imprimir” ou o
pequeno botao de configuragdo, ao lado dele.

O botao "= IMPRIMIR ¢,; o impressao dos tragados seguindo as configuragoes de
impressao definidas na tela de Configuragdo de Exame (botdo “Configurar” aba
“Exame”).

LT 5 oo U smimuciona, (- securanca

PREFERENCIAS IMPRESSAOQ

Formato de Monitoragao: Sugerir medidas de intervalos: Tempo para finalizar Orientagdo: @ Retrato
. a sessio apos o exame: © Paisagem

€ sim © Nao
“Dr(a).” antes da Indicacao: Nunca W EmCores: € Sim
& Sim € Nao @ Nao

Tipo de Laudo: @ Resumido
€ Detalhado Permitir editar o nimero do Exame: Milimetrado: @ Sim

IMPRESSAO

Orientacdo: @ Retrato

W TiTULoS  L/REsPONs’ S
€ Paisagem

Em Cores: € Sim
& Nao

£:
Milimetrado: & Sim a’s Marca 9

€ Néo 26 FI0: Marca 10

a7 Fi: Marca 11

F4: Marca 4 F8: Marca 8 F12: Marca 12

(W OK | | X CANCELAR
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2
O pequeno botdo ao lado do botao “Imprimir” ( #) permite que se imprima o
registro com um formato diferente do configurado na tela de Configuragdo de
Exame. Ao clicar nele, aparece uma janela semelhante a seguinte:

CONFIGURACAO VISUALIZACAO

Orientacdo: ¢ Retrato
& Paisagem

Em Cores:  Sim
& Méo

Milimetrado: ¢~ Sim

& Nadl

[~ Salvar como Padrao

w IMPRIMIR | v 0K X CANCELAR

Se for escolhida a impressdo em cores, a cor dos tracados e do milimetrado (se
marcado como “Sim”) serdo as mesmas configuradas para exibicdo na tela. Na
impressdo, a cor de fundo é sempre o branco. As escalas de velocidade e ganho
na impressao também sdo as mesmas escolhidas para exibicao na tela.

No formato de Derivacdes Separadas, os sinais de ECG que estdo na tela (o
trecho que foi selecionado deslizando o mouse horizontalmente), sdo impressos
num formato que contém as derivagdes observadas e um canal de ritmo
(Derivagao II).

Outra forma de imprimir os tragados registrados é combinando-os com o
chamado “Laudo Resumido” em uma Gnica folha. Veja mais sobre o “Laudo
Resumido” mais adiante, neste Manual.

A impressdo de Uma Derivacao é feita pressionando-se uma das teclas de
funcdo (F1 a F12), na tela de Registros. Desta forma, pode-se imprimir até 5
segmentos (tiras) de uma derivagdo em uma mesma folha de papel. O programa
controla e avisa ao usudrio quantas tiras foram enviadas para impressao e
apresenta a opgdo de ejetar a folha antes de completa-1a com todas as tiras.

Outro formato de impressdo é o Registro Continuo de uma gravacao (funcio de
mini-holter). Para imprimir nesse formato, é necessario que neste exame tenha
sido feita uma Gravagdo Continua. Ao abrir o exame, va para a aba “Gravagdo”
e clique no botao “Imprimir”.

As figuras seguintes ilustram alguns exemplos dos vérios modos de impressdo
implementados no programa.
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Impressdes com Laudo Resumido na orientacdo “paisagem”

Identificacao dos Registros Impressos

A identificacdo principal de cada Registro é o seu Titulo, que aparece sempre
centralizado, acima dos tragados.

Os registros também possuem um rodapé com uma série de informacdes
referentes ao tragado e ao equipamento que foi utilizado. Sua finalidade é
complementar o registro, informando em que condicdes ele foi adquirido e
identifica-lo, para fins de rastreabilidade.

Vamos descrever em detalhes as informagdes contidas nestes rodapés utilizando
um exemplo. As seguintes informagdes poderiam acompanhar um registro:

N 25 mm/s Filtros: Rede MUSC Tbl 00:00:16 Tex: 00:00:32
130110162301LOCALO01 - 1- ECGPC:101402507 - V2.02 - Hora: 16:25:19

Neste caso:

e N: Sensibilidade dos tragados.
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Capitulo 3 - Detalhes da Operagao

e 25mm/s: Velocidade dos tracados.

e Filtros: Filtros ligados no momento de aquisi¢ao dos tragados. No exemplo
acima, estavam ligados os filtros de Rede elétrica e de Tremor Muscular.

¢ Thl e Tex: Tempo no bloco e no exame, quando o registro foi extraido de
uma gravagdo continua.

e 130110162301LOCALO0O1: Identificagdo Gnica do registro que permite a
rastreabilidade do mesmo. Este cddigo é composto pelos seguintes campos:

13: ano de realizacdo do exame

01: més de realizacdo do exame

10: dia de realizacdo do exame

16: hora de inicio do exame

23: minuto de inicio do exame

01: segundo de inicio do exame

LOCALOO1: sigla de identificagdo da Estagdo de Trabalho (definida
na configuracdo de sistema).

O O O O O O O

e 1:Indica que esta foi o primeiro Registro deste exame.

e ECGPC:101402507: Identificagdo do equipamento que fez a aquisi¢ao do
tracado. No caso, o ECGPC de nGmero de série 101402507

®  V2.02: Versdo de programa do equipamento.
e Hora: 16:25:19 : Hora, minuto e segundo em que foi feito o registro.

Cartao

Clicando no botdo ﬂl aparece a seguinte janela
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BEECGPC - Impressdo de Cartio

[ [l

LI Ajuste a posicdo do ECG, confira e complete os dados para impressédo

D1 avR W
D2 avL V.
4/\_A/\7

_“_ﬁl/_—'\—ﬁ/\—/

D2

o
- L
N RN SRR SO

L

| |

Nome; ILeandru Joao Haddad

DataNasc: [12/12/1912  Tel Res.: |

Enderego: IAvenida daVérzea Alagada, no. 1, sub-solo.

Peso: [? kg

Alura: {169 m  FC: |63  BPM

Tel. Com.:
PaA: lﬁ o l? mmHg

Meédico: Dr IVlclol Franklin Stein

j Telefone: ] Emissdo:

Este paciente sofre de Taquicardia Sinusal se tiver que tomar injecdo)|

Imprimir

Nesta janela pode-se selecionar a parte do trecho da monitoragao que se deseja

imprimir, utilizando as barras de deslocamento. A barra situada na parte
superior desta janela posiciona os batimentos e a da parte inferior, o tragcado
longo.

Deve-se preencher todos os dados (endereco, peso, altura, etc.) para obter um
relatério completo do paciente antes da sua impressao.

O cartdo impresso € o seguinte:

1 ESPACO RESERVADO
h/‘mu SUA LoGOw) Clinica Cardiolégica do Coragdo Cardiaco

Nome Data Nasc.

D1 aVR Vi V4 N
Leandro Jodo Haddad 12/12/1912 e - 2 i
S
Enderego |

Avenida da Varzea Alagada, no. 1, sub-solo.

D3 aVF V3 Ve
Tel. Res. Tel. Com. Peso(kg) |Altura(m) (FC(BPM) |PA(mmHg)
78 | 178 | 78 | 120778 e s naumH B ISR %
Meédico Telefone Emissdo
Dr. Victor Franklin Stein 29/09/09 T H ﬂ N n

25mm/s N2 Z/Zgzs{

Este cartdo pode ser plastificado e entregue ao paciente, para que ele o leve
consigo.

40

RVO02 - Jan/19



Capitulo 3 - Detalhes da Operagao

Medidas

Este recurso permite que se fagam medidas de alta precisdo sobre o tracado do
ECC.

Quando se efetua um Registro, um trecho de aproximadamente 11 segundos (do
instante em que se pediu o registro para tras) € memorizado e é apresentado na
tela. Para entrar na janela de medidas, clique na aba “Medidas”.

Pode-se escolher, por meio de abas na lateral da tela de Medidas, duas formas
diferentes de se efetuar as medidas de segmentos e angulos: as Medidas
Automaticas e as Medidas Manuais.

Na configuragcdo de exame pode-se determinar o tipo preferencial de medidas.
Ao clicar na aba “Medidas” o programa exibira a tela de Medidas Automaticas
ou de Medidas Manuais, dependendo desta configuracao.

| XTI 1 roxros P mstrruciona YR securancaligs TecemepicmaYg sisrena) |

Sugerir medidas de intervalos:
@ Bim) € Nio

“Dpia) " aotac do lndi

v 0K X CANCELAR

Se for configurado “Sim”, ao clicar na aba “Medidas”, o programa exibira a tela
de medidas automaticas, e tentara sugerir valores automaticamente. Na
configuragdo “Nao”, o programa exibira o tragado continuo na tela de medidas
manuais. Mesmo configurando “Nao”, o usuario pode clicar na aba lateral
“Automaticas” para que o programa faga a sugestao automatica de medidas.

Sugestoes Automaticas de Medidas

Na tela de Medidas, ao clicar na aba “Automaticas”, o tracado registrado é
analisado em todas as derivagdes e sdo obtidos complexos médios,
considerando-se apenas os batimentos validos (sdo descartadas eventuais extra-
sistoles e batimentos com artefatos).

Sobre os complexos médios, um algoritmo determina os pontos de medida dos
segmentos (inicio e fim da onda P, inicio e fim do QRS, fim da onda T e o ponto
representativo do nivel da linha de base).

A determinagdo destes pontos é uma tarefa delicada e até mesmo Cardiologistas
experientes podem divergir em suas avaliagdes. Para garantir que um programa
apresente os melhores resultados, dentro da atual tecnologia, existe uma Norma
Técnica internacional que determina especificamente as taxas de acerto e
precisdo adequadas para o algoritmo que executa as medidas automaticas,
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comparando sua precisdo em relagdo a um conjunto padronizado de medidas
feitas manualmente por um grupo de especialistas. O ECGPC foi testado e
certificado por esta Norma (CEI-IEC-60601-2-51: Particular requirements for
safety, including essential performance of recording and analysing single
channel and multichannel electrocardiographs), apresentando um desempenho
superior ao exigido por ela.

Ainda de acordo com esta mesma norma e dado que uma taxa de acerto de
100% é impossivel, se os resultados ndo forem examinados e validados por um
cardiologista, os valores encontrados pelo programa serdo apresentados como
valores sugeridos.

Em algumas situacdes (por exemplo em tracados de ECG com um nivel
excessivo de ruido ou com fortes arritmias) o algoritmo nao tera condi¢des de
realizar medidas, parcial ou integralmente. As medidas que ndo puderem ser
realizadas dentro dos critérios estabelecidos de precisao ndo serdo apresentadas.

A validacdo dos valores por parte do profissional que estiver operando o
programa, podera ser pela aceitagdo dos resultados apresentados, pelo ajuste de
alguns dos resultados, ou pela realizagdo manual de todas as medidas,
desprezando-se as sugestdes automaticas.

Ao clicar na aba “Medidas” (pressupondo que o Exame possui pelo menos um
Registro), abre-se uma janela semelhante a esta:

Vi Y V o\ A > V
' =R moNITorACAO \ [If53 REGISTROS \ B3¢ GRAVACAO S NIISR [? Laubo ,MENCERRAR
|

Reghtro
ECG 2

i
Ganho 11 @]

Derivagdo il

Fundo | Branco /\ /\ .
] ]

Milimet. | Preto
PARAMETROS
Ritmo

[
o]

Pressdo Arte rial
1 mmHg

FCla3 | bpm ORS/105 ms
P 114 |ms QT (438 ms
PR176 |ms  QTc[392)ms

{ 1 maNUAIS

sip 75 | gmus
sAoRs 85 | graus

" CONFIRMAR

L SUGERIR |

X PRTRER Y [N WU IO IOV IR NN DN

Fm AUTOMATICAS

Sdo exibidas todas as 12 derivagdes superpostas e alinhadas no tempo, com a
derivacdo Il desenhada em destaque. Os tracados exibidos sdo os complexos
médios de cada derivagao. Estes tragados foram obtidos do tragado do Registro
indicado no primeiro campo da tela, junto ao seu canto superior esquerdo.
Neste campo pode-se selecionar qual Registro tera suas medidas exibidas na tela
(cada Registro do Exame pode possuir seu proprio conjunto de medidas).
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Capitulo 3 - Detalhes da Operagao

As barras verticais coloridas marcam as posi¢oes de medidas: as duas primeiras
barras marcam os pontos de inicio e o fim da onda P, a préxima barra (mostrada
na figura na cor verde) marca o ponto indicativo do nivel de linha de base
(utilizado para a medida de angulos). As barras seguintes marcam o inicio e fim
do complexo QRS (na figura indicadas em vermelho), e por fim a Gltima barra
indica o fim da onda T.

Clicando nos botoes _+| e _~] o usuario pode escolher a derivagdo desenhada
em destaque. O botio #* retira o destaque de todas as derivagdes.

Pode-se também ampliar verticalmente os tragados (como se fosse aplicado um
ganho de sensibilidade). Isto é feito pelo comando indicado por “Ganho”.

Estas barras verticais ja aparecem posicionadas automaticamente pelo programa,
sugerindo os pontos de medidas, porém elas podem ser movidas pelo usuério.
Isto permite que se fagam corregdes, eventualmente necessarias devido a
imprecisdes do processo automatico. Alterando-se a posicdo de qualquer barra,
os valores das medidas correspondentes sdo recalculados automaticamente.

As medidas resultantes das posicdes das barras sdo informadas numericamente
no quadro indicado por “Valores” (préximo do canto inferior esquerdo). Se o
usudrio ndo alterou a posi¢do de nenhuma barra, este quadro é indicado por
“Valores Sugeridos”. Se o usuario mover alguma barra, a indicagao passa a ser
“Valores Nao Confirmados”, indicando que as medidas foram feitas
manualmente. Neste caso, clicando no botdo “Refazer”, as barras voltam para
suas posicdes calculadas automaticamente e a indicagdo do quadro volta a ser
“Valores Sugeridos”. Pressionando o botdo “Confirmar” o usuario marca as
medidas como verdadeiras, e a indicacdo do quadro passa a ser “Valores
Confirmados”. As indicagdes “Valores Sugeridos” e “Valores Editados” também
sdo impressas junto as medidas, tanto na impressao dos Registros como do
Laudo.

O botédo “Desprezar” pode ser utilizado quando, por alguma razao, o usuario
quiser apagar o tragado do batimento médio com todas as medidas de
segmentos e angulos. Por exemplo, se o batimento médio for invalido, estiver
muito ruidoso ou com artefatos de captagao.

Medidas Manuais

A janela de medidas manuais apresenta o tragcado de um Registro. O tracado é
apresentado ampliado, para uma observagdo mais detalhada. Esta janela
possibilita que se facam as medidas de segmentos manualmente, diretamente
sobre o tragado real, registrado pelo equipamento, e ndo sobre os batimentos
médios calculados, como é o caso da janela de Medidas Autométicas. Também
possibilita que se megam duragdes ou amplitudes quaisquer. Barras de rolagem
(vertical e horizontal) permitem que se posicione os tragcados no batimento e na
derivacdo a serem considerados nas medidas.
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Regbtro
ECG 2

Zoom 2x

Tragos | vermelho ||
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PARAMETROS

Ritme

Pressio Arterial
i mmHg

e b US(105 s : : (l : : n 5 5 5 ﬂ
P (114|ms QT (438 )ms
PR176/m QT (39zims 1

SRR R R0 e AE B B
oz W e

/ m AUTOMATICAS Jii-- FYVNTTUPNER

SAQRS 85 | graus

" CONFIRMAR

X DESPREZAR

[#= GENERICAS | =2
WECENERICAS) T mo

No quadro “Exibicdo”, no canto superior esquerdo da tela, pode-se escolher
qual o Registro exibir (cada registro pode ter um conjunto de medidas préprio).
Neste quadro pode-se também escolher as cores de desenho dos tracados, do
milimetrado e do fundo do campo de desenho. Também é possivel alterar fator
de ampliacdo dos tracados, utilizando o controle de “Zoom”.

O quadro “Parametros” permite que se edite o Ritmo (que pode ser digitado
diretamente ou escolhido de uma lista pré-configurada na tela de configuracdo
de Exame) e a Pressdo Arterial do Paciente.

O quadro “Valores” mostra uma série de campos com as medidas mais comuns.
Os valores presentes nestes campos sdo as medidas correntes atribuidas ao
Registro exibido. Logo ao entrar na tela de Medidas Manuais, o programa
orienta o usuario a posicionar barras de medidas sobre o tragado, na sequéncia
indicada na barra azul, na base da tela, para se efetuarem as medidas dos vérios
segmentos. Se, durante este processo, houver a necessidade do cancelamento de
uma ou mais barras ja posicionadas, basta teclar "Esc" uma ou seguidas vezes.
Também € possivel ajustar a posicdo de uma barra de medida de segmento
arrastando-a com o mouse, mantendo o botdo da esquerda pressionado
juntamente com a tecla “Ctrl”. Uma vez completada a sequéncia, os valores das
duragdes dos segmentos sdo preenchidos automaticamente (note que estes
valores também podem ser digitados diretamente nos campos deste quadro).

Aqui também valem as observacdes feitas no item anterior (alusivo ao modo
Automético de medidas), sobre os valores serem “Sugeridos”, “Nao
Confirmados” ou “Confirmados”.

No canto inferior esquerdo da tela, o botdo GENERICAS troca a funcdo da tela:
de uma medida orientada de duragdo de segmentos, para medidas genéricas de
tempos e amplitudes, por meio de um par de barras verticais e outro par de
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Capitulo 3 - Detalhes da Operagao

horizontais. Neste modo, o botdao SEGMENTOS faz a tela voltar a fungdo de
medida da duracdo dos segmentos.

Nesta tela, o botdo “Desprezar” apaga todas as medidas de segmentos e angulos.

Medidas na tela de Registros

Outra forma de efetuar medidas sobre um Registro, é marcar barras de medidas
diretamente sobre o tragado do Registro, ndo utilizando a aba “Medidas”.

E possivel colocar até trés pares de barras de medida de intervalo de tempo
diretamente sobre o tracado exibido na aba “Registros”. Para isso é necessario
que o Registro seja apresentado na forma de "Derivagdes Simultaneas".

Este processo ndo é equivalente aos anteriores, pois os valores medidos nao sao
transferidos automaticamente para o laudo do exame, mas ele tem a vantagem
de ser muito pratico e permitir a impressao das barras e valores de medidas
junto com os tragados.

Para colocar as barras de medidas, deve-se posicionar o mouse no local que se
deseja iniciar o intervalo de medida, manter a tecla “Ctrl” pressionada e clicar o
botdo esquerdo do mouse. Neste ponto sera colocada a primeira barra.
Alternativamente, também se pode posicionar uma barra levando o mouse até
préximo do local desejado, manter pressionados a tecla “Ctrl” e o botdo da
esquerda do mouse, enquanto se arrasta a barra com o mouse. Quando o botdo
for solto, a barra sera posicionada. Seguindo os mesmos processos, ao colocar a
segunda barra, serd mostrado o valor do intervalo de tempo entre elas (em
milisegundos). Desta maneira, podem-se posicionar até 3 pares de barras.

Para cancelar o posicionamento de uma barra, tecle Esc.

E5 DADOS moNIToRACAO fl "o JRZSRGEN B8 cravacAo X Lkl mepibas{ 2T Laubo {4, X ENCERRAR
t= 750
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|
I 2 i S RS SO HRTAY IFRCHE ST (SRS UGN S (90 B sy U ] 6 0
| g
VELOCIDADE 25 ::\
=] B en b e
GANHO N[
[ Fundo Branco[-
g - F A cp e e e e e e e .
| 2 Milimet. | [Amarel
E Tracos pretos |7| \il f_"
ﬂ F 1 |F I I
(| © avR P avL F ave V2
F vi|V v2 ¥ v3
P P vi P vs v Vi
Q ¥ Precordiais
w
i V4
= A= IMPRIMIR | 2%
-
3 ESIMAGEM | [ V0 A LA
[ CARTAO |
l = i e MJAMMMMJLAML

45



TEB - Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

Laudo

Como conclusdo do exame, o usuario pode escolher entre trés tipos de Laudo: o
Resumido, o Detalhado ou o Livre.

e O Laudo Resumido permite que o registro impresso de um exame mais
comum tenha apenas uma folha. Nela estara o nome do paciente e da
instituicao, os tragados das diversas derivagdes, o texto do laudo e as
informacdes para a rastreabilidade do registro.

¢ O Laudo Detalhado ocupa toda uma pagina, mas tem a vantagem de ser
préatico e completo, pois ja é previamente preenchido com as informagdes
coletadas nas telas anteriores, devendo apenas ser completado com o texto
das conclusdes e comentarios finais.

e O Relatério Livre é muito mais flexivel e configuravel, podendo ser
totalmente personalizado pelo usuario. Ele é um editor de texto genérico,
implementado no programa. Podem-se salvar modelos de relatério e utiliza-
los durante a avaliagdo de cada exame, preenchendo-se apenas as
informagdes concernentes ao paciente.

Em cada uma das trés telas, correspondentes aos trés tipos de Laudo, pode-se
utilizar o recurso de “Banco de Textos”, que pode diminuir em muito o trabalho
de digitacdo. Veja mais detalhes no item “Banco de Textos”, logo a seguir, neste
Manual.

Uma vez escolhido o tipo de Laudo a ser utilizado, e este preenchido, o Laudo
pode ser assinado. A operacdo de assinar um Laudo torna o exame Concluido.
Um Exame Concluido ndo pode mais ser alterado (ele ainda pode ser
visualizado, impresso ou exportado, mas sempre na forma em que ele estava
quando foi assinado). Para assinar um Exame, utilize o botdo ASSINAR,
disponivel nas telas dos trés tipos de Laudo.

Atencao:

Ao ser assinado, o Exame sera Concluido e ndo podera mais ser modificado
(a menos gue quem o assinou o libere novamente)

Responsavel:
Dr(a). Victor Franklin Stein H

Editar a Lista de Responsaveis: ".,’ |

& OK | X CANCELAR
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Se o usuario que assinou o exame desejar, ele pode retirar sua assinatura,
liberando novamente o Exame para ser editado. Isto € feito utilizando o botdo
LIBERAR, que aparece nas telas de Laudos ja assinados.

As telas dos trés tipos de Laudo possuem os botdes IMPRIMIR, para imprimir o
Laudo exibido, e o botao IMAGEM, que gera um arquivo de imagem (padrao
.bmp ou .jpg) com o Laudo exibido.

Laudo Resumido

O Laudo Resumido consiste simplesmente de 6 linhas de texto, de digitagdo
livre, onde se pode descrever os comentarios e conclusdes do exame. Este
campo de texto é anexado a um dos Registros do Exame. Veja mais detalhes
sobre a impressdo do Laudo Resumido, neste Manual, no item “Formatos de
Impressao dos Tracados”.

Para escolher qual Registro anexar ao texto do Laudo Resumido, escolha-o no
campo “Registro” no quadro “Contetido”. No exemplo da figura seguinte, o
Registro escolhido foi o intitulado “ECG 2”.

B papos moniToracio \[IfS ReGIsTROS { €8 GRAVACAO \ il MEDIDAS Y EWILTSN | X ENCERRAR
LT

Pode-se afirmar, sem sombra de dvida, que o Coragéo do Paciente esta batendo.

0 ritmo segue a seguinte sequancia: sistole atrial, sistole ventricular  didstole.

[ A frequéncia cardiaca esta estavel, apresentando uma leve variagao nos intervalos RR.

= 0 potencial de despolarizagio ventricular é maior do que o atrial.

SEDITAR TEXTOS 0 ECG podera ser considerads normal, se for constatado que nao existem anomalias nele.
0 Paciente esta se sentindo bem, porém esta preocupado com o exame.

Responsavel: Dr(a).| | B ASSINAR

¥ ldentificagdo do Paciente

I¥ dentifcacdo do Exame
=]

¥ Registro

ECG 2 [l

I¥ Conclusdes e Comentdrios

Texto

/ [ RESUMIDO |

8 I Medidas
£ I¥ Bati Médi
T 7 Batimento Médio 25 s N Fitas: Rode MUSC_ TOLODDZ17_Tox 000319
z
<
i ; I DY TN I SR DA B
o St
il =
T mede TE i BTt
B GRS
Pode-se afirmar, sem sombra de dilvida, que o Coragio do Pacients esta batendo. N e L e
w O ritino segue a seguinte sequéncia; sistole atrial, sistole ventricular e didstole
4 P . A freque i aestavel, leve variac3o nos intervalos RR.
2 A= IMPRIMIR 0 potencial de despolarizagio ventricular & maior do gue o atrial.
= CR— 0 EGG podera ser considerado normal, se for constatado que no existem anomalias nele
. IMAGEM O Paciente estd se sentindo bem, porém esté preocupado com o exarme. ar
=

Laudo Detalhado

Um exemplo de tela de Laudo Detalhado é apresentado na figura a seguir.
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% DADOS moniToracAo \ [RS8 REGISTROS { B8 GRAVACAO \ 2]l meDIDAS Ml et QNN | X ENCERRAR
[T

e Pode-se afirmar, sem sombra de divida, que o Coragao do Paciente esta batendo.
O ritmo segue a seguinte sequéncia: sistole atrial, sistole ventricular e diastole.
[ A frequéncia cardiaca esta estavel, apresentando uma leve variag&o nos intervalos RR.
= O potencial de despolarizagéo ventricular é maior do que o atrial.
= EDITAR TEXTOS 4 e despoarizag . e )
O ECG podera ser considerado normal, se for constatado que nac existem anomalias nele.
Titulo 0O Paciente esta se sentindo bem, porém esta preocupado com o exame.
o =
g Eletrocardiograma de | Responsével: Dr(a). | B ASSINAR
=
2
3 =
I¥ Identificaao do Paciente
[I ¥ Identificagdo do Exame Medicamentos em Uso
I¥ Dados Clinicos Nerhum
I¥ Medicamentos em Uso
O I Medidas ¢ Todas os Registros
e # Mais Recentes Parametros Observados
I I¥ Conclusées e Comentarios FC: 48 bpm
=
g m
& e Segmentos
o Onda P: 114 ms PR 176 ms QRS 105ms Qt 436 ms QTe: 3918

Medidas de Angulos
SAP: 75 graus SAQRS: 85 graus
Conclusdes e Comentarios

Mt [IMPRIMIR B
— Pode-se afirmar, sem sembra de divida, que o Corage de Pasiente eeia batends.

= ) © ritmo segue a seguinte sequéncia: sistole atrial, sistole ventricular = dissiole.
IMAGEM A fraquencia cardiaca esth ssthvel apressntands uma lsvs variachs nos intervalos RR

© potencial de despolarizagac ventricular & maior do que G atrial.

© ECG podard ser consicaraco norml, sa for constatado que 120 existam anomalias nela
©) Parinnts psté se sentindn ham _norém st nreosinace com o sxame |

[ S

Esta tela consiste, basicamente, de campos de texto que contém as informagdes
que serdo impressas e salvas junto com o exame: um Titulo, a Anamnese,
Medidas e as Conclusdes e Comentérios finais.

O campo de Titulo pode ser escolhido entre as opgdes pré-programadas ou
digitado pelo usuario. Para isto, utilize o campo “Titulo” do quadro “Inserir”.

Os campos da Anamnese trazem os dados cadastrados do Paciente e as
informagdes do Exame (digitadas na tela da aba “Dados”).

Nas linhas destinadas as Medidas, pode-se escolher imprimir apenas um
conjunto de medidas (correspondente ao Gltimo Registro aberto), ou uma tabela
completa, com todas as medidas efetuadas sobre os diversos Registros que
compoem o exame.

No campo “Conclusdes e Comentarios” esta a finalizagdo do Laudo.

E possivel escolher se alguns campos devem ser incluidos no Laudo ou néo. Isto
é feito através das opcdes marcadas no quadro “Contelido”: se uma opgao
estiver marcada, ela seré incluida e eventualmente impressa (desde que ela
possua algum dado). Desta forma pode-se escolher incluir ou ndo os Dados
Clinicos, os Medicamentos em Uso e as Medidas efetuadas, e ainda escolher se
as Medidas presentes no Laudo serdo apenas as mais recentes ou todas elas.
Observe que ndo é possivel escolher as duas formas simultaneamente.

Relatério Livre

O Relatério Livre oferece recursos, comuns em editores de texto (por exemplo, o
WORDPAD do Windows), para formatagao do relatério do exame, gerando
arquivos do tipo RTF que podem ser exportados para outros programas.
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Os recursos permitem selecionar o tipo, tamanho, cor e aspecto das letras. Os
paragrafos (delimitados por ENTER) podem ser alinhados a esquerda, a direita
ou centralizados. Pode-se deslocar paragrafos para a direita ou retornar para
esquerda, bem como organizar tépicos ou sub-itens.

A érea de digitagdo ja esta livre das margens e do cabecalho padronizado com o
Logo, nome da clinica, nimero do exame, nome do paciente e data. Veja um
exemplo deste tipo de Laudo na figura seguinte.

B papos moniToracio \[If REGISTROS \ €8 GRAVACAO \ ] MEDIDAS Yl EWILTSN | X ENCERRAR
~ - =
] Laudo de Formatacao Livre
(ad LER
= Aqui nés podemos configurar o tipo dos fontes, seu tamanho e
B  SALVAR i
tabulagao.
Q =
] s : s 2w
3 A apresentacao ¢ a de Editor de texto profissional, porém da mais
o swisz21et  [1] 18 |1 trabalho para sua elaboracao.
I}
d N1 8o
[ = (= (=) [Consideracées Finais
C = =
= - Pode-se afirmar, sem sombra de divida que:
=
= O Coracio do Paciente esta batendo.
© O ritmo segue a seguinte sequéncia: sistole atrial, sistole ventricular e didstole.
« A frequéncia cardiaca estd estvel, apresentando uma leve variacio nos intervalos RR.

o O potencial de despolatizagio ventricular  maior do que o atrial

0 ECG podera ser considerado normal, se for constatado que no existem anomalias nele.
O Paciente esta se sentindo bem, porém esta preocupado com o exame.

= DETALHADO

= EDITAR TEXTOS

Parametro

Sem mais, atesto e dou _fé

(4 IMPRIMIR|

‘ Responsavel: Dr(a). | B ASSINAR

No canto superior esquerdo é mostrado o ntimero de paginas utilizadas para
impressao do relatério, orientando o usuario caso queira usar apenas uma
pagina.

Modelos de relatérios podem ser salvos e lidos, tornando mais &gil a elaboragao
dos relatorios durante o exame.

Modelos podem ser criados em editores de texto, devendo ser salvos na pasta do
programa do ECGPC no formato RTF.

Como no Laudo padronizado, o banco de Textos também pode ser utilizado.

Os valores medidos dos parametros, obtidos durante o exame, podem ser
inseridos no relatério com facilidade. Basta escolher na lista o parametro a
inserir, e clicar no botao “Inserir”.

Banco de Textos

Na confecc¢do do Laudo do Exame, para ndo se ter que digitar frequentemente
frases que sdo normalmente usadas, pode-se utilizar o recurso do Banco de
Textos. Cada texto memorizado neste Banco recebe um nome (ou Identificacdo).
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Com um texto memorizado, ndo é mais necessario digita-lo: basta Ié-lo desse
Banco, chamando-o por seu nome.

Note que um Texto salvo no Banco de Textos pode ter desde uma UGnica letra até
ser composto de varias frases, ocupando varias linhas. Pode ser que, ao tentar
inserir um Texto, o nimero de linhas exceda o maximo de linhas do campo em
edicdo. Neste caso, o programa vai avisar que o Texto inserido ndo podera ser
impresso em sua totalidade.

Criacao de um Texto

Para se ter acesso ao Banco de Textos, existem dois caminhos: o primeiro é
clicar no botao CONFIGURAR da tela principal e escolher a aba “Textos”. O
segundo é clicar no botdo “Editar Textos”, que aparece nas telas de Laudo. Na
janela que se segue, pode-se criar e salvar um novo Texto, apagar um Texto que
ndo se use mais, alterar um Texto ja existente, alterar seu nome, ou
simplesmente rever os Textos que ja foram salvos.

Por exemplo, a frase "Dentro dos limites da normalidade" pode ser usada
freqlientemente em varios exames. Na figura abaixo, tem-se um exemplo de um
Banco de Textos, com esta frase de exemplo memorizada com a Identificacdo
"Normal".

P O YRS EX “af insTiTucioNaL (™ f sEGURANCA Y TELEMEDICINAY3 SISTEMA _

BANCO DE TEXTOS

Identificagdo Texto

Normal Dentro dos limites da normalidade.

EV -

FA

ncs

Normal

S — |

p+

pos 1AM

PR =l ﬁ SALVAR X APAGAR \ﬁ IMPRIMIR O BANCO DE TEXTOS

‘Ls/OK | | X CANCELAR

Para salvar uma frase, é necessario, primeiramente, dar-lhe um nome. Clique no
campo "ldentificagdo" e digite o nome da frase a ser salva. Este nome pode ter
no maximo 8 caracteres (niimeros ou letras). Nao use simbolos especiais, tais
como asterisco, ponto de interrogagdo, etc. Use nomes relacionados ao
contetido do Texto, para facilitar o processo de escolha, ao utilizar este recurso.
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Depois de digitada a identificagdo, va para o campo “Texto” e digite o texto a
ser salvo. Digite apenas as linhas que devem fazer parte do Texto e deixe as
linhas seguintes em branco.

Com a frase digitada, para salva-la, clique no botao SALVAR. Feito isto, pode-se
notar que a identificagdo da frase aparece na lista de Textos disponiveis.

Como apagar um Texto

Com o mouse, clique sobre o nome da frase, na lista de Identificagdes. Feito
isto, o Texto correspondente a Identificagdo escolhida aparecera no campo
"Texto".

Para apagar este Texto do Banco de Textos, clique no botao APAGAR. Note
que, fazendo isto, o nome do Texto apagado desaparece da lista de
Identificacoes.

Como alterar um Texto ja existente

Escolha um Texto ja existente, clicando seu nome na lista de Identificacdes ou
digitando-o no campo da Identificagdo e pressionando a tecla Tab. Altere o
texto, no campo "Texto".

Para salvar o Texto alterado no lugar do antigo, simplesmente clique no botao
SALVAR. Pode-se, ao invés disso, salvar o Texto alterado com outro nome,
mantendo o Texto anterior no banco. Para isto, no campo "ldentificacdo", digite
um novo nome e dai clique no botdo SALVAR. Este é um meio facil de salvar
varios textos parecidos entre si.

Como alterar o nome de um Texto

Escolha o Texto, digitando seu nome ou clicando-o na lista. O Texto escolhido
vai aparecer na tela. Digite o novo nome no campo "ldentificagao" e clique no
botdo SALVAR. Feito isso, o sistema salva uma cépia do Texto, com o novo
nome. Agora, volte a escolher o Texto com o nome antigo e clique no botdo
APAGAR.

Impressao do Banco de Textos

Se o Banco de Textos se tornar grande, pode ser conveniente ter-se a mao um
pequeno guia impresso com todos os Textos, com cada um acompanhado pelo
seu respectivo nome. Este guia poderd, entdo, ser consultado, caso ndo se
lembre 0 nome de um Texto que se deseje usar.

Para a impressdo desse guia, clique no botdo IMPRIMIR O BANCO DE TEXTOS.
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Uso do Banco de Textos

Nas telas de Laudo existe o seguinte quadro:

Texto

= EDITAR TEXTOS

Para inserir no Laudo (na posi¢do do cursor) um texto ja previamente salvo no
Banco de Textos, clique no pequeno botdo “seta para baixo”, junto ao campo
em branco, ou digite |a 0 nome do Texto a ser lido. Ao clicar no nome do Texto,
ou pressionando a tecla “Enter” apés o nome ter sido digitado, o texto escolhido
serd inserido no Laudo.

Quando o usuario deseja inserir um Texto ja previamente salvo, mas ele ndo se
lembra qual seu nome, ele pode buscar o Texto desejado antes de utiliza-lo.
Para isto, basta clicar no botao EDITAR TEXTOS. O Banco de Textos sera aberto
exibindo a lista de Textos ja salvos anteriormente. Clicando na Identificagao de
um Texto, este sera selecionado e seu contetido mostrado no campo “Texto”. Ao
encontrar o Texto desejado, para transferi-lo para o Laudo, clique no botdao OK
na tela do Banco de Textos. A tela do Banco de Textos sera fechada e o
programa voltara para a tela do Laudo, mas agora a Identificagdo do Texto
desejado estara no campo de “Texto”. Entdo, basta clicar neste nome e
pressionar a tecla “Enter”.

E possivel inserir diversas frases, encadeando-as uma apés a outra. Para isso é s6
posicionar o cursor de edigdo de texto no final de um Texto j& inserido e em
seguida inserir um novo Texto, buscando-o no Banco de Textos.

Pode-se também alterar ou completar um texto jé inserido, bastando, para isso,
clicar com o mouse no ponto que se deseja alterar e fazer a edicdo como
normalmente se faz, em um campo de texto comum.

Banco de Dados

O programa do ECGPC organiza e guarda os Pacientes ja cadastrados e os
Exames ja realizados em uma estrutura de Banco de Dados. Esta estrutura
permite que se facam buscas eficientes nos dados ja salvos. Desta forma, por
exemplo, se pode verificar quais os exames feitos, digamos, na dltima semana,
rever todos os exames realizados por um dado Paciente, ou verificar a lista de
exames que ainda estdo sem laudo final.

O Banco de Dados aparece para o usuario na forma de duas listas: a Lista de
Pacientes e a Lista de Exames. Desta maneira, é possivel gerenciar os dados ja
salvos focando-se nos Pacientes ou nos Exames.
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Gerenciamento de Pacientes

A Lista de Pacientes é exibida na metade esquerda da tela principal do
programa. Ela mostra cada um dos pacientes cadastrados, com uma coluna para
seu nome completo, outra para o sobrenome e mais duas colunas para o RG e o
CPF (ou os dois primeiros campos opcionais de identificagdo do paciente, se
eles foram definidos na tela de Configuracdo de Sistema).

.’1’; PACIENTES

Nome do Paciente |Sobrenome IRG CPF

Fred Schinke Schinke 12345678-9 123456789-01
Caio Rolando da Rocha Rocha 09876543-2 109876543-21
Tadeu Tadado Tadado 5678901-2 567890123-45
Astrogildo Lunatico Marciano Marciano 14703682-5 345678901-23
Licia Clara Alva Alva 14365869-0 73975084-71

Batraquio Maritimo Maritimo 55666777-8 111222333-44
Maga Pataldgika Pataldgika 12345876-9 321456987-00
Simdo Lador Lador 13680246-9 87643209-75

Gorgonzollina Cheddar Parmezin Parmezin 8765210-7 108742973-10

=
X NOVO PACIENTE L NOvO EXAME  [X] EVOLUGAO | X EXCLUIR

Para facilitar a busca por um paciente, pode-se utilizar os campos acima do topo
da lista. Cada campo tem a fungdo de selecionar os pacientes de acordo com a
coluna correspondente. Por exemplo, ao digitar “An” no campo acima da
coluna “Nome do Paciente”, o programa vai mostrar apenas os pacientes cujo
nome se inicie com as letras “An” (por exemplo todos os Andrés, Antonios,
Anas, Angelinas, e assim por diante). Desta forma pode-se buscar os Pacientes
pelo nome, sobrenome, RG ou CPF (ou pelos campos opcionais, se forem
definidos).

O Usuério dispde de uma série de comandos para fazer o gerenciamento das
Lista de Pacientes. Pode-se cadastrar um novo paciente, excluir um paciente (e
seus exames) da lista ou alterar os dados ja cadastrados para um dado paciente.

e Para cadastrar um novo Paciente, utilize o botio NOVO PACIENTE. Esta
operacdo é necessaria sempre antes de realizar um exame em um Paciente
que ainda ndo consta do Banco de Dados.
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Caso deseje remover um paciente, selecione-o na lista de Pacientes e clique
no botdo EXCLUIR. Ao excluir um Paciente, todos os exames que ele fez
também sdo excluidos e desaparecem da lista de Exames.

O botio EVOLUCAO da tela principal, mostra os exames anteriores
realizados pelo Paciente selecionado na lista.

Exames anteriores de Lucia Clara Alva

Namero Data GETEM <! Ciien_£Ce_DIITALlExames testel 140901 165432L0CALOOTINN00000 148 Licia Clara Alva_ECG 2_2,TEP
0000000152 |25/2/2013|16:09

0000000028 |5/5/2014 |09:08

0000000147 (1/9/2014 |16:29 _

0000000149 1/9/2014 16:54 ﬂ ﬁ h |‘ ﬁ n
0000000151 |23/9/2014|16:50

0000000158 |1/10/2014{15:11 I Il A 1 1 i hiig

B R B e e e B

ECG 2

Lo

avF
e

1
[EondirciEs ® CrmEmarns \_mn_/\_m,l,l\_r\ﬂ,A_JM_riA_/Jlj\_ﬁﬂj\_mﬂJ\_nﬂJ\_r

Pode-se afirmar, com certeza, que o v
coragdo do paciente estd batendo,

W3
Sr(a). Victor Franklin Stein ve

X VOLTAR Q) DETALHES

’- SIMULTANEAS |

Nesta tela, o primeiro quadro (no canto superior esquerdo), mostra a lista de
exames anteriores realizados por este Paciente. Selecionando um exame, nos
quadros seguintes sdo exibidos quais os Registros feitos naquele exame e
eventualmente as Conclusdes e Comentarios e o Responsével que assinou o
Laudo do exame. Para rever o exame com mais detalhes ou imprimi-lo,
utilize o botao DETALHES.

Para alterar os dados ja cadastrados para um dado Paciente, encontre este
Paciente na lista da tela principal e clique em seu nome com o botio da
direita do mouse. Na lista de comandos que é exibida pelo programa, utilize
a opgdo “Dados do Paciente”.

Tadeu Tadado Tadado

Astrogildo Lunatir~ *~—-i-nn Marciang

Licia Clara Alva . 'ﬁqdpsqu:PQCIEHtE:- va

Batragquio Maritim EWID ::arne aritimo
volugio

Maga Pataldgika & talagil

Simao Lador Lador

Na tela que se abre em seguida, pode-se ver e editar todos os dados do
Paciente escolhido. Os novos dados serdo utilizadas nos préximos exames
deste Paciente. Pode-se fazer com que as alteragdes sejam gravadas também
nos exames anteriores ja realizados por este Paciente, para isto, utilize o
botdo ALTERAR EXAMES ANTERIORES.
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+L DADOS DO PACIENTE
DADOS PESSOAIS
Nome Completo Sobrenome (para busca)
Lucia Clara Alva Alva
Data de Nascimento Sexo Estado Civil Profissao
21/12/2000 Feminino ||| | solteiro(a) [l Fotégrata
IDENTIFICACAO
CPF RG
73975084-71 14365869-0
ENDERECO
Endereco ‘Complemento CEP
|
Bairro Cidade Estado
Telefone Pessoal Telefone Comercial e-Mail
& |
# ALTERAR EXAMES ANTERIORES & OK | JANOVO EXAME X CANCELAR

Gerenciamento de Exames

A lista de Exames fica a direita da tela principal.

m Selecionar Indicagao: Dr(a). E'
|-_. EXAMES de: /& /S /1 0K

rigem

D00000015822/11/2013 17:11 Fred Schinke Fixo Sem Laudo
000122301316f8/2013 |16:38| Simao Lador LOCALOO1 | Sem Laudo
000122301216f8/2013 |15:59| Simdo Lador LOCALOO1 | Sem Laudo
000122301016f8/2013 |14:58| Simdo Lador LOCALOO1 | Sem Laudo
000122300916f8/2013 |11:26| Simdo Lador LOCALOO1 | Sem Laudo
000122300816f8/2013 |09:51 | Simdo Lador LOCALOO1 | Sem Laudo
0001223007 15/8/2013 [15:19| Simdo Lador LOCALODL | Sem Laudo
000122300615/8/2013 |15:08| Simdo Lador LOCALODL | Sem Laudo
000000020817/6/2013 |16:31| Tadeu Tadado LOCALODL | Sem Laudo
000000017913/3/2013 |0D8:19 Maga Pataldgika LOCALODL | Sem Laudo
000000015526/2/2013 08:24  Batraguio Maritimo LOCALOD1 | Sem Laudo
000000015225f2/2013 |16:09 Licia Clara Alva LOCALOO1 | Sem Laudo
0000000153 25/2f2013 16:12 Batraguio Maritimo LOCALOO1 | Sem Laudo
D00000015125/2f2013 16:03 Astrogildo Lunatico MarciLOCALOD1 | Sem Laudo
000000015025/2/2013 |15:51| Tadeu Tadado LOCALOO1 | Sem Laudo
00000001498/2/2013 11:39 Fred Schinke LOCALOO1 | Concluido

D00000014830/1/2013 14:17  Caio Rolando da Rocha |LOCALOD1 | Sem Laudo
000000014610f1/2013 16:22 Fred Schinke LOCALOO1 | Concluide

0000000131/17f12f2012 15:05 Fred Schinke LOCALOO1 | Sem Laudo
000000012213f12/2012 10:53 Fred Schinke LOCALODL | Sem Laudo
000000012113/12/2012 10:44 Fred Schinke LOCALODL | Sem Laudo
00000001191371272012 0 4| Fred Schinke LOCALODL | Sem Laudo

0217 Fredschinke  LOCALOOL - i 3

RIREXAME [X] EVOLUGAO i IMPRIMIR X EXCLUIR
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Existe uma série de operagdes para acessar e trabalhar com a lista de Exames.
Algumas destas operacdes ja foram discutidas no capitulo anterior:

e Fazer um novo exame.

® Exportar e Importar um exame.
O programa oferece também outros recursos para se gerenciar a lista de exames.

No topo da lista de exames existem alguns campos e botdes que tém a
finalidade de “filtrar” os exames exibidos. Deixando estes campos em branco e
escolhendo a opgao “Todos” (como indicado na figura), o programa exibira na
lista todos os exames presentes no Banco de Dados do sistema.

Selecionando uma indicagao (digitando o nome do indicante no campo
“Indicagdo:” ou escolhendo um nome na lista pré-configurada), a lista passara a
exibir apenas os exames indicados pela pessoa em questao.

Para se exibir apenas os exames realizados entre uma data e outra, preencha os
campos “de:” e “a:” e clique no pequeno botdo “OK” ao lado.

Pode-se também exibir apenas os exames vindos de um local especifico,
preenchendo o campo logo acima da coluna “Origem”. Da mesma forma, o
filtro da coluna “Situagdo” permite escolher exibir apenas os exames sem Laudo,
ou os exames Concluidos.

O filtro “Externos” da coluna “Situagdo” permite que se visualize um exame feito
em um computador fora da rede, sem importa-lo. Ja que o exame nao esta no
Banco de Dados do sistema, ele ndo esta na lista de exames. O computador
onde o exame sera visualizado, na configuracdo de Telemedicina, deve estar
configurado com “Fara Exames e Laudos localmente e eventualmente trocara
Exames...” e com a opgdo “Apenas eu determine qual exame a incorporar...”. O
exame deve ser exportado no local de origem e o arquivo “.zip” que contém o
exame deve ser copiado na pasta de entrada (cujo local é definido na
configuracdo de Telemedicina) do computador em que ele sera visualizado.
Clicando-se no botdo “Externos”, o programa vai exibir uma lista com todos os
exames transferidos desta forma. Selecionando um exame, pode-se visualiza-lo
(usando o botdo “Abrir Exame”) e, se for o caso, inclui-lo no Banco de Dados do
sistema (pelo botdo “Incluir”).

Estes filtros podem ser utilizados em conjunto. Por exemplo, pode-se exibir
apenas os exames que ainda ndo foram laudados (filtro “Sem Laudo” da coluna
“Situagdo”) e originados de um certo lugar (filtro da coluna “Origem”),
realizados dentro de um periodo entre duas datas.

Para utilizar os botoes, localizados logo abaixo da lista de Exames, deve-se
primeiro selecionar um exame da lista.

e O botao ABRIR EXAME permite rever em detalhes o contetido do exame
selecionado.

e O botio EVOLUCAO desta lista funciona de maneira similar ao de seu
“irmdo gémeo”, na lista de Pacientes: ao selecionar um Exame e clicar nesse
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botdo, o programa exibe a lista de completa de Exames realizados pelo
Paciente que realizou o exame selecionado.

¢ O botdo IMPRIMIR é uma opcdo de impressdo rapida do exame, sem a
necessidade de se abrir o exame para imprimi-lo.

e Para se Excluir um exame do Banco de Dados, selecione na lista o exame a
excluir e clique no botdao EXCLUIR, na parte inferior da tela (logo abaixo da
lista). Tenha cuidado: um exame excluido desta forma ndo podera ser
recuperado. Observe também que quando se exclui um paciente, todos os
seus exames também sdo excluidos.

Também existe uma forma mais rapida de ter acesso aos comandos mais
frequentes, clicando-se com o botdo direito do mouse sobre um exame da lista.

LU LY AU uaul uull‘ulllllu LIICuUudl riLuULnmMmLuUuTL E= 1 =3
2014 16:50 Licia Clara Alva INncalnnl  se
014 |16:54| Lacia Clara al:  AbiirEzame Co
014 16:29 Lacia Clara al:  mprimir Exame Se
2014 |10:26| Sim&o Lador SR R Se

014 |10:49| Maga Patalégi_ - POl Exame Se

miAd 1M-AD | Mana Dataldail-a I1Tnraltnnit Co

Nesta lista, o comando “Desocupar Exame” tem a fungao de permitir que um
exame atribuido a um Laudador Remoto seja liberado para outro Laudador. Veja
mais detalhes no item onde se discute os recursos relativos da operagdo em
Telemedicina.

Seguranca

Em uma instalagdo onde o equipamento fica acessivel a diversas pessoas
(usudrios ou ndo), pode ser necessario implementar recursos de seguranca, para
evitar que pessoas ndo-autorizadas tenham acesso a configuragdes, recursos ou
informagdes contidas no programa.

Ativando esta opgdo, cada usuario deve se identificar, no inicio do programa
através de uma senha pessoal. Cada usuério é cadastrado com um “Nivel de
Acesso”, que define quais operagdes ele pode executar.

™

Codigo do Usuario: [Fred

Senha: "‘"‘*"‘**I

Medidas de e
digital certificadas pela norma ABNT-NBR-IEC
60601-2-51

[. Zwnrian!
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A opcao de se utilizar os recursos de seguranca, bem como o cadastramento dos
usuarios e seus Niveis de Acesso, € feito na tela de Configuragao de Seguranca.
Na tela principal, em seu canto inferior direito, clique no botdo “Configurar”.

#% CONFIGURAR

Escolhendo a aba “Seguranga”, é exibida uma janela semelhante a figura
seguinte.

2 secumanca

USUARIOS
cadiga Nome crRM Acesso fl
Fred Fred Schinke 12345676 TOTAL
76 Mané José Manuel Barbosa 12345678 Fazer laudos, exames e Consultar
=
CADASTRAMENTO
S0 | 76 Mand Desenho da Assinatura (usudrios com CRM):
- - / £ LOCALIZAR
Nome:  José Manuel Barbosa ?@, amd_
X APAGAR
CRM: 1234567-8
Nivel de Acesso: = Fazer exames e consultarB Senha: Confirmagao da Senha:
Dlsens L INCLUIR / ATUALIZAR | R REMOVER
v 0K X CANCELAR

Se desejar utilizar este recurso, marque o campo “Usar Senhas” desta tela. Neste
caso, ao iniciar o programa, o usuario devera se identificar com seu cédigo e
digitar sua senha pessoal, para poder utilizar o sistema. O programa permitira
que o usuario exerga apenas as fungdes que foram definidas para ele,
configuradas no campo “Nivel de Acesso”. O programa do ECGPC exige que o
primeiro usuario cadastrado tenha nivel de acesso de “Total” ou
“Administrador”, para que pelo menos um usudrio tenha sempre o poder de
cadastrar (ou remover) outros usuarios.

Pode-se incluir um arquivo padrdao .BMP com a assinatura dos usuarios que
podem ser responsaveis por editar o Laudo. Com isto, a assinatura do usuério
serd impressa na folha de Laudo. Para criar este arquivo, o usuario deve assinar
em uma folha de papel que deve ser escaneada (ou fotografada). Em um
programa de edigao gréfica (por exemplo o “Paint” do windows), deve-se
recortar a area com a assinatura e salva-la no padrao .BMP.
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Em um servico de Telemedicina, para que a assinatura também seja impressa
nas Estacoes Remotas de Captacao de Exames, este arquivo também deve ser
gravado nos computadores das Remotas. Deve-se copiar o arquivo em cada
Remota, em sua pasta “Dados”, com o mesmo nome que ele tem na Central.

Veja mais detalhes sobre a instalagao de servigos de Telemedicina e sobre a
estrutura de pastas e arquivos utilizada pelo programa, mais adiante, neste
manual.

Veja abaixo, um exemplo de um Laudo impresso com assinatura.

Hospital Sino-Japonés EEL

Rua Dona Aiko Jai-Feh, 91
SINOIAPONES

Bela Vista - S&o Paulo - SP

Eletrocardiograma de Repouso

Paciente : Luis Camilo Xoppi
Indicagso: Dr. Victor Frankiin Stein
Exame n. 0000000137 Data : 26/07/10 Hora: 11:35

Dados Pessoais

Idade: 40 anos Peso : 76kg Estatura: 173 m Sexo: Masculino
Marcapasso: N&o

Dados Clinicos
Fatores de Risco: hipertens&o, fumo, stress.
Leve obesidade e baixa tolerancia ao esforco.
Dor precordial tipica, sugestiva de angina por isquemia ventricular,
desencadeada por esforgo moderado.

em Uso

INFARTOL, 3mg por dia, hé 2 anos.
MANDIOPAN por via oral, desde a adolescéncia.
CEBION 2g por dia, durante o invemo.

Observados

O paciente apresenta ECG sugestivo de sobrecarga ventricular direita.
Presenca de extra-sistoles ventriculares isoladas e pareadas.

A medida do desnivelamento ST em repouso foi limitrofe para indicagéo de isquemia
ventricular. A realizagéo de um teste de esforgo é recomendada.

A pressao arterial esta dentro dos limites da normalidade.

oloyisars

Dr. Jucicleidson Giltendrio da Silva

Observe que, quando se habilita o uso de senhas, o campo “Responsavel” na
tela de assinatura do Laudo, deixa de ser editavel (ndo se pode mais escolher o
nome da lista de responsaveis nem digita-lo). Isto evita que um usuario assine o
Laudo com o nome de um outro usuario. Quando se habilita o uso de senhas, o
preenchimento do nome do Responsavel se torna automatico: quando se clica
no botao ASSINAR nas telas de Laudo e em seguida OK, o campo
“Responsavel” é preenchido automaticamente com o nome do usuério que
digitou sua senha para entrar no programa (desde que ele tenha um nivel de

acesso que permita fazer laudos).
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Operacao em Rede

O Eletrocardiégrafo TEB-ECGPC pode trabalhar em um ambiente de Rede, o que
traz diversas possibilidades de uso além dos recursos disponiveis em operagdo
local. O programa que o acompanha pode ser instalado em diversos
computadores interligados em Rede Local, alguns deles com o médulo ECGPC
conectado, outros ndo. O diagrama abaixo ilustra uma instalagdo deste tipo.

Computador Notebook

Computador Computador Computador

<

Servidor da Rede

Armazenamento
dos Exames e
do Banco de Dados

A caracteristica de uma configuragao em Rede, € que as Listas de Pacientes e
Exames (Banco de Dados) sdo as mesmas para todos os computadores da Rede,
podendo ser consultada e editada por qualquer um. Pode-se cadastrar um
paciente em um computador, fazer a aquisicdo do ECG deste paciente em outro
computador, rever o tragado e editar o Laudo deste exame em um terceiro e,
finalmente, imprimir este exame a partir de um quarto computador da Rede.
Assim, pode-se ter Estagdes de Trabalho diferentes, com fungdes especificas
(cadastramento, aquisicdo, interpretagdo e impressdo), espalhados fisicamente
pela instituicdo, todas acessando as mesmas listas de Pacientes e Exames, no
mesmo Banco de Dados, que fica gravado em um disco rigido do Servidor da
Rede.

Em um ambiente coberto por uma rede sem fio (tipo “Wi-fi”), pode-se ter
unidades méveis destinadas a aquisi¢do de ECG, compostas por um “notebook”
conectado a um médulo ECGPC instalados em um “carrinho” com rodas. Estas
unidades podem circular pela instituicdo colhendo os tracados de pacientes pré-
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cadastrados ou ndo, e disponibilizando-os para consulta e analise posterior, em
Estagoes fixas.
de ECG

Recepcao Sala de Laudos

Servidor

Rede Local Impressao

de Exames

Se um paciente retorna a instituicdo para fazer um novo exame, ndo é
necessario que ele o faga na mesma sala (no mesmo equipamento) que o exame
anterior, para que o novo exame seja acrescentado na lista de exames do mesmo
paciente. Uma vez que o Banco de Dados do sistema é um s6, ndo importa em
qual computador ele foi realizado da primeira vez.

Para instalar um sistema ECGPC em Rede Local, comece instalando e
configurando o sistema no computador Servidor. Siga os passos abaixo:

1. Instale o programa ECGPC no computador Servidor da Rede.

2. Rode o programa ECGPC no Servidor. Ao abrir, ele exibira uma mensagem
dizendo que o Banco de Dados esta inexistente ou ndo foi encontrado e
perguntando se deve criar um Banco de Dados novo. Responda que sim.

3. Véaem Configuragao/Sistema e anote o local das pastas de salvamento de
exames e do Banco de Dados. Estes locais deverdo ser configurados nas
outras Estacdes de Trabalho.

4. Clique em OK para voltar a tela principal do programa.

O programa ECGPC ndo precisa ser mantido rodando no Servidor o tempo todo,
para que o sistema em rede funcione, porém, para fins de manutencao, é
conveniente que ele permaneca instalado neste computador.

Por motivos de seguranca, é recomendavel que o Servidor de Rede seja um
computador dedicado apenas para guardar e distribuir os arquivos, porém,
também é possivel conectar um médulo ECGPC nele e utiliza-lo para realizar
exames.
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Para criar uma Estacdo de Trabalho na Rede Local, simplesmente faca o

seguinte:

1. Verifique se o computador possui uma conexao de Rede que o possibilita
acessar o computador Servidor. Em particular, o computador da Estacdo de
Trabalho deve ter acesso tanto para escrita como para leitura a pasta onde
se encontra o Banco de Dados do sistema ECGPC e também a pasta onde
0s exames sdo salvos. Mapeie estas pastas no computador da Estagao de
Trabalho, de tal forma que cada uma receba uma letra prépria.

Instale o programa do ECGPC no computador da Estacdo de Trabalho.

Rode o programa ECGPC. Logo no inicio, sera exibida uma tela informando
o usuério que o Banco de Dados nao foi encontrado e perguntando se deve
ser criado um novo. Clique em “Cancelar”.

4. Vaem Configuracdo/Sistema e em “Os exames sao salvos” escolha a opcdo
“em outro computador (operagdo em rede)”.

5. No campo “Caminho completo para salvar exames:” digite o caminho da
pasta, no Servidor, onde os exames sdo salvos, ou utilize o botdo “...” para
apontar esta pasta.

6. No campo “Caminho completo para os arquivos de Listas de Pacientes e
Exames” digite o caminho da pasta, no Servidor, do Banco de Dados, ou
utilize o botdo “...” para apontar esta pasta.

7. Cligue no botao “OK”".

Telemedicina

Um Servigo de Telemedicina é um servico de captagdo, analise e
armazenamento de exames, onde nem todas as Estacoes de Trabalho estdo
conectados através da mesma Rede Local (chamamos “Estacdo de Trabalho” um
computador que possui o programa ECGPC instalado e participa do Servigo).

O Servigo de Telemedicina mais simples € o que se constitui de apenas dois
computadores trocando dados via Internet: um faz a captagao de ECG e o outro
faz a edicdo dos Laudos e gerencia os Exames.

Internet ﬁ

Captacao de ECG Edi¢ao de Laudos

A
\4

Outro exemplo comum é quando s6 existe um médico (ou um conjunto de
médicos interligados em rede local) que edita os laudos de exames vindos de
mais de um Posto Remoto de Captacdo.
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Captagao de ECG

Internet

Gerenciamento de Pacientes
e Edigédo de Laudos

Captagao de ECG

Também é possivel que os profissionais que editam Laudos (os “Laudadores”)
ndo estejam todos na mesma Rede Local:

Laudador

Internet

Gerenciamento de Pacientes,
Captacao de ECG, SR
Edicado de Laudos

e Impressao de Exames

Laudador
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________ Servigo de
transferéncia

| de Arquivos
| - —

Posto 01

Postos Remotos de
Captagao de ECG

O diagrama da figura seguinte mostra a estrutura de um Servigo de Telemedicina
em seu caso geral.

Servigo de = - -
transferéncia
de Arquivos

| I

I |

e g |

' :

1 Laud01 |

I

I

I

| I

| I

1 Laud 02 :
1

I

I

I

I

I

I

I

|

I

I

Central

Posto 02

.
Rede Local
,

Y

Poston

Cadastramento de Pacientes
% e Impressao de Exames

i Laudadores Remotos
Captacéo Local de ECG

£

Consultério

Estagdes de Trabalho Locais

Central: computador com a funcdo de gerenciar os Exames. Deve estar
sempre ligado, presta-se ao gerenciamento do servico e também pode ser
utilizado para realizar cadastros, exames, laudos consultas e impressoes.

Estacoes de Trabalho: sao computadores com o programa ECGPC instalado
que, quanto a localizagdo podem ser Locais (estdao em rede com a Central)
ou Remotas (ndo estdao em rede com a Central).

Estacoes de Trabalho Locais: podem realizar quaisquer tarefas, de acordo
com sua configuracgdo e se possui ou ndo um ECGPC conectado.

Estacoes de Trabalho Remotas: realizam uma das fungdes especificas de
captacdo de exames (Postos Remotos) ou emissdo de laudos (Laudadores
Remotos). Os Postos Remotos também recebem os Laudos emitidos pelos
Laudadores (tanto Locais como Remotos), correspondentes aos seus préprios
exames.

Todos os Exames e Laudos sdo armazenados na Central ou num Servidor a ela
ligado. Cada Posto Remoto armazena os exames nele realizados com os
correspondentes laudos.
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O trafego de Exames e Laudos se da pela Internet de acordo com o seguinte
fluxo:

ECG captado |
S —1—> Pedido de Exame
| | para laudar
ECG captado |
| ===

Postos Remotos de |

I Laudadores
Captagdo de ECG | | Central

Remotos

Os exames ainda sem laudo ficam disponiveis no Banco de Dados principal a
todas as Estages Locais. Nestes computadores (e tanbém na Central), estes
exames aparecem marcados como “sem laudo” na tela principal.

TUUUS l_l

iL001 | Sem Laudo
unnt | Sem 1 andn

Sempre que existem exames a serem laudados na Central, os Laudadores
Remotos sdo informados por uma mensagem que € repetida periodicamente:

% ECGPC - Aviso _[O] ]

Existe(m) “ exame(s) disponivel(is) na central (ultima atualizagao).

Deseja solicitar mais exames?

Agora nio |

Assim que um Laudador Remoto deseja se apropriar de exames para laudar, ele
solicita o nimero desejado de exames e os recebe da Central (no nimero
solicitado ou até todos que estiverem disponiveis no momento). Para isto ele
pode clicar no botdo “Solicitar” na mensagem acima, ou também pode utilizar o
botao “Solicitar Exame”, na tela principal.
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000000011913/12/2012 09:14 | Fre
0000000120013/12/2012 |09:17 | Fre

=
XCLUIR "'k" SOLICITAR EXAME ,.Lf ABRIF

E importante que cada Laudador Remoto solicite apenas os exames que
pretende laudar em seguida, pois os exames solicitados por ele permanecem
bloqueados para todos os outros Laudadores (tanto Locais como Remotos). A
Central mantém um controle de todos os exames bloqueados, exibindo em sua
tela a sigla do Laudador Remoto que solicitou cada um, bem como a data e hora
da solicitacao:

DeskFred 27702 10:54

Froanclaida

Um exame é desbloqueado automaticamente assim que a Central recebe seu
laudo.

Se desejar, o operador da Central pode desbloquear manualmente um exame.
Para isto, deve-se clicar no campo de situagdo do exame com o botdo da direita
e, na lista que aparece, escolher a op¢do “Desocupar Exame”.

Loncluido

- DeskFred 2702 10.51
abrir Exame
Sem Laug

Irnprirnir Exarne

Sem Lauy
DeskFreq
Concluide

Exportar Exame

Fazendo isto, o exame volta a ficar disponivel para ser laudado por qualquer
Laudador.

A assisténcia técnica da TEB auxilia seus clientes nas tarefas de instalar e
configurar um Servico de Telemedicina utilizando os eletrocardiégrafos ECGPC.

Configuracao do Sistema

Esta opgao permite configurar alguns detalhes menos utilizados do programa,
influindo diretamente sobre o Banco de Dados e a instalacdo do sistema. Esta
janela s6 deve ser alterada por usudrios experientes.
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EXAME TEXTOS INSTITUCIONAL SEGURANGA \“p=gq TELEMEDICINA SISTEMA
Z Gy o=\ g = Z

PASTAS
Local da Pasta de Exames Local da Pasta do Banco de Dados
C:\TEB_ECG_DIGITAL\Exames teste C:\TEB_ECG_DIGITAL\Dados Teste

Esta pasta & @ Local
€ Mapeada da Rede

IDENTIFICACOES

Local de Instalagéo Campos Opcionas para Identificacao do Paciente

DESKFRED

CONFIGURACOES

Idioma Rede Elétrica
Portugués (Brasil) H l60Hz EI

£ LOCALIZAR I5 RECONSTRUIR £ LOCALIZAR

Backup automatico Local da Pasta para Backup
N30 H O LOCALIZAR

(W OK | X CANCELAR

Pode-se criar até trés campos adicionais para a identificagdo do paciente. Estes
campos, se utilizados, aparecem na tela de dados do paciente, e o programa
solicita que o usuario preencha seus dados. Estas informagdes sao gravadas
junto com os outros dados (nome, sobrenome, RG e CPF) e sdo exibidas quando
o exame € lido. Através destes campos, podemos, por exemplo, pedir que o
usuario informe o prontuario do paciente, ou o nome de seu convénio.

O programa permite que se digite uma sigla (até oito caracteres) que tem a
funcdo de identificar os exames salvos por cada computador, no caso de uma
rede onde exista dois ou mais computadores que fazem aquisi¢ao de tragados,
ou para identificar os Pontos de Trabalho em um servico de Telemedicina (veja
item anterior). Neste caso, é por esta identificagdo que se tem a informacao de
qual Estacdo Remota fez a captacdo dos tracados de cada Exame.

O usuério configura o caminho padrdo onde os Exames sdo salvos. Este local
poderé ser mudado caso se deseje salvar os exames em outra pasta ou em outro
micro na mesma rede. Caso o caminho seja onde o ECGPC esta ligado, escolha
a opgdo “Os trechos sdo salvos no computador ao qual o ECGPC esta
conectado” ou se o caminho é um local de rede escolha a opgao “os trechos sao
salvos em outro computador (operacdo em rede)”. Esta Gltima opgao tem
implementado um tratamento de falha: se a rede local ficar temporariamente
inacessivel, o exame é salvo localmente e quando a rede volta, o exame é salvo
automaticamente através da rede, no local especificado.

E preferivel criar ou salvar os exames no computador de origem (computador
onde se realizam os exames), para se reduzir o trafego de dados na rede
(principalmente quando se realizam gravacdes continuas). Se os exames forem
salvos e gerenciados através de uma rede, o desempenho do sistema vai
depender muito da qualidade e da velocidade da rede.
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Da mesma forma, configura-se o caminho completo para os arquivos que
gerenciam as Listas de Pacientes e Exames. O botdo “Reconstruir Listas” s6 deve
ser usado quando, mesmo com o caminho configurado corretamente, por
alguma razdo, a lista da tela principal do programa aparece vazia em todos os
computadores da rede.

Existe a possibilidade de programar o ECGPC para realizar o backup automético
dos arquivos do Servidor (o computador onde sdo salvos os arquivos da Lista de
Exames e Pacientes do sistema) para outro computador da rede. As opgdes sdo:
“ndo”, “ao iniciar a sessdo”, “ao encerrar a sessao”. E necessario especificar o
local de rede onde serdo salvos os arquivos. Este recurso deve ser configurado
no Servidor. Em todos os outros computadores da rede, deve-se escolher a
opgao “nao”.

Nomenclatura das Pastas de Exames

Os Exames sdo salvos na pasta configurada na janela de “Configuragao de
Sistema”, conforme descrito acima. Nesta janela também existe o campo “Sigla
do Local de Instalagao”. Esta sigla é importante, pois ela é que permite
identificar onde cada exame foi realizado.

Cada exame, por sua vez, é salvo em uma pasta, que contém todos os seus
arquivos. Existe uma regra para o nome da pasta onde é salvo cada exame. Por

exemplo, digamos que "091008160622PSnovo--" é o nome de uma pasta de
exame. Neste caso:

@ EXAMES -[olx]
Arguivo  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda ",’
Q-0 -3 Lilisy X9 |E !
Endereco [ C:\TEB_ECG_DIGITALIEXAMES = 8r 91008160622
| Pastas x | [ 0909231524420T1- ] 091008160622PSnovo--
= (2 TEB_ECG_DIGITAL & |[D0s09241425020T1----
COLET 2)091002102717PSantigo 5
j ESLEFT‘Q Vo Espagos néao
) DADOS J091008160622PSnove—d— preenchidos
() ENTRADA Sigla do local
El 3 EXAMES da instalacao
) 090923152442UTI-—---
n
) 090924142502UTI-——-- segu do
) 091002102717PSantigo —P minuto
22 091007154516PSnovo-- hora Data do
22 091008160622PSnovo-- i Exame
() GRAVACOES més
# () REGISTROS_C30 »
) saIDA —> ano
() TEMPREDE =
5 objeto(s) (espago livre em disco: 15,8 GB} [0 bytes | J Meu computador 7
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