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Capitulo 1 - Introducao

1 Introducao

Os Eletrocardidgrafos C10+ e C30+, quando operando em conjunto com um
computador com impressora, formam um Sistema completo de aquisigao,
analise, impressdo e arquivamento de exames de ECGC.

O programa para isto acompanha os aparelhos e é adequado para operagao em
plataforma Windows XP, Windows 7 ou Windows 8, operando isoladamente ou
em Rede Local. O Eletrocardiografo é conectado ao computador através de um
cabo USB padrio, o que simplifica a instalacdo e o uso portatil em
computadores tipo “notebook”.

Além de ser capaz de imprimir os tracados de ECG pela impressora instalada no
computador, este programa possui um grande nimero de recursos adicionais,
tais como mdltiplas formas de visualizacdo, medidas auxiliadas por ferramentas
eletronicas, gravagao continua em doze derivagdes, laudos e arquivamento de
dados de pacientes e seus exames.

Exames ja arquivados podem ser localizados com extrema facilidade para
consulta, ou para a realizac¢do ou edicao de laudo posterior ao exame. Estas
tarefas podem ser realizadas num computador que possua apenas o programa
instalado, sem necessidade que se conecte o Eletrocardiografo a ele.

Quando o programa € instalado em computadores que fazem parte de uma
rede, torna-se possivel o acesso de varios computadores aos exames realizados
por um ou mais eletrocardiégrafos nela instalados ou ainda fazer parte de um
sistema de Telemedicina.

Este manual descreve a instalagdo e uso do programa instalado no computador,
e que viabiliza estes recursos. Informagoes bésicas, especificacdes e instrucdes
para a utilizagao autdbnoma do eletrocardidgrafo, estao descritas no “Manual de
Instalacdo e Operagao".

Termos Frequentes

Intervalo - O conjunto de amostras correspondentes a um intervalo de tempo de
amostragem de tragado de ECG.

Registro - Um intervalo de duragdo fixa de 11,2 segundos, congelado na tela e
na meméria do computador. Um arquivo de Registro ocupa sempre 344kB. Um
Exame pode ter varios Registros. Um Registro pode permanecer apenas no
Banco de Dados ou também ser impressa em varios formatos.

Gravacdo - O conjunto de dados gravados em arquivos pelo processo de
gravagao continua, correspondentes a intervalos cujas duragdes podem ser
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maiores que 11,2 segundos. Uma gravagdo é composta de diversos arquivos,
sendo que os 13 maiores (arquivos tipo .AMS, contendo as amostras e os estados
dos eletrodos), ocupam aproximadamente 3kB por segundo de gravagao cada.
Um Exame pode ou ndo ter uma gravacao, e se ele tiver, s6 pode ter no maximo
uma (porém, esta gravagdo pode ser composta de varios Blocos e Paginas, veja
as defini¢des a seguir).

Bloco - O intervalo gravado desde o inicio de uma gravacdo e uma interrupgdo
(pausa). Se ap6s esta interrupgdo a gravagao for reiniciada, o tragado sera
gravado em um novo Bloco.

Pagina - Uma tela, durante o processo de gravacdo continua.

Simbologia Utilizada no Equipamento e Neste
Manual

Simbolo utilizado no aparelho Indica posicionamento
indica uma particularidade para a correto (este lado para

qual o usuéario deve consultar os cima) no armazenamento e
documentos, e assim obter transporte (utilizado na
informagdes necessarias para sua embalagem).

utilizagdo, com seguranca.
Simbolo utilizado em todo ponto
ligado ao terra de protegdo.

Indica equipamento tipo CF, a
'I|.|I' prova de desfibrilador.

Indica que teme agua
(utilizado na embalagem).

Indica o empilhamento
méaximo durante o
armazenamento (utilizado

m=X| |

Indica cuidado devido a na embalagem).
fragilidade (utilizado na
embalagem).

Abreviaturas

ECG - Eletrocardiograma.
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Capitulo 2 — Operagao Basica

Operacao Basica

Nas paginas seguintes apresentamos a operac¢do basica do programa passo a
passo, mostrando a maneira de se executar as tarefas mais comuns. Existe um
texto (na pagina da esquerda) junto a cada figura, que da mais alguns detalhes
ou opgdes de comandos utilizados com menor frequéncia.

Para um melhor aprendizado, é aconselhavel instalar o programa e executar os
comandos que cada sequéncia propde para a realizagdo de cada uma das tarefas
descritas. Desta forma, adquire-se familiaridade com as telas, comandos e
recursos do programa.

Inicio da Operacao

Antes de mais nada, faca a instalagdo do sistema (deve-se instalar o programa e
o “driver” USB que permite o funcionamento do equipamento).

Da primeira vez que o programa for executado, ele vai avisar que ndo encontrou
o Banco de Dados no computador e vai perguntar se deve criar um novo.

AYIS0

? | Frimeira vez que o programa & executado.
'--‘(j 0 Banceo de dados serd criado.

Cancelar |

Para uma operacdo local, onde o Banco de Dados fica no mesmo computador
que faz os exames, clique no botao OK, permitindo que o programa crie a
estrutura do Banco de Dados no local padrdo. Neste caso, isto completa a
instalagdo e o programa esta pronto para ser utilizado.

Para uma operacdo em rede (onde o Banco de Dados é acessado por diversas
maquinas) clique em “Cancelar”. Neste caso, o programa vai abrir uma nova
janela avisando que o programa deve ser configurado.

AVISD E

? | O Programa n3o foi completamente instalado ou permanece defeituoso,
& . ! ) - »
Ha/ Acione 'Sim' Para completar ou reparar a instalacdo ou 'Ma0' para fechar o programa.
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Clique no botdo “Sim” para ir para a tela de configuragao de sistema. Nesta tela,
siga as instru¢des do Capitulo 3 deste manual, nos itens “Operacdo em Rede” e
“Configuragao do Sistema”.

Configurar Dados Institucionais

As folhas impressas com os tracados e o Laudo e também algumas telas do
programa sao personalizadas com os dados do seu usuario (Clinica, Hospital ou
Servico). O nome, endereco e Logo exibidos sdo definidos pelo usuério.

Para que estes dados sejam impressos ja desde o primeiro exame, é necessario
configura-los antes do primeiro uso do sistema, logo apds a instalagdo do
programa. Se uma versao mais antiga ja existia no computador, pode nao ser
necessario entrar novamente com estes dados, mas mesmo neste caso, é
aconselhavel executar os passos descritos para se conferir se os dados estao
presentes e se estdo corretos.

O desenho do Logo pode ser um arquivo tipo BMP ou WMF. Se nao houver um
arquivo com este desenho, pode-se deixar este campo em branco.

O espago disponivel para o Logo na tela e nos relatérios é retangular com a
proporc¢do de largura x altura de 2x1 (a largura é o dobro da altura).

Existem duas opgdes para a impressao do Laudo:

¢ Impressdao em Papel Timbrado - ativando esta op¢do, o Logo e os dados
institucionais ndo sdo impressos no Laudo, deixando a area superior do
papel livre para o timbre da instituicdo.

¢ Imprimir Laudo com identificacdo para Envelope Vazado - esta opcdo pode
ser utilizada se o Laudo sera acondicionado em um envelope padronizado,
com uma abertura vazada para exibir os dados de identificacdo do paciente
e do exame. Esta abertura devera estar localizada a aproximadamente 30
mm do topo do papel, e ter um tamanho de pelo menos 25x145mm.
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Clique em Iniciar

Clique no botao
Configurar

Clique na aba
Institucional

Preencha os dado
do Servigo

Clique em
Localizar

_| Indique o arquivo
¢/ sua Logomarca

Clique em
Abrir

Configure a
impresséo do Laudo

Clique em OK
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Cadastrar um Novo Paciente

Para que os Exames sejam realizados e armazenados, ha a necessidade que se
identifique o paciente que fard o exame. Isto é feito apontando-o na “Lista de
Pacientes” cadastrados (na tela que é exibida ao se clicar no botdo “Iniciar” da
tela inicial do programa). Se o paciente ainda ndo esta nesta lista, deve-se
cadastra-lo no sistema. Para isto, siga os passos indicados na préxima pagina.

Os campos “Nome Completo” e “Data de Nascimento”, indicados em vermelho,
sdo obrigatérios. No campo “Nome Completo” deve-se digitar inclusive o

z

sobrenome do paciente (o campo “sobrenome” é preenchido automaticamente).

Se for digitado um novo nome exatamente igual a um que ja consta da lista, e as
datas de nascimento também coincidirem, aparecerd a mensagem seguinte:

Este paciente ja esta cadastrado.
Se for homdnimo, acrescente um algarismo no final para distingui-los.

Caso o paciente ja esteja cadastrado, cancele o cadastro do novo paciente e
selecione o paciente ja cadastrado da lista. Sempre antes de cadastrar um novo
paciente, examine com atencgdo a lista de pacientes ja cadastrados, para ajudar a
evitar a repeticao de cadastros.

Ao final do cadastramento, pode-se iniciar imediatamente um novo Exame do
paciente recém-cadastrado clicando-se no botdo “Novo Exame”.

10
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Cliqgue em Iniciar

Clique em

Novo Paciente

. Preencha os
* | dados do Paciente

A ooosso e

VO -

Clique

em OK
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Ler a Memodria de um Eletrocardiégrafo

Nesta operagdo, os Registros armazenados na meméria de um Eletrocardiégrafo
TEB C10+ ou TEB C30+, sdo transferidos para o computador.

Primeiramente, conecte o Eletrocardiégrafo ao PC, utilizando um cabo USB
padrao (fornecido com o equipamento). Ligue o Eletrocardidgrafo e rode o
programa no PC, em seguida, siga o procedimento ilustrado na figura da
préxima pagina.

O programa pede a sigla de identificagdo de onde os Registros foram obtidos.
Esta informacao é adicionada ao Exame e acompanha os tracados impressos no
computador, junto ao nimero de série do Eletrocardiégrafo.

Os Registros transferidos ficam em uma lista para serem associados a Pacientes,
dando origem a Exames. Os Exames sdo entdo adicionados a lista de Exames do
Sistema, sendo listados como “Exames sem Laudo”, e fazem parte da “Evolucdo”
do Paciente. Desta forma, podem-se acessar estes Exames para efetuar Medidas
e elaborar seu Laudo posteriormente (para isto, veja mais adiante, neste Manual,
o item “Fazer o Laudo de um Exame Incompleto”).

E possivel associar mais de um Registro ao mesmo Exame. Para isto, clique com
0 mouse sobre o primeiro Registro da sequéncia a associar, marcando-o em
azul; em seguida, pressione a tecla “Shift” no teclado do computador e, com ela
pressionada, clique no Gltimo Registro. Todos os Registros da sequéncia ficam
marcados dentro de uma barra colorida, e fardo parte do mesmo Exame, assim
que forem associados a um Paciente.

O ntimero do Exame originado por esta associagdo é sugerido pelo programa e
indicado no alto da lista de Registros, a direita. Se desejar atribuir um nimero

diferente, edite este campo, colocando o ntimero desejado para o Exame a ser
criado.
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Clique em
Importar

|

Digite a sigla da
origem

Clique em
Iniciar Transferéncia

|

Clique em
OK

!

Clique no(s) Registro(s)| _

a associar a um Exame

!

Clique no Paciente
que fez o Exame
ou
Cadastre um novo

!

-
e g

Cliqgue em
Incluir Registro

|

Clique em
Sim

!

Clique em
OK

!

Clique para
Fechar
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Fazer um Exame para Laudo Posterior

Uma das operagdes mais comuns € a captagdo de um tragado ECG por um
técnico para a posterior realizacdo da analise e laudo pelo médico responsavel.

Esta operagdo, para um paciente ja cadastrado, esta descrita na pagina a direita.

Ao iniciar a monitoragdo do paciente, o operador devera discernir o momento
em que se apresenta um tragado de qualidade adequada e acionar o botao
“REGISTRAR”. O ECG que estava sendo observado sera registrado (congelado e
memorizado) e o programa passara a exibir a tela de Registros com o tragado
recém-registrado. Veja uma descrigdo detalhada da tela de Monitoragdo no
capitulo seguinte, deste Manual.

Se o tragado registrado ndo for considerado adequado, pode-se descarta-lo
utilizando-se o botao “EXCLUIR”. Fazendo isto, o tragado é apagado da
meméria e o programa volta a exibir a tela de monitoracdo, pode-se entdo
refazer o registro do ECG.

Um Exame feito desta forma é salvo no sistema e pode ser laudado
posteriormente, ou pode ser transmitido para ser analisado remotamente. O
exame podera ser localizado na lista de Exames Anteriores do Paciente (botdo
“EVOLUCAQ”), ou na lista de exames “Sem Laudo” (veja mais detalhes no
préximo item: “Fazer o Laudo de um Exame Incompleto”).

Se for necessaria a impressao do tragado de ECG registrado, antes de encerrar o
exame, clique em “IMPRIMIR”, na tela de Registros.

14
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Capitulo 2 — Operagao Basica

Escolha o
Paciente na lista

Clique em
Novo Exame

Preencha os
dados do Exame

Clique naaba |[__.-*
Monitoragao

Cliqgue em
Registrar

SR N PR P P PR O

Clique na aba
Encerrar

Clique no botéo
Encerrar

Clique no botéo
Sim
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Fazer o Laudo de um Exame Incompleto

Um exame que foi salvo sem Laudo, ou cujo Laudo ndo foi assinado (o campo
“Responsavel” foi deixado em branco), pode ser aberto novamente e
completado. Isto pode ser feito utilizando-se o procedimento indicado na
proxima pagina. Neste procedimento foi assumido que o sistema foi configurado
para utilizar o tipo preferencial de “Laudo Detalhado” (na configuragao de
Exame) e ndo usar senhas (na configuracdo de Seguranca).

Os Exames incompletos sao marcados na lista de Exames como “Sem Laudo”.
Depois de receber um Laudo e este ser assinado, o Exame passa a ser marcado
como “Concluido” na lista de exames.

No caso do exame ter sido realizado remotamente (por outro computador ou
grupo de trabalho, fora da rede local), pode-se enviar o Exame ja laudado
novamente para sua origem, para ser impresso e entregue para o Paciente. O
procedimento para isto sera apresentado mais adiante no item “Exportar Exame”.

Um recurso poderoso oferecido pelo programa é a Sugestdo Automatica de
Medidas para a analise dos tragados e a confecgdao do Laudo. Veja uma
descricdo detalhada de sua utilizagdo no capitulo seguinte deste Manual.

A impressdo dos campos “Dados Clinicos”, “Medicamentos em Uso”,
“Parametros Observados” e “Medidas” é opcional no Laudo Detalhado. No
quadro “Contetido” marque as opgdes que desejar imprimir. Note que ndo é
possivel ativar simultaneamente os campos “Parametros Observados”
juntamente com “Medidas mais Recentes”. Pode-se desligar ambos
(desmarcando a opg¢do “Medidas”) ou ligar um deles, mas ndo se pode imprimir
os dois no mesmo Laudo.

Impressdes dos tracados e do laudo podem ser obtidas clicando-se nos botdes
“IMPRIMIR” na tela de Registros e na tela de Laudo.

Observe que, no procedimento da pagina seguinte, foi assumido que o sistema
foi configurado (na Configuragao de Segurancga) para ndo usar senhas. Neste
caso, o nome do responsavel pode ser escolhido de uma lista ou simplesmente
digitado pelo usuério. Caso o sistema esteja configurado para usar senhas, a
assinatura do Laudo é feita clicando-se no botdo “Concluir Laudo” (que aparece
apenas quando o uso de senhas esta habilitado). Veja mais detalhes no capitulo
seguinte, no item “Segurancga”.

16
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L LLLT g

_|Verifique e/ou edite

Escolha o Exame
a ser laudado

|

Clique em
Abrir Exame

|

Visualize os
Registros

|

Clique na aba
Medidas

|

as medidas

l

Clique em
Confirmar

|

Clique na aba
Laudo

|

Configure quais
campos incluir

Preencha o Laudo
e clique no botéo
“Assinar”

|

Clique na aba
Encerrar

|

~
Semmm.

Clique em
Encerrar
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Fazer um Exame Completo

A sequéncia de comandos indicada a seguir, mostra como realizar um Exame
completo, com um tracado de ECG (um Registro), Medidas e Laudo Detalhado
assinado. Um exame pode ser composto de ainda mais elementos, porém este
exemplo é provavelmente o mais comum.

Exames com outros elementos (mais de um Registro, com Gravagdo ou com
Relatério Livre) sdo discutidos mais adiante. Veja uma descricdo detalhada das
Telas de Monitoragdo e de Medidas no capitulo seguinte deste Manual.

Impressdes dos tracados e do laudo podem ser obtidas clicando-se nos botdes
“IMPRIMIR” presentes na tela de Registros e de Laudo.

18
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Escolha o
Paciente na lista

l

Clique em
Novo Exame

|

Preencha os
dados do Exame

Clique na aba
Monitoragao

Clique em
Registrar

|

Clique na aba
Medidas

l

\Verifique e/ou edite
as medidas

|

Clique em
Confirmar

l

Clique na aba
Laudo

l

Preencha
o Laudo

l

Clique na aba
Encerrar

]

Clique no botéo

Encerrar
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Fazer Exame com Mais de um Registro

Um Exame pode conter varios Registros de ECG. Os Exames que sdo compostos
de varias etapas (manobras ou administracdo de medicamentos) podem ser
exemplos de exames em que é necessario fazer varios Registros.

A figura da pégina seguinte ilustra como fazer um Exame constituido de mais de
um Registro. Neste exemplo, em particular, sao feitos dois, e ndo é feito Laudo,
mas o processo pode ser facilmente complementado para incluirem-se quantos
Registros sejam necessarios e também o Laudo do Exame.
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Escolha o
Paciente na lista

Clique em
Novo Exame

Preencha os
dados do Exame

Clique na aba
Monitoragao

Cliqgue em
Registrar

Clique na aba
Monitoragao

Clique novamente
em Registrar

Clique na aba
Encerrar

Clique no botéo
Encerrar
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Fazer uma Gravacao

Esta fungdo permite que se gravem intervalos de ECG bem longos, de varios
minutos até horas, se houver espaco livre suficiente no disco rigido do
computador. Uma vez completada a gravagao do exame, pode-se rever na tela
tudo o que foi gravado, fazer Registros e imprimi-los. Dentre as utilidades deste
modo, podemos listar: a monitoragdo e estudo de exames tipo "tilt test", o estudo
de arritmias em repouso por estimulacdo esofagica ou o estudo de resposta a
drogas.

Ao iniciar uma Gravacdo, inicia-se a monitoragdo em uma derivacdo na tela
toda (modo Ritmo). A gravacdo vai se iniciar imediatamente ao se pressionar o
botdo “GRAVAR” na tela de Monitoragdo. Durante a gravagdo do tragado,
pode-se clicar no botdo marcado com duas barras verticais (“Pausa”) e
posteriormente clicar no botdao com um pequeno circulo vermelho (“Gravar”).
Fazendo isto, é gerado um novo Bloco de Gravacao.

A derivagao monitorada pode ser mudada clicando-se sobre sua indicagdo, logo
abaixo do valor da frequéncia. O controle da velocidade do tragado s6 esta
disponivel nos modos de derivacdes “SEPARADAS” e derivacoes
"SIMULTANEAS”. No modo de ritmo, a velocidade ¢é fixada em 25mm/s,
quando o controle de "Zoom" esté selecionado para 1:1. Este controle muda a
escala de visualizagdo do tragado na tela, tanto verticalmente (ajustando a
amplitude em relagdo a sensibilidade escolhida) como também horizontalmente
(escolhendo a velocidade em relacdo a velocidade “normal” de 25mm/s).

Nesta tela existem dois crondmetros: o primeiro (Bloco), marca o tempo dentro
do Bloco. O segundo (Total) conta o tempo total do Exame, desde que se entrou
no modo de Gravacdo.

Podem-se marcar eventos importantes durante a gravagdo do tracado. Esta
marcagao é acompanhada de um texto, definido na tela de configuragdo. Ao
rever o tracado, pode-se saber a posicdo e a descri¢do de cada marca. Para
marcar um instante, usam-se as teclas de fungao "F1" a "F12". O instante em que
se pressiona a tecla define a posicdo da marca. A gravacdo ndo pode estar
interrompida. Podem-se colocar vérias marcas do mesmo tipo, no mesmo
exame. Na tela de configuracdo, podemos definir um texto para cada tecla, de
F1 a F12. Este texto vai servir de titulo, identificando cada registro marcado que
seja impresso.

Se ndo forem definidos textos para as marcas, elas introduzirdo os titulos "Marca
1", "Marca 2", etc., que poderdo ser editadas posteriormente, antes da impressao.

Na tela existem as indicagdes "Paginas", "Blocos" e "Marcas". Em "Paginas" é
mostrada uma contagem das péginas ja gravadas. Em "Marcas" indica-se o
nimero de marcas inseridas e em "Blocos" o nimero total de blocos que
compdem o exame (a cada vez que se interrompe e se reinicia a gravagdo, um
novo Bloco é gerado).
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Escolha o
Paciente na lista

Clique em
Novo Exame

Preencha os
dados do Exame

Clique na aba
Monitoracao

Clique no botédo
Gravar

Espere o fim
do intervalo
a ser gravado

Clique no botéo
Parar

Clique na aba
Encerrar

Clique no botao
Encerrar
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Analisar e Fazer o Laudo de uma Gravagao

Ao encerrar uma gravagao, ou depois de abrir um exame em que foi feita uma
gravacdo, clicando-se na aba “GRAVACAQO”, pode-se fazer a anélise dos
tragados gravados.

Para a impressdo de uma pagina com um tracado adquirido, basta acionar o
botio “IMPRIMIR” na tela de “GRAVACAQ”. A mesma duracdo de ECG visivel
na tela serd impressa numa pagina. As indicagoes "Blc." e "Pag." na pagina
impressa sdo o nimero do bloco e o ntimero da pagina dentro do bloco de
gravagao.

Para registrar trechos, é preciso selecionar antes um intervalo. Existe uma
moldura, posicionada inicialmente no inicio da tela, envolvendo um intervalo
de tracado (é indicado o tempo de exame, correspondente ao tragado
selecionado). Se o intervalo a ser registrado esta sendo exibido na tela, deve-se
posicionar a moldura, selecionando o intervalo a ser registrado. Para isto,
simplesmente clique com o mouse, sobre o tragado, no ponto que se deseja
registrar. Se o intervalo ndo estd sendo exibido, deve-se localiza-lo utilizando-se
o0s botdes do quadro de comandos "Navegagdo". Pode-se caminhar por “pagina”
(intervalo exibido em uma tela), por bloco ou por marca inserida. Junto a cada
opgdo, temos o botdo “seta a direita” e o botdo “seta a esquerda”, que faz o
intervalo exibido avangar ou recuar no tempo, respectivamente.

Uma vez que o intervalo desejado tenha sido marcado, utilize o botao
“REGISTRAR”. A partir desse ponto a impressdo segue o mesmo processo geral
das impressdes dos Registros feitos diretamente da monitoracdo. Pode-se repetir
este processo criando novos Registros, a partir da gravacado realizada.

Se a moldura de selegdo foi posicionada em uma marca (pela navegacao por
Marcas), ou préxima dela, e este tragado for registrado, o titulo do Registro feito
serd o texto programado para a marca.
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Escolha o
Exame na lista
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Clique no botéo
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|
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Clique no botéo
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|
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Medidas

!
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l

Clique no botéo
Confirmar

}

Clique na aba
Laudo

|

Configure quais
campos incluir
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“Assinar”

|
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Encerrar

!

Clique no botao
Encerrar
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Configurar as Opcoes do Exame

A opgdo "Configurar" da barra de menus permite ao usuério definir o modo de
operagdo do programa.

As telas de configuragdo sdo divididas em abas, sendo que a primeira delas (e a
que abre assim que se clica no botao “Configurar”) é a aba “Exame”.

Os primeiros campos desta tela permitem que se editem os nomes padrao das
derivagoes (estes nomes também podem ser alterados durante o exame). Os
campos seguintes correspondem aos nomes das “Marcas de Gravagdo”. Durante
a gravacao continua dos tracados podem-se marcar instantes importantes,
através das teclas F1 a F12. Estas marcas podem, posteriormente, ser revistas,
registradas e impressas. O texto da marca é impresso como titulo, junto do
tracado registrado. Para mais detalhes, veja o item ja apresentado “Analisar e
Fazer o Laudo de uma Gravagao”.

Ao finalizar um exame, o programa vai voltar para a tela principal (que mostra
as listas de pacientes e exames), e ficara nela até que o “Tempo para finalizar a
sessdo apds o exame” se acabe. Em seguida, a tela seré trocada para a tela com
o Logo da instituicao. Este tempo é configuravel: escolhendo “Imediato”, o
programa ira direto para a tela do Logo, e sera necessario clicar no botao
“Iniciar” antes de cada novo exame. Por outro lado, na opg¢do “Nunca”, ao
encerrar um exame o programa voltara para a tela principal e ficara nela. Neste
caso, a tela do Logo s6 sera exibida ao entrar no programa ou ao se fechar
manualmente a tela principal.

“Dr(a).” antes da Indicacdo — Se esta opgdo estiver marcada com “Sim”, o nome
do médico indicante sera impresso unido as letras “Dr(a).”.

Para o preenchimento mais rapido de alguns campos, o programa oferece listas
que podem ser pré-configuradas. Ao escolher um item de uma lista, o usuario
nao precisa digitd-lo novamente. As listas de preenchimento rapido sdo as
seguintes:

¢ Medicamentos - para facilitar o preenchimento da aba de dados do exame,
pode-se configurar uma lista com os medicamentos mais comuns utilizados.

¢ Ritmos - utilizada na aba de Medidas, com a lista de ritmos que os ECG’s
dos pacientes podem apresentar.

¢ Indicagoes - define os nomes dos profissionais que indicaram ao Paciente a
realizacdo do Exame.

e Titulos — para atribuir nomes aos tracados registrados em exames onde sdo
feitas sequéncias padronizadas.

e Responsaveis - nomes de responsaveis pela execugdo de um exame, para
facilitar a confeccdo do Laudo. Note que esta lista s6 € utilizada quando a
opgdo “Usar senhas” esta desabilitada na Configuragdo de Seguranca (veja
mais detalhes no capitulo seguinte).

26

RVO1 - Jun/15



Capitulo 2 — Operagao Basica
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Exportar um Exame

O programa permite que se envie um exame para ser aberto e analisado por
uma outra Estacdo de Trabalho (ou seja, outro computador com o programa
instalado), fora da rede local onde os tragados foram adquiridos. Este recurso
pode ser utilizado para solicitar a um colega uma segunda opinido para algum
caso mais complexo, ou para uma pratica eventual de Telemedicina. Note que,
para um servico estabelecido de Telemedicina, onde a troca de arquivos deve
ser a regra e ndo algo eventual, o programa pode ser configurado para exportar
ou importar automaticamente cada exame realizado (veja mais detalhes no
préximo capitulo deste Manual).

Quando se Exporta um Exame é criado um arquivo Gnico, compactado, que
contém uma cépia de todos os arquivos que compdem o Exame (Dados do
Paciente, Registros, Laudos e Gravagao, se houver). O arquivo é criado na
“Pasta de Saida”, que é uma pasta do Windows, cuja localizagdo pode ser
configurada pelo usuario (na aba de configuragdo “Telemedicina”). Pode-se,
entdo, enviar este arquivo para o destinatario (por exemplo, por e-mail).
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Clique com o botéao
da direita no Exame
a ser exportado

Clique em
Exportar Exame

or s Brouio @ Xocn

oo s oo xocm
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Importar um Exame

Pode-se ler um Exame que foi exportado por outro computador, fora da rede
onde esta instalado o programa. O arquivo recebido deve ser copiado na “Pasta
de Entrada” (a localizagao desta pasta pode ser configurada pelo usuério na aba
de configuracdo “Telemedicina”).

Depois de “importado”, o exame lido é incorporado na lista de exames do
sistema e pode ser revisto da mesma maneira que um exame realizado
localmente.

Se o exame recebido ndo possuir um Laudo assinado (se o campo “Responsavel”
foi deixado em branco), pode-se edita-lo. O exame completo pode, entdo, ser
exportado e enviado de volta ao seu local de origem.

Note que um exame recebido com o Laudo ja assinado ndo pode ser
modificado fora da rede onde ele foi assinado.

O procedimento apresentado aqui é apropriado para uma prética eventual de
telemedicina. Em um servigo regular de Telemedicina, pode-se configurar o
programa para importar automaticamente todos os exames recebidos. Para mais
detalhes, consulte o capitulo seguinte deste manual, no item “Telemedicina”.
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= | . Clique com o botéo
. : da direita em
Configurar

Cliqgue em
Incluir Exames

Fim
Os Exames existentes na Pasta de Entrada
foram incluidos nas Listas de Exames
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3 Detalhes da Operacao

Monitoracao

Durante a monitoragdo do Paciente, podemos alterar algumas caracteristicas dos
tracados exibidos:

u [

TRACADO

VELOCIDADE = 25 ||
GANHO Cal N |7

FILTROS

¥ Tremor Muscular
¥ Rede Elétrica
[T Passa Altas

e Derivagdo utilizada para a medida de Frequéncia Cardiaca: No exemplo
indicado na figura acima, foi escolhida a derivagdo II. Se a indicagdo da
frequéncia estiver variando muito ou estiver zerada, deve-se escolher uma
outra derivagao, com boa amplitude e livre de artefatos.

* Velocidade: Escolhe a velocidade de visualizagdo do tragado.

e Asensibilidade (ou “Ganho”) da captagdo de todas as derivacdes: Pode-se
escolher N (um centimetro por milivolt), 2N e N/2.

¢ Durante a monitoragao, pressionando-se o botdo “Cal” (ou pelo teclado,
com a tecla “Q”) é inserido um pulso retangular de amplitude equivalente a
TmV, em todas as derivacoes.

¢ O estado dos filtros.
- O filtro “Tremor Muscular” tem o efeito de “alisar” o tragado, atenuando as
transicoes rapidas. Deve ser utilizado com cuidado, pois pode diminuir
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ligeiramente a amplitude de ondas R muito estreitas ou esconder pequenas
espiculas de estimulacdo de marcapasso.
- Ofiltro de “Rede Elétrica” atenua a interferéncia causada por uma

deficiéncia no aterramento.

- “Passa Altas” é um filtro que atenua as componentes de baixa frequéncia. A
finalidade do filtro passa-altas é eliminar artefatos de oscilacdo de linha de
base como os provocados por movimentagao do paciente ou de
interferéncias causadas pela estimulagcdo no ECG esofagico.

Atencao: O filtro passa-altas deforma o ECG! Este filtro s6 deve ser usado
quando se deseja apenas observar o ritmo do paciente, como por exemplo, em
estimulacdo transesofagica.

Configuracao da Tela de Monitoracao

Na borda lateral esquerda da tela de Monitoragao pode-se escolher o formato
dos tracados exibidos. As op¢des sdo: derivacdes “SEPARADAS” ou derivagdes
“SIMULTANEAS’.

£ possivel escolher as cores dos tracados, do milimetrado e do fundo da tela,
utilizando as listas do quadro “Exibicao”.

Fundo Branco I',
Milimet. Azul ||
Tracos Pretos ,'_I

22 DERIVAGOES

Clicando no botdo “Derivacdes” é possivel renomear as derivagdes nos dois
tipos de visualizagdo (“SEPARADAS” ou “SIMULTANEAS”). Basta clicar com o
mouse no nome da derivagao escolhida e digitar o novo nome.
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EXIBICAO DAS DERIVACOES

W I W II [¥III
¥ avR [ a¥L ¥ aV¥F
W ¥l v ¥2 [V V3
W ¥4 ¥ ¥5 [ V6

W Precordiais

v ook

Este novo nome sera mantido até o término do exame, na monitoragdo e
impressdo dos tracados. Ao finalizar a execucdo do programa ou iniciar novo
exame, através de "Novo Exame", as derivacoes sdo renomeadas
automaticamente para os nomes padrao definidos em "Configurar Exame".

Para o tipo de janela derivacdes “SEPARADAS”, sdo mostradas as 12 derivagoes,
cada uma em um quadro separado. A opgao de ligar/desligar derivagoes fica
desabilitada.

Em derivacdes “SIMULTANEAS”, as doze derivacdes sao mostradas todas em
um Gnico quadro. Neste modo pode-se ligar/desligar os canais visiveis na tela,
sem deixar de monitoriza-los (o programa continua recebendo e processando as
derivagoes desligadas, porém nao exibe seu tragado na tela). Marcando ou nao a
opcdo “Precordiais”, todas as derivacdes precordiais sdo ligadas/desligadas na
tela. De acordo com o nimero de derivagoes ligadas, a distancia entre os
tracados € ajustada automaticamente. Durante a monitoragdo neste modo,
pressionando-se a tecla “Esc”, o desenho volta para o inicio da janela, podendo
antecipar o posicionamento dos tracados no inicio do exame.

O tipo padrdo de janela de monitoragdo pode ser escolhido na tela de
Configuracdo de Exame, acessivel pelo menu da tela principal do programa.

Monitoragao de Ritmo

Existe um terceiro tipo de visualizagdo, que ocorre apenas durante uma
Gravagao: a monitorag¢do de Ritmo. Quando a Gravacdo esta ativa, escolhendo
a aba lateral “Ritmo”, a tela apresenta uma janela com exibicdo de apenas uma
derivacdo (selecionavel) ao longo de toda a tela. Neste tipo de tela pode-se
escolher:
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a¥R E|

ZOOM 1:1 [7]

GANHO Cal N EI

e A derivagao sendo exibida na tela: No exemplo da figura anterior, foi
escolhida a derivacdo “aVR". Pode-se escolher qualquer uma das 12
derivagoes.

e Zoom: Este comando reduz a amplitude e velocidade do sinal observado,
proporcionalmente aos valores ajustados. Na figura acima, foi escolhida a
escala 1:1 (sem redugdo). Pode-se escolher a escala 1:2 (amplitude e
velocidade reduzidos pela metade) ou 1:4 (amplitude e velocidade divididas
por 4).

¢ Ganho: Define a relagdo entre o tamanho vertical do sinal e sua amplitude.
Com o ganho ajustado em N, um sinal de TmV na entrada é desenhado com
uma amplitude de Tcm (considerando um valor de Zoom de 1:1).

Alarme de Eletrodo Inoperante

Durante a monitoracdo, se algum eletrodo estiver inoperante (solto, com mau-
contato ou polarizado excessivamente), no canto superior direito da tela
aparecera a mensagem “Verificar Eletrodos” e a indicagdo de quais eletrodos
estdo inoperantes. No exemplo de figura abaixo, os eletrodos em RA (braco
direito) e na precordial da posicdo C1 estdo inoperantes.

Verificar

Eletrodos -
RA C1
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As derivacdes que dependem de eletrodos que estao inoperantes tém seus
tracados zerados. Por exemplo, se o eletrodo em C1 esta inoperante, o
tracado da derivacio V1 fica isoelétrico.

Quando esta mensagem aparece, deve-se verificar se os eletrodos indicados
estdo bem fixados na pele do paciente (que deve estar limpa) e se os terminais
do cabo do paciente estdo corretamente conectados a seus eletrodos.

Registro

Quando acionamos o botao “Registrar” na tela de monitoracdo, um trecho de
11,2s de ECG é memorizado e um intervalo deste é apresentado congelado em
uma Tela de Registro, semelhante a figura seguinte.

\ = \# A/ = V 3 VY
' DADOS moNITORACAO JI ‘o ILHIRIS N £ cravacio \ Lkl mepipas\ 2T Laubo ..MENCERRAR
|
Eletrocardiograma || el

o B
</ RENOMEAR| " 4,\4&/\ mﬁ/x

i

i

.
VELOCIDADE 25 ||
avR.

GANHO N !V'_I
Fundo Branco||
aVF Sl i i il Sl s SHE il -

==
Milimet. | Laranja~|
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¢ O primeiro campo da tela, no canto superior esquerdo, tem a fungdo de
indicar qual registro esta sendo mostrado na tela e permitir que se escolha
um outro, dentre os diversos tragados eventualmente registrados no exame.
Na lista que se abre ao clicar no botao “seta para baixo”, sdo apresentados
os titulos dos diversos registros eventualmente feitos. Logicamente, se foi
feito apenas um, a lista de registros ficara resumida ao Unico registro feito.

e Botdo “RENOMEAR”: Tem a fungao de permitir que se altere o titulo do
Registro exibido (o Titulo de um Registro é um texto que é impresso junto ao
tracado, com a finalidade de identificacao adicional).

® Nas abas laterais pode-se escolher o tipo de exibicdo da tela: derivagdes
“SEPARADAS” (doze janelas) ou derivacdes “SIMULTANEAS”. O formato de
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Janela escolhido vai determinar também o formato dos registros que forem
impressos.

e “VELOCIDADE” e “GANHO"”: Apresenta uma lista onde pode ser escolhida
a velocidade do tracado. Para alguns tipos de Janela, também esta disponivel
um ajuste de ganho (N, 2N e N/2).

¢ Pode-se escolher a por¢ao de tracado que sera impresso. Para isso, coloque
0 mouse sobre o tragado e pressione o botdo da esquerda. Movendo o
cursor do mouse horizontalmente (mantendo o botdo pressionado), o
tragado € deslocado seguindo o movimento do mouse.

e EXIBICAO: Este quadro permite que se escolha as cores de exibicio na tela.
Aqui o usuario ainda pode ligar ou desligar derivagdes (apenas no formato
“SIMULTANEAS”) ou trocar os nomes das derivacdes antes da impressao.

e “IMPRIMIR”: Imprime o tragado registrado. O pequeno botdo do lado
direito possibilita visualizar e configurar a impressao, e o outro do lado
esquerdo, imprimir no préprio eletrocardiégrafo. Veja mais detalhes em
seguida.

* “F1” a “F12”: Pressionando uma tecla de fungdo nesta tela, faz com que seja
impressa uma Unica derivagdo. A derivagcdo impressa corresponde a tecla
pressionada, de modo que, pressionando “F1”, imprime-se I, “F2” imprime
II, e assim por diante até “F12” que imprime V6.

e “IMAGEM”: Permite salvar um arquivo grafico (no padrao “bitmap” ou .JPG)
do ECG registrado. Este arquivo pode ser lido por qualquer programa grafico
compativel com estes formatos (por exemplo, o “Paintbrush” ou o “Power
Point”). Este arquivo € salvo na Pasta de Saida, especificado na tela de
Configuragao de Telemedicina (vide item anterior, neste mesmo capitulo). O
pequeno botdo ao lado permite configurar o formato da imagem gerada.

e “CARTAO”: Permite imprimir um cartdo com uma miniatura dos tragados e
a identificacdo do paciente. Veja mais detalhes logo adiante neste manual.

e “EXCLUIR": Descarta o Registro, eliminando-o do Exame.

Formatos de Impressao dos Tragados

O formato de impressdo dos tragados depende do tipo de tela utilizado
(escolhido através das abas laterais) e das op¢des de impressdo escolhidas.
Como visto no item anterior, existem trés tipos de telas de Registro: Derivagdes
“SEPARADAS”, Derivacdes “SIMULTANEAS” ou Ritmo (apenas disponivel para
tracados vindos de uma gravagao continua).

O comprimento do segmento capturado é sempre maior do que o que aparece
na tela. E possivel posicionar o segmento mostrado, utilizando-se o mouse:
posicione a seta do mouse sobre os tragados, pressione o botdo da esquerda e o
mantenha pressionado, deslocando o cursor horizontalmente pela tela.

Para imprimir um registro, escolha o arranjo de derivacdes nas abas laterais
(“SIMULTANEAS” ou “SEPARADAS”), em seguida, utilize o botdao “IMPRIMIR”
ou o pequeno botdo de configuragdo, ao lado dele.
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O botao M= IMPRIMIR (., o impressao dos tragados seguindo as configuragdes de
impressao definidas na tela de Configuracao de Exame (botao “Configurar” aba
“Exame”).

A/ V. VY. V.
EXAME TEXTOS INSTITUCIONAL SEGURANCA \“p=g TELEMEDICINA SISTEMA
~, “Ab A (£ \'Z32 - &

IMPRESSAO

Formato de Monitoraao: Sugerir medidas de intervalos: Tempo para finalizar Orientagio: @ Retrato

@ Derivagdes Simultaneas € sim & Nio pLISIRe 07 0 SRS € Paisagem

€ Derivages Separadas “Dr(a).” antes da Indicagdo: Nunca ¥ EmCores:  C Sim

Tipo de Laudo: @ Resumido @ € Nao @i

€ Dotalhado Permitir editar o nimero do Exame: Milimetrado: @ Sim

oo
IMPRESSAO

Orientacao: @ Retrato
€ Paisagem

W TiTULOs | L/ RESPONS”

Em Cores: € Sim
@ Nao
o

Milimetrado: & Sim Marca 9

 Nio a6 F10: Marca 10

a7 Fit: Marca 11

F4: Marca 4 F8: Marca 8 Fi2: Marca 12

(W OK | X CANCELAR

O pequeno botdo do lado direito do botdo “IMPRIMIR” ( # ) permite que se
imprima o registro com um formato diferente do configurado na tela de
Configuracdo de Exame. Ao clicar nele, aparece uma janela semelhante a
seguinte:

CONFIGURACAQ VISUALIZACAO

Orientacdo: ¢ Retrato

£ Paisagem

Em Cores:  Sim
= Nao

Milimetrado: ¢ Sim

& Had

[~ Salvar como Padrao

W IMPRIMIR (4 OK | | X CANCELAR

Se for escolhida a impressdao em cores, a cor dos tragados e do milimetrado (se
marcado como “Sim”) serdo as mesmas configuradas para exibi¢do na tela. Na
impressao, a cor de fundo é sempre o branco. As escalas de velocidade e ganho
na impressao também sdo as mesmas escolhidas para exibicdo na tela.

No formato de Derivagdes “SEPARADAS”, os sinais de ECG que estdo na tela (o
trecho que foi selecionado deslizando o mouse horizontalmente), sdo impressos
num formato que contém as derivacdes observadas e um canal de ritmo
(Derivacao II).
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Outra forma de imprimir os tragados registrados é combinando-os com o
chamado “Laudo Resumido” em uma Gnica folha. Veja mais sobre o “Laudo
Resumido” mais adiante, neste Manual.

A impressdao de Uma Derivacdo é feita pressionando-se uma das teclas de
funcdo (“F1” a “F12”), na tela de Registros. Desta forma, pode-se imprimir até 5
segmentos (tiras) de uma derivagdo em uma mesma folha de papel. O programa
controla e avisa ao usudrio quantas tiras foram enviadas para impressao e
apresenta a opgdo de ejetar a folha antes de completa-la com todas as tiras.

Outro formato de impressdo é o Registro Continuo de uma gravagao (fungao de
miniholter). Para imprimir nesse formato é necessario que neste exame tenha
sido feita uma Gravagdo Continua. Ao abrir o exame, va para a aba
“GRAVACAO” e clique no botdo “IMPRIMIR”.

As figuras seguintes ilustram alguns exemplos dos varios modos de impressao
implementados no programa.

TEB - Tecnologia Eletrérica Brasieira B ecarcvio
EXAME No: 0000000017 PACIENTE: S Lader

TEB - Tecnoogia Eletrenca Brasieira
EXANE No 00 IENTE. Fred Sk

NDICAGRD: il . Osroersky Taraviet
Elstrocardiograma osnars 139 ]

Eletrocardiograma 020315 1120

My s YM}IL— =

Derivacoes “SEPARADAS” (com Derivacdes “SIMULTANEAS”
Medidas Automaticas) (com Medidas efetuadas sobre o
Registro)
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EXAME No: 0000000149 PACIENTE: Fred Schinks
IDADE: 38 anos Paso 71 kg INDICAGAO: . Osragovsky Tanaviel
Gravagho Continua ounzra 1139

e ) S Y P DY AR Y Y P AN P PR DN P

- e o o e
e
- o ECG3

Impressoes de Uma Derivacao Registro Continuo (ritmo)

wnansiias e TTETE

[ e e i =y
i I e

e
et
Wrﬁl_"' 2 Hitmenrn e e |

\M\AA‘\,MJ»ML@L

i e wt,

’RW\AT‘ e
jau Jz _J/L t/LVJfR_A /\M 'l/\
i WJLJAJA q_ L mj.
,;,:i‘ iR =i

Lo

L_*,\:_,NW_JL‘ ‘LANJ;\»“ E e

Impressoes com Laudo Resumido na orientacdo “paisagem”
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0

Se um eletrocardiografo esta conectado ao computador, aparecera o botao ,
do lado esquerdo do botado de “IMPRIMIR”. Clicando neste pequeno botdo, o
registro é impresso no papel termossensivel do préprio eletrocardiégrafo.

Identificagao dos Registros Impressos

A identificacdo principal de cada Registro é o seu Titulo, que aparece sempre
centralizado, acima dos tragcados.

Os registros também possuem um rodapé com uma série de informacdes
referentes ao tragado e ao equipamento que foi utilizado. Sua finalidade é
complementar o registro, informando em que condi¢des ele foi adquirido e
identifica-lo, para fins de rastreabilidade.

Vamos descrever em detalhes as informagdes contidas nestes rodapés utilizando
um exemplo. As seguintes informagdes poderiam acompanhar um registro:

N 25 mm/s Filtros: Rede MUSC Tbl 00:00:16 Tex: 00:00:32
130110162301LOCALOO1 - 1- C30:101402507 - V2.02 - Hora: 16:25

Neste caso:

N: Sensibilidade dos tracados.
e 25mm/s: Velocidade dos tracados.

e Filtros: Filtros ligados no momento de aquisi¢ao dos tragados. No exemplo
acima, estavam ligados os filtros de Rede elétrica e de Tremor Muscular.

e Thl e Tex: Tempo no bloco e no exame, quando o registro foi extraido de
uma gravagdo continua.

e 130110162301LOCALO0O1: Identificagdo Gnica do registro que permite a
rastreabilidade do mesmo. Este cddigo é composto pelos seguintes campos:

13: ano de realizacdo do exame

01: més de realizacdo do exame

10: dia de realizacdo do exame

16: hora de inicio do exame

23: minuto de inicio do exame

01: segundo de inicio do exame

LOCALOO1: sigla de identificagdo da Estagdo de Trabalho (definida
na configuracdo de sistema).

O O O O O O O

e 1:Indica que esta foi o primeiro Registro deste exame.

e (C30:101402507: Identificagao do equipamento que fez a aquisi¢do do
tracado. No caso, um modelo C30 de namero de série 101402507

®  V2.02: Versdo de programa interno do equipamento.

®  Hora: 16:25 : Hora e minuto em que foi feito o registro.
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Cartao

Clicando no botao ﬂl aparece a seguinte janela

BEECGPC - Impressdo de Cartdo
[4] o | Ajuste a posicdo do ECG, confira e complete os dados para impresséo
D1 avR W1 4 W
D2 avL v2 Vs
—ndbn L L
D3 avF v3 V6
D2
[« | |
Nome: |LeandroJoao Haddad DataNasc: [12/12/1912  Tel Res.: |
Endereco: IAvenida daVarzea Alagada, no. 1, sub-solo. Tel. Com.:
Peso: |72 kg Alura: {169 m  FC: |63  BPM Pa: |123 / I?ﬂ mmHg
Meédico: Dr IViclol Franklin Stein j Telefone: ] Emiss3o:
B
Este paciente sofre de Taquicardia Sinusal se tiver que tomar injeg3o _
Imprimir

Nesta janela pode-se selecionar a parte do trecho da monitoragao que se deseja

imprimir, utilizando as barras de deslocamento. A barra situada na parte
superior desta janela posiciona os batimentos e a da parte inferior, o tragado
longo.

Deve-se preencher todos os dados (endereco, peso, altura, etc.) para obter um
relatério completo do paciente antes da sua impressao.

O cartdo impresso € o seguinte:

ESPACO RESERVADO D1 aVR Vi V4
J PARA SUA LOGOM! Clinica Cardiolégica do Coragdo Cardiaco ‘
Nome Data Nasc. b2 VL Ve V5
Leandro Jodo Haddad 12/12/1912 n 4
Y S
Enderego |
Avenida da Varzea Alagada, no. 1, sub-solo.
D3 aVF v3 Ve
Tel. Res. Tel. Com. Peso(kg) |Altura(m) (FC(BPM) |PA(mmHg)
78 | 178 | 78 | 12078 e awssmmannd \sas %
Meédico Telefone Emissdo
Dr. Victor Franklin Stein 29/09/09 T H ﬂ N n
25mm/s N2 Z /Z g Zg{
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Este cartao pode ser plastificado e entregue ao paciente, para que ele o leve
consigo.

Medidas

Este recurso permite que se fagam medidas de alta precisao sobre o tragado do
ECGC.

Quando se efetua um Registro, um trecho de aproximadamente 11 segundos (do
instante em que se pediu o registro para tras) € memorizado e é apresentado na
tela. Para entrar na janela de medidas, clique na aba “Medidas”.

Pode-se escolher, por meio de abas na lateral da tela de Medidas, duas formas
diferentes de se efetuar as medidas de segmentos e angulos: as Medidas
AUTOMATICAS e as Medidas MANUAIS.

Na configuragdo de exame pode-se determinar o tipo preferencial de medidas.
Ao clicar na aba “MEDIDAS” o programa exibira a tela de Medidas
AUTOMATICAS ou de Medidas MANUAIS, dependendo desta configuragao.

Sugerir medidas de intervalos:
@ Biml € Nao

“Dria) " aotec da lndi

LS X CANCELAR

Se for configurado “Sim”, ao clicar na aba “Medidas”, o programa exibira a tela
de medidas automaticas, e tentara sugerir valores automaticamente. Na
configuragdo “Nao”, o programa exibira o tragado continuo na tela de medidas
MANUAIS. Mesmo configurando “N&o”, o usuario pode clicar na aba lateral
“AUTOMATICAS” para que o programa faca a sugestio automética de medidas.

Sugestoes Automaticas de Medidas

Na tela de “MEDIDAS”, ao clicar na aba “Automaticas”, o tragado registrado é
analisado em todas as derivagdes e sdo obtidos complexos médios,
considerando-se apenas os batimentos validos (sdo descartadas eventuais
extrassistoles e batimentos com artefatos).

Sobre os complexos médios, um algoritmo determina os pontos de medida dos
segmentos (inicio e fim da onda P, inicio e fim do QRS, fim da onda T e o ponto
representativo do nivel da linha de base).
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A determinagdo destes pontos é uma tarefa delicada e até mesmo Cardiologistas
experientes podem divergir em suas avaliagdes. Para garantir que um programa
apresente os melhores resultados, dentro da atual tecnologia, existe uma Norma
Técnica internacional que determina especificamente as taxas de acerto e
precisdo adequadas para o algoritmo que executa as medidas automaéticas,
comparando sua precisdo em relagdo a um conjunto padronizado de medidas
feitas manualmente por um grupo de especialistas. Os Eletrocardiégrafos C10+ e
C30 foram testados e certificados por esta Norma (IEC 60601-2-51: Particular
requirements for safety, including essential performance of recording and
analysing single channel and multichannel electrocardiographs), apresentando
um desempenho superior ao exigido por ela.

Ainda de acordo com esta mesma norma e dado que uma taxa de acerto de
100% é impossivel, se os resultados ndo forem examinados e validados por um
cardiologista, os valores encontrados pelo programa serdo apresentados como
valores sugeridos.

Em algumas situagdes (por exemplo, em tragados de ECG com um nivel
excessivo de ruido ou com fortes arritmias) o algoritmo nao tera condicdes de
realizar medidas, parcial ou integralmente. As medidas que ndo puderem ser
realizadas dentro dos critérios estabelecidos de precisdo ndo serdo apresentadas.

A validagdo dos valores por parte do profissional que estiver operando o
programa podera ser pela aceitacdo dos resultados apresentados, pelo ajuste de
alguns dos resultados ou pela realizagdo manual de todas as medidas,
desprezando-se as sugestdes automaticas.

Ao clicar na aba “MEDIDAS” (pressupondo que o Exame possui pelo menos um
Registro), abre-se uma janela semelhante a esta:

Y o V p—T Yg=—a V
' DADOS moNITorACAO \ (IS8 REGISTROS \ B2 GRAVACAC JWMELIIYSK [Z] Laubo MENCERRAR

EXIBICAO

Regstro
ECG 2 ]
Ganho Ll |]
Derivagdo | 11 s

Fundo Branco

)
&

Milimet, | Preto
PARRMETROS
Ritmo

Pressio Arte rial
mmHg,

VALORES SUGERIDOS

FCla3 | bpm ORS(105 ms

P (114 ms QT (438 ms

PRi176|ms QT (392/ms
Shp 75 | gmus
SAORS 85 | graus

(XL sucERR |

EAERE SV DN NN AN PN NI PR S

I MANUAIS

FW AuToMATICAS

Y
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Sdo exibidas todas as 12 derivagdes superpostas e alinhadas no tempo, com a
derivagao II desenhada em destaque. Os tragados exibidos sdo os complexos
médios de cada derivacdo. Estes tracados foram obtidos do tragado do Registro
indicado no primeiro campo da tela, junto ao seu canto superior esquerdo.
Neste campo pode-se selecionar qual Registro tera suas medidas exibidas na tela
(cada Registro do Exame pode possuir seu préprio conjunto de medidas).

As barras verticais coloridas marcam as posicoes de medidas: as duas primeiras
barras marcam os pontos de inicio e o fim da onda P, a préxima barra (mostrada
na figura na cor verde) marca o ponto indicativo do nivel de linha de base
(utilizado para a medida de angulos). As barras seguintes marcam o inicio e fim
do complexo QRS (na figura indicadas em vermelho), e por fim a Gltima barra
indica o fimdaonda T.

Clicando nos botdes 2l e _=| o usuario pode escolher a derivacao desenhada
em destaque. O botdo *# retira o destaque de todas as derivagdes.

Pode-se também ampliar verticalmente os tragados (como se fosse aplicado um
ganho de sensibilidade). Isto é feito pelo comando indicado por “Ganho”.

Estas barras verticais ja aparecem posicionadas automaticamente pelo programa,
sugerindo os pontos de medidas, porém elas podem ser movidas pelo usuario.
Isto permite que se facam corre¢des, eventualmente necessarias devido a
imprecisoes do processo automatico. Alterando-se a posigao de qualquer barra,
os valores das medidas correspondentes sao recalculados automaticamente.

As medidas resultantes das posi¢des das barras sdo informadas numericamente
no quadro indicado por “VALORES” (préximo do canto inferior esquerdo). Se o
usuario ndo alterou a posigdo de nenhuma barra, este quadro é indicado por
“VALORES SUGERIDOS”. Se o usuario mover alguma barra, a indicagdo passa a
ser “VALORES NAO CONFIRMADOS”, indicando que as medidas foram feitas
manualmente. Neste caso, clicando no botao “SUGERIR”, as barras voltam para
suas posigdes calculadas automaticamente e a indicagdo do quadro volta a ser
“VALORES SUGERIDOS”. Pressionando o botao “CONFIRMAR” o usuario
marca as medidas como verdadeiras, e a indicagdo do quadro passa a ser
“VALORES CONFIRMADOS". As indicacdes “Valores Sugeridos” e “Valores
Editados” também sao impressas junto as medidas, tanto na impressao dos
Registros como do Laudo.

O botao “DESPREZAR” pode ser utilizado quando, por alguma razao, o usuéario
quiser apagar o tracado do batimento médio com todas as medidas de
segmentos e angulos. Por exemplo, se o batimento médio for invalido, estiver
muito ruidoso ou com artefatos de captacao.

Quando se utiliza o botao 0 para imprimir os tragados na tira de papel do
Eletrocardidgrafo (na aba “Registros”), os valores das medidas automaticas
também sdo impressos. Veja na figura abaixo, um exemplo de registro feito desta
forma, em um C10+.
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N

09/05/13 14:50

Medidas Manuais

A janela de medidas MANUAIS apresenta o tragado de um Registro. O tragado é
apresentado ampliado, para uma observacdo mais detalhada. Esta janela
possibilita que se fagam as medidas de segmentos manualmente, diretamente
sobre o tragado real, registrado pelo equipamento, e ndo sobre os batimentos
médios calculados, como é o caso da janela de Medidas AUTOMATICAS.
Também possibilita que se mecam duragdes ou amplitudes quaisquer. Barras de
rolagem (vertical e horizontal) permitem que se posicionem os tracados no
batimento e na derivacio a serem considerados nas medidas.

— .. U \/ - \d A/ 3 vV
' B papos monToracio \ [IfSl ReGisTROs \ B0 GrAavACAO S BNENLYSK [T Laubo MENCERRAR
=

Regtro

ECG 2 [E]
Zoom 2x n
Tragos | Vermelho ||

Fundo | Branco ||

1
Milimet. | Preto &l
PARAMETROS
Ritmo

Pressdo Arterial
mmhg

FCi48 |bpm ORS 105 ms (l n ﬂ
P (114ims QT [438)ms
PR(176/ms QT (302/ms Il J

| | |
N

T MANUAIS

SAORS (g5 | gaus

X DESPREZAR

GENERICAS =
e -

'm AUTOMATICAS

No quadro “EXIBICAQO”, no canto superior esquerdo da tela, pode-se escolher
qual o Registro exibir (cada registro pode ter um conjunto de medidas préprio).
Neste quadro pode-se também escolher as cores de desenho dos tragados, do
milimetrado e do fundo do campo de desenho. Também é possivel alterar fator
de ampliacdo dos tragados, utilizando o controle de “Zoom”.

46

RVO1 - Jun/15



Capitulo 3 — Detalhes da Operagao

O quadro “PARAMETROS” permite que se edite o Ritmo (que pode ser digitado
diretamente ou escolhido de uma lista pré-configurada na tela de configuragao
de Exame) e a Pressao Arterial do Paciente.

O quadro “VALORES” mostra uma série de campos com as medidas mais
comuns. Os valores presentes nestes campos sao as medidas correntes atribuidas
ao Registro exibido. Logo ao entrar na tela de Medidas MANUAIS, o programa
orienta o usuario a posicionar barras de medidas sobre o tragado, na sequéncia
indicada na barra azul, na base da tela, para se efetuarem as medidas dos varios
segmentos. Se, durante este processo, houver a necessidade do cancelamento de
uma ou mais barras ja posicionadas, basta teclar "Esc" uma ou seguidas vezes.
Também é possivel ajustar a posigdo de uma barra de medida de segmento
arrastando-a com o mouse, mantendo o botdo da esquerda pressionado
juntamente com a tecla “Ctrl”. Uma vez completada a sequéncia, os valores das
duragdes dos segmentos sdo preenchidos automaticamente (note que estes
valores também podem ser digitados diretamente nos campos deste quadro).

Aqui também valem as observacdes feitas no item anterior (alusivo ao modo
Automatico de medidas), sobre os valores serem “SUGERIDOS”, “NAO
CONFIRMADOS” ou “CONFIRMADOS”".

No canto inferior esquerdo da tela, o botao “GENERICAS” troca a funcao da
tela: de uma medida orientada de duragdo de segmentos, para medidas
genéricas de tempos e amplitudes, por meio de um par de barras verticais e
outro par de horizontais. Neste modo, o botdo “SEGMENTOS” faz a tela voltar a
funcdo de medida da duracdo dos segmentos.

Nesta tela, o botdo “DESPREZAR” apaga todas as medidas de segmentos e
angulos.

Medidas na Tela de Registros

Outra forma de efetuar medidas sobre um Registro é marcar barras de medidas
diretamente sobre o tragado do Registro, ndo utilizando a aba “MEDIDAS”".

E possivel colocar até trés pares de barras de medida de intervalo de tempo
diretamente sobre o tracado exibido na aba “REGISTROS”. Para isso é
necessario que o Registro seja apresentado na forma de "Derivagdes
SIMULTANEAS".

Este processo ndo é equivalente aos anteriores, pois os valores medidos nao sao
transferidos automaticamente para o laudo do exame, mas ele tem a vantagem
de ser muito pratico e permitir a impressao das barras e valores de medidas
junto com os tragados.

Para colocar as barras de medidas, deve-se posicionar o mouse no local que se
deseja iniciar o intervalo de medida, manter a tecla “Ctrl” pressionada e clicar o
botdo esquerdo do mouse. Neste ponto sera colocada a primeira barra.
Alternativamente, também se pode posicionar uma barra levando o mouse até
préximo do local desejado, manter pressionados a tecla “Ctrl” e o botdo da
esquerda do mouse, enquanto se arrasta a barra com o mouse. Quando o botdo
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for solto, a barra sera posicionada. Seguindo os mesmos processos, ao colocar a
segunda barra, serd mostrado o valor do intervalo de tempo entre elas (em
milissegundos). Desta maneira, podem-se posicionar até 3 pares de barras.

Para cancelar o posicionamento de uma barra, tecle “Esc”.

DADOS oniTorACAO Y ‘o RRIRGEHK £ cravacao \ o] mepipasY 2T Laubo { X ENCERRAR

REGISTRO

1= 750

elctrocordiograma []| | Healoaka bbb b i bbb e B
i «f RENOMEAR L JL/\_MA/\;,LH/\ PN I 7N ﬂ\/\_/LA/\_/\J M
|
I w, R e e i e e e
i VELOCIDADE 25 [
D T
‘GANHO N7
I Fundo arancn}':
I = wr il b A b e b b e
) é Mitimet.  Amar
| < [ WNF\JFMF\—AW\—A\FW
| a F 1 |FI I
| ©ave @ v o e V2
| M v1|V (v2 W v3
|6 P vi (V5 P Ve V3
3:' ¥ Precordiais
w
z v4
" A IMPRIMIR | 3
)
l 2 BEmacEm | (¢ V0 - | A
|' a .
l N— ve MALMMWL\ML

Laudo

Como conclusao do exame, o usuério pode escolher entre trés tipos de Laudo: o
“RESUMIDO”, o “DETALHADO” ou o “LIVRE".

e O Laudo “RESUMIDO” permite que o registro impresso de um exame mais
comum tenha apenas uma folha. Nela estara o nome do paciente e da
instituicao, os tragados das diversas derivagdes, o texto do laudo e as
informacdes para a rastreabilidade do registro.

¢ O Laudo “DETALHADO” ocupa toda uma pagina, mas tem a vantagem de
ser pratico e completo, pois ja é previamente preenchido com as
informagdes coletadas nas telas anteriores, devendo apenas ser completado
com o texto das conclusdes e comentarios finais.

e O Relatério “LIVRE” é muito mais flexivel e configuravel, pode ser
totalmente personalizado pelo usuario. Ele é um editor de texto genérico,
implementado no programa. Podem-se salvar modelos de relatério e utiliza-
los durante a avaliagdo de cada exame, preenchendo-se apenas as
informagdes concernentes ao paciente.

Em cada uma das trés telas correspondentes aos trés tipos de Laudo, pode-se
utilizar o recurso de “Banco de Textos”, que pode diminuir em muito o trabalho
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de digitagdo. Veja mais detalhes no item “Banco de Textos”, logo a seguir, neste
Manual.

Uma vez escolhido o tipo de Laudo a ser utilizado, e este preenchido, o Laudo
pode ser assinado. A operacdo de assinar um Laudo torna o exame Concluido.
Um Exame Concluido ndo pode mais ser alterado (ele ainda pode ser
visualizado, impresso ou exportado, mas sempre na forma em que ele estava
quando foi assinado). Para assinar um Exame, utilize o botao “ASSINAR”,
disponivel nas telas dos trés tipos de Laudo.

Atencao:

Ao ser assinado, o Exame serd Concluido e ndo podera mais ser modificado
(a menos que quem o assinou o libere novamente)

Responsavel:

Dr(a). Victor Franklin Stein E

Editar a Lista de Responsaveis: -:,_f '

v OK | X CANCELAR

L =

Se o usuéario que assinou o exame desejar, ele pode retirar sua assinatura,
liberando novamente o Exame para ser editado. Isto € feito utilizando o botdo
“LIBERAR”, que aparece nas telas de Laudos ja assinados.

As telas dos trés tipos de Laudo possuem os botdes “IMPRIMIR”, para imprimir
o Laudo exibido, e o botdo “IMAGEM”, que gera um arquivo de imagem
(padrdo .bmp ou .jpg) com o Laudo exibido.

Laudo Resumido

O Laudo RESUMIDO consiste simplesmente de 6 linhas de texto, de digitacdo
livre, onde se pode descrever os comentarios e conclusdes do exame. Este
campo de texto é anexado a um dos Registros do Exame. Veja mais detalhes
sobre a impressdo do Laudo Resumido neste Manual, no item “Formatos de
Impressao dos Tracados”.

Para escolher qual Registro anexar ao texto do Laudo RESUMIDO, escolha-o no
campo “Registro” no quadro “Contetdo”. No exemplo da figura seguinte, o
Registro escolhido foi o intitulado “Eletrocardiograma”.

49

RV00 - Jul//2015



TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda.

Ej papos MONITORACAO IS8 REGISTROS \ B GRAVACAO Y 2] MEDIDAS Yl AWK AL X ENCERRAR

E importante notar que o coracéo do Paciente esta batendo.

o 0O ritmo cardiaco esta variando entre Valsa e Heavy-Metal.
D A pressio Sistélica é maior do que a Diastélica.
Temos a presenca de ondas P antes de cada complexo QRS.
= EDITAR TEXTOS 0 ECG podera ser considerado normal, se for constatado que néo existem anomalias nele.
= 0 Paciente esta se sentindo bem, porém esta preocupado com o exame
Q > ———————————————— . T A
g Responsével: Dr(a). Marsh iellow | fi LIBERAR o el
| / Jasp
S Registro
g
w Eletrocardiograma [E] AL ZACAD)
[I Derivagdes C Simultaneas 1 el
(! & Separadas . e G
1 Orientagdo:  Retrato ; R g

e & - | i
§ Em Cores: @ Sim T =
- € Néo | ]
g Milimetrado: @ Si e R
] ;@ Sim
o € Néo

) o

EIER

Laudo Detalhado
Um exemplo de tela de Laudo DETALHADO é apresentado na figura a seguir.

=R MONITORAGAO | [[fS3 REGISTROS -] MEDIDAS X ENCERRAR

[
o Pode-se afirmar, sem sombra de duvida, que o Coracdo do Paciente esta batendo.
O ritmo segue a seguinte sequéncia: sistole atrial, sistole ventricular e diastole.
D A frequeéncia cardiaca esta estavel, apresentando uma leve variagae nos intervalos RR.
= O potencial de despolarizagao ventricular é maior do que o atrial.
= EDITAR TEXTOS 3 e vl J - '
0 ECG podera ser considerado normal, se for constatado que nio existem anomalias nele.
Titulo 0 Paciente esta se sentindo bem, porém esta preocupado com o exame.
0 _—
8 Eletrocardiagrama de {7] Responsavel: Dr(a) | @ ASSINAR
3
=]
2
4 =)
I¥ Identificagéo do Paciente
[I I¥ Identificaco do Exame Medicamentos em Uso
I¥' Dados Clinicos Nerhum
> ¥ Medicamentos em Uso
0 I Medidas ¢ Todas os Registros
2 © Mais Recentes Parametros Observados
T I¥ Conclusies e Comentarios FC: 48 bpm
4
g
g A Segmentos
o Onda P: 114 ms PR: 178 ms QRS 105ms QT: 438 ms QTc: 391.8
\"II Medidas de Angulos
SAP: 75 graus SAQRS: 85 graus
¢
TS Conclusdes e Comentarios
2 iS4 IMPRIMR ) =
- ot Pocie-se afirmar, ssm sombra de civida, Gue o Coragdo do Pacients seta batende.
0 ) O ritmo segue a seguinte sequéncia: sistole atrial. sistole ventricular e diastole.
l m IMAGEM A fraquencia cardiaca esta estavel. apresantando Uma leve variahio nos intervalos RR
@ potencial de despolarizagac ventricular & meiar do que o atrial.
© ECG podera ser considarado norml, = for constatado que ne existem anomalias nels.
0 Driants pat 52 santindn ham_noram st nrenrinadn fam o syams, E

Esta tela consiste, basicamente, de campos de texto que contém as informacdes
que serdo impressas e salvas junto com o exame: um Titulo, a Anamnese,
Medidas e as Conclusdes e Comentarios finais.
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O campo de “Titulo” pode ser escolhido entre as opgdes pré-programadas ou
digitado pelo usuario. Para isto, utilize o campo “Titulo” do quadro “Inserir”.

Os campos da Anamnese trazem os dados cadastrados do Paciente e as
informagdes do Exame (digitadas na tela da aba “DADOS").

Nas linhas destinadas as Medidas, pode-se escolher imprimir apenas um
conjunto de medidas (correspondente ao Gltimo Registro aberto), ou uma tabela
completa, com todas as medidas efetuadas sobre os diversos Registros que
compdem o exame.

No campo “Conclusoes e Comentarios” esta a finalizagdo do Laudo.

E possivel escolher se alguns campos devem ser incluidos no Laudo ou n3o. Isto
é feito através das opgdes marcadas no quadro “Contetido”: se uma opgdo
estiver marcada, ela serd incluida e eventualmente impressa (desde que ela
possua algum dado). Desta forma pode-se escolher incluir ou ndo os Dados
Clinicos, os Medicamentos em Uso e as Medidas efetuadas, e ainda escolher se
as Medidas presentes no Laudo serdo apenas as mais recentes ou todas elas.
Observe que ndo é possivel escolher as duas formas simultaneamente.

Relatério Livre

O Relatério LIVRE oferece recursos, comuns em editores de texto (por exemplo,
0 "Wordpad” do Windows), para formatacdo do relatério do exame, gerando
arquivos do tipo RTF que podem ser exportados para outros programas.

Os recursos permitem selecionar o tipo, tamanho, cor e aspecto das letras. Os
paragrafos (delimitados por “Enter”) podem ser alinhados a esquerda, a direita
ou centralizados. Pode-se deslocar paragrafos para a direita ou retornar para
esquerda, bem como organizar tépicos ou subitens.

A érea de digitagdo ja esta livre das margens e do cabecalho padronizado com o
Logo, nome da clinica, nimero do exame, nome do paciente e data. Veja um
exemplo deste tipo de Laudo na figura seguinte.
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B papos moniToracAo \ [RS8 REGISTROS { B8 GRAVACAO \ 2]l mEDIDAS Sl et QWNBIYSX | X ENCERRAR

~ - [
] Laudo de Formatacao Livre
@ R |
S saAR Aqui nés podemos configurar o tipo dos fontes, seu tamanho e
tabulacao.
[}
H A apresentacao é a de Editor de texto profissional, porém dd mais
2 swis7z1eT ||| 18 [] trabalho para sua elaboracao.
W
© N I | S [cor
1 = (= = [Consideragées Finals
( = ]
= — Pode-se afitmar, sem sombra de divida que:
0 =
=] ® O Coragao do Paciente esta batendo.
g m = O ritmo segue a seguinte sequéncia: sistole atrial, sistole ventricular e diastole.
= o A frequéncia cardiaca estd estavel, apresentando uma leve variagio nos intervalos RR
E Texto @ ® O potencial de despolarizacio ventricular é maior do que o atrial.
2 o 0 ECG podera ser considerado normal, se for constatado que nio existem anomalias nele,
O Paci a i L poré a a ame.
IIII = EDITAR TEXTOS O Paciente esta se sentindo bem, porém esta preocupado com o exame.
( Pardmetro
w
< ]
2 . .
a Sem mais, atesto e dou fé
| .
A= IMPRIMIR| - =
‘ Responsavel: Dr(a). ] ASSINAR

No canto superior esquerdo, ao lado do titulo “LAUDO DE FORMATACAO
LIVRE” é mostrado o nimero de paginas utilizadas para impressdo do relatério,
orientando o usuario caso queira usar apenas uma pagina.

Modelos de relatérios podem ser salvos e lidos, tornando mais agil a elaboracdo
dos relatérios durante o exame.

Modelos podem ser criados em editores de texto, devendo ser salvos na pasta do
programa do Eletrocardiégrafo no formato RTF.

Como no Laudo padronizado, o banco de Textos também pode ser utilizado.

Os valores medidos dos parametros, obtidos durante o exame, podem ser
inseridos no relatério com facilidade. Basta escolher na lista o parametro a
inserir, e clicar no botao “INSERIR”.

Banco de Textos

Na confecgdo do Laudo do Exame, para ndo se ter que digitar frequentemente
frases que sdo normalmente usadas, pode-se utilizar o recurso do Banco de
Textos. Cada texto memorizado neste Banco recebe um nome (ou ldentificagcdo).
Com um texto memorizado, ndo é mais necessario digita-lo: basta 1é-lo desse
Banco, chamando-o por seu nome.

Note que um Texto salvo no Banco de Textos pode ter desde uma Gnica letra até
ser composto de varias frases, ocupando varias linhas. Pode ser que, ao tentar
inserir um Texto, o nimero de linhas exceda o maximo de linhas do campo em
edigdo. Neste caso, o programa vai avisar que o Texto inserido ndo podera ser
impresso em sua totalidade.
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Criacao de um Texto

Para se ter acesso ao Banco de Textos existe dois caminhos: o primeiro é clicar
no botdo “CONFIGURAR” da tela principal e escolher a aba “TEXTOS”. O
segundo é clicar no botdo “EDITAR TEXTOS”, que aparece nas telas de Laudo.
Na janela que se segue, pode-se criar e salvar um novo Texto, apagar um Texto
que ndo se use mais, alterar um Texto ja existente, alterar seu nome, ou
simplesmente rever os Textos que ja foram salvos.

Por exemplo, a frase "Dentro dos limites da normalidade" pode ser usada
frequentemente em varios exames. Na figura abaixo, tem-se um exemplo de um
Banco de Textos, com esta frase de exemplo memorizada com a Identificagdo
"Normal".

“+ EXAME JROTRISIEN “4f INSTITUCIONAL \~“ [} SEGURANCA {5z TELEMEDICINA {4 SISTEMA _

BANCO DE TEXTOS

Identificacao Texto

Normal Dentro dos limites da normalidade.

EV E

FA

'ncs

Normal

nss ‘J

p+

pos 1AM

PR &l @ SALVAR X APAGAR {48 IMPRIMIR O BANCO DE TEXTOS |

(% OK | | X CANCELAR

Para salvar uma frase é necessario, primeiramente, dar-lhe um nome. Clique no
campo "ldentificacdo" e digite o nome da frase a ser salva. Este nome pode ter
no méaximo 8 caracteres (nimeros ou letras). Nao use simbolos especiais, tais
como asterisco, ponto de interrogacdo, etc. Ao utilizar este recurso use nomes
relacionados ao contetido do Texto para facilitar o processo de escolha.

Depois de digitada a identificagdo, va para o campo “Texto” e digite o texto a
ser salvo. Digite apenas as linhas que devem fazer parte do Texto e deixe as
linhas seguintes em branco.

Com a frase digitada, para salva-la, clique no botdao “SALVAR”. Feito isto, pode-
se notar que a identificagdo da frase aparece na lista de Textos disponiveis.
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Como apagar um Texto

Com o mouse, clique sobre o nome da frase, na lista de Identificacdes. Feito
isto, o Texto correspondente a Identificacdao escolhida aparecera no campo
"Texto".

Para apagar este Texto do Banco de Textos, clique no botdo “APAGAR”. Note
que, fazendo isto, o nome do Texto apagado desaparece da lista de
Identificacdes.

Como alterar um Texto ja existente

Escolha um Texto ja existente, clicando seu nome na lista de Identificagdes ou
digitando-o no campo da “Identificacdo” e pressionando a tecla “Tab”. Altere o
texto no campo "Texto".

Para salvar o Texto alterado no lugar do antigo, simplesmente clique no botdo
“SALVAR”. Pode-se, ao invés disso, salvar o Texto alterado com outro nome,
mantendo o Texto anterior no banco. Para isto, no campo "ldentificacao", digite
um novo nome e daf clique no botdo “SALVAR”. Este é um meio facil de salvar
varios textos parecidos entre si.

Como alterar o nome de um Texto

Escolha o Texto, digitando seu nome ou clicando-o na lista. O Texto escolhido
vai aparecer na tela. Digite o novo nome no campo "ldentificagdo" e clique no
botdo “SALVAR”. Feito isso, o sistema salva uma cépia do Texto, com o novo
nome. Agora, volte a escolher o Texto com o nome antigo e clique no botao
“APAGAR".

Impressao do Banco de Textos

Se o Banco de Textos se tornar grande, pode ser conveniente ter-se 8 mao um
pequeno guia impresso com todos os Textos, com cada um acompanhado pelo
seu respectivo nome. Este guia podera, entdo, ser consultado, caso nao se
lembre o nome de um Texto que se deseje usar.

Para a impressdo desse guia, clique no botdo “IMPRIMIR O BANCO DE
TEXTOS”".

Uso do Banco de Textos

Nas telas de Laudo existe o seguinte quadro:
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Texto

= EDITAR TEXTOS

Para inserir no Laudo (na posi¢do do cursor) um texto ja previamente salvo no
Banco de Textos, clique no pequeno botdo “seta para baixo”, junto ao campo
em branco, ou digite 1a 0 nome do Texto a ser lido. Ao clicar no nome do Texto,
ou pressionando a tecla “Enter” apés o nome ter sido digitado, o texto escolhido
serd inserido no Laudo.

Quando o usuario deseja inserir um Texto ja previamente salvo, mas ele ndo se
lembra qual seu nome, ele pode buscar o Texto desejado antes de utiliza-lo.
Para isto, basta clicar no botao “EDITAR TEXTOS”. O Banco de Textos sera
aberto exibindo a lista de Textos ja salvos anteriormente. Clicando na
Identificacdo de um Texto, este sera selecionado e seu contetido mostrado no
campo “Texto”. Ao encontrar o Texto desejado, para transferi-lo para o Laudo,
clique no botdo OK na tela do Banco de Textos. A tela do Banco de Textos sera
fechada e o programa voltara para a tela do Laudo, mas agora a Identificagao do
Texto desejado estara no campo de “Texto”. Entdo, basta clicar neste nome e
pressionar a tecla “Enter”.

E possivel inserir diversas frases, encadeando-as uma apés a outra. Para isso é s6
posicionar o cursor de edi¢do de texto no final de um Texto ja inserido e em
seguida inserir um novo Texto, buscando-o no Banco de Textos.

Pode-se também alterar ou completar um Texto ja inserido, bastando, para isso,
clicar com o mouse no ponto que se deseja alterar e fazer a edicdo como
normalmente se faz, em um campo de texto comum.

Banco de Dados

O programa do Eletrocardidgrafo organiza e guarda os Pacientes ja cadastrados
e os Exames ja realizados em uma estrutura de Banco de Dados. Esta estrutura
permite que se facam buscas eficientes nos dados ja salvos. Desta forma, por
exemplo, se pode verificar quais os exames feitos, digamos, na Gltima semana,
rever todos os exames realizados por um dado Paciente ou verificar a lista de
exames que ainda estdo sem laudo final.

O Banco de Dados aparece para o usuario na forma de duas listas: a Lista de
PACIENTES e a Lista de EXAMES. Desta maneira, é possivel gerenciar os dados
ja salvos focando-se nos Pacientes ou nos Exames.
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Gerenciamento de Pacientes

A Lista de PACIENTES é exibida na metade esquerda da tela principal do
programa. Ela mostra cada um dos pacientes cadastrados, com uma coluna para
seu nome completo, outra para o sobrenome e mais duas colunas para o RG e o
CPF (ou os dois primeiros campos opcionais de identificagdo do paciente, se
eles foram definidos na tela de Configuracdo de Sistema).

n’L‘ PACIENTES

Nome do Paciente Sobre RG |[CPF B
Fred Schinke Schinke 12345678-9 123456789-01
Caio Rolando da Rocha Rocha 09876543-2 109876543-21
Tadeu Tadado Tadado 5678901-2 567890123-45
Astrogildo Lunatico Marciano Marciano 14703682-5 345678901-23
Licia Clara Alva Alva 14365869-0 73975084-71
Batraquio Maritimo Maritimo 55666F77-8 111222333-44
Maga Pataldgika Pataldgika 12345876-9 321456987-00
Simdo Lador Lador 13680246-9 87643209-75
Gorgonzollina Cheddar Parmezin Parmezin 8765210-7 108742973-10

=l
L NOVO PACIENTE . NOVO EXAME EVOLUCAD X EXCLUIR

Para facilitar a busca por um paciente, pode-se utilizar os campos acima do topo
da lista. Cada campo tem a fungdo de selecionar os pacientes de acordo com a
coluna correspondente. Por exemplo, ao digitar “An” no campo acima da
coluna “Nome do Paciente”, o programa vai mostrar apenas os pacientes cujo
nome se inicie com as letras “An” (por exemplo todos os Andrés, Antonios,
Anas, Angelinas, e assim por diante). Desta forma pode-se buscar os Pacientes
pelo nome, sobrenome, RG ou CPF (ou pelos campos opcionais, se forem
definidos).

O Usuario dispde de uma série de comandos para fazer o gerenciamento da
Lista de PACIENTES. Pode-se cadastrar um novo paciente, excluir um paciente
(e seus exames) da lista ou alterar os dados ja cadastrados para um dado
paciente.

e Para cadastrar um novo Paciente, utilize o botao “NOVO PACIENTE”. Esta
operagdo é necessaria sempre antes de realizar um exame em um Paciente
que ainda ndo consta do Banco de Dados.
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Caso deseje remover um paciente, selecione-o na lista de Pacientes e clique
no botdo “EXCLUIR”. Ao excluir um Paciente, todos os exames que ele fez
também sdo excluidos e desaparecem da lista de Exames.

O botio “EVOLUCAQ” da tela principal mostra os exames anteriores
realizados pelo Paciente selecionado na lista.

Exames anteriores de Lucia Clara Alva

Namero Data BEEM = CiiTen_£cG DIGITALiExames teste) 140901 165432L0CAL001 10000000149 _Licla Clara Alvs_ECG 2_2,TEP

0000000152 |25/2/2013|16:09

0000000028 |5/5/2014 09:08

0000000147 |1/9/2014 | 16:29 ol

0000000149 1/9/2014 16:54 N ﬂ w ﬂ |l hig

0000000151 |23/9/2014 16:50

0000000158 |1/10/2014/15:11 1 A A 1 i, A m
a
R S I e e e R

ECG 2

SEPARADAS
o

| 1 A ] i 1 1 avF
3

1
R ———— Q\LQMMJLA_/M\_J‘A_/

Pode-se afirmar, com carteza, que o w2
coragdo do paciente estd batendo,

D\ /

Responsavel
Jrla]. victor Franklin Stein w6

X VOLTAR Q DETALHES

’- SIMULTANEAS

Nesta tela, o primeiro quadro (no canto superior esquerdo), mostra a lista de
exames anteriores realizados por este Paciente. Selecionando um exame, nos
quadros seguintes sdao exibidos quais os “Registros” feitos naquele exame e
eventualmente as “Conclusdes e Comentarios” e o “Responsavel” que
assinou o Laudo do exame. Para rever o exame com mais detalhes ou
imprimi-lo, utilize o botdo “DETALHES”.

Para alterar os dados ja cadastrados para um dado Paciente, encontre este
Paciente na lista da tela principal e clique em seu nome com o botdo da
direita do mouse. Na lista de comandos que é exibida pelo programa, utilize
a opcao “DADOS DO PACIENTE".

Tadeu Tadado Tadado

Astrogildo Lunatir-~ '_‘."."'"" — “arciana

Licia Clara alva ' 'ﬁqd-osqu:Pﬁmeﬁb' va

Batraquio Maritim Ewlo :ame aritimo
volugdo

Maga Pataldgika 8 talagil

Simado Lador Lador

Na tela que se abre em seguida, pode-se ver e editar todos os dados do
Paciente escolhido. Os novos dados serdo utilizadas nos préoximos exames
deste Paciente. Pode-se fazer com que as alteracdes sejam gravadas também
nos exames anteriores ja realizados por este Paciente, para isto, utilize o
botdo “ALTERAR EXAMES ANTERIORES”.
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.|.L DADOS DO PACIENTE

Nome Completo Sobrenome (para busca)

Licia Clara Alva Alva
Data de Nascimento Sexo Estado Civil Profissao
21/12/2000 Feminino E| Solteiro(a) H Fotografa
IDENTIFICACAO
CPF RG
73975084-71 14365869-0
ENDERECO
Endere¢o Complemento CEP
Bairro Cidade Estado
Telefone Pessoal Telefone Comercial e-Mail

# ALTERAR EXAMES ANTERIORES | v OK | | 4XNOVOEXAME X CANCELAR
Gerenciamento de Exames
A lista de EXAMES fica a direita da tela principal.
Selecionar Indicagéo: Dr(a). E|

;I N

e/ EAR

000000003917 /672015
00000000283/6/2015

0000000026 26/5/2015
000000035826/3/2015

00000000194 £3/2015
00000000183/372015
0000000017 27372015
0000000017 23/2/2015
0000000016 11/2/2015
000000001610/2/2015
0000000014 26172015
0000000007 121272014
000000000611/12/2014
000000000511f1272014
00000000049/1272014
0000000007 1271172014
000000000511 1172014
000000000411/11/2014
0000000004 1471072014
0000000001 1471072014
0000000003 1471072014
00000001591/10/2014

11:47
15:59
11:20
12:35
15:49
09:55
14:45
17:22
15:32
15:02
17:06
13:39
17:11
10:45
17:32
14:00
14:03
17:19

Angela das Neves DeskFred | Sem Laudo
Gravonildo §. R. ApopléxiDeskFred Sem Laudo - G
Gravonildo S. R. ApopléxiDeskFred | Sem Laudo - G
Fulano Andnimo sala_A Sem Laudo - G
Sem Laudo - G
Simdo Lador DeskFred Concluido -G
Siméo Lador DeskFred Concluide
S5imdo Lador DeskFred | Sem Laudo
Angela das Neves LOCALOO1 | Sem Laudo - G
Siméo Lador LOCALOOL | Sem Laudo
Simdo Lador LOCALOO1 | Sem Laudo - G
José da Silva LOCALOOL | Sem Laudo -
Angela das Neves LOCALOD1  Concluido
Simdo Lador LOCALOD1 | Sem Laudo - G
Angela das Neves LOCALOD1 | Concluido
Angela das Neves LOCALODI  Sem Laudo
Angela das Neves LOCALOO1 | Sem Laudo
Angela das Neves LOCALOD1 | Sem Laudo
Gorgonzollina Cheddar P;LOCALOO1 | Sem Laudo
Chang Thi Lee LOCALOO1 | Concluido
Siméo Lador LOCALODL | Sem Laudo
Simao Lador LOCALOO1 | Sem Laudo

Gorgonzollina Cheddar P.LOCALDD1

Sem Laudo - G

i

T IMPORTAR | JZ ABRIR EXAME| [Y] EVOLUCAO s IMPRIMIR| | X EXCLUIR
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Existe uma série de operagdes para acessar e trabalhar com a lista de EXAMES.
Algumas destas operagdes ja foram discutidas no capitulo anterior:

e Importar os exames da memoria de um eletrocardiégrafo;
® Abrir o exame selecionado;

e Exibir a Evolugao Clinica do Paciente;

e Imprimir o exame selecionado;

e Excluir o exame selecionado.
Nas colunas, sdo exibidas as informacdes:

e Nuamero do Exame;

e Data e Hora de realizacdo do exame;

e O nome do Paciente;

¢ Asigla de identificagdo do Posto de Trabalho que fez o exame;

* Asituagdo do exame (“Sem Laudo”, “Em analise” ou “Concluido”). Nesta
coluna a indicagdo “G” indica que o exame possui uma gravacao.

O programa oferece também outros recursos para se gerenciar a lista de exames.

No topo da lista de exames existem alguns campos e botdes que tém a
finalidade de “filtrar” os exames exibidos. Deixando estes campos em branco e
escolhendo a opcdo “Todos” (como indicado na figura), o programa exibira na
lista todos os exames presentes no Banco de Dados do sistema.

Selecionando uma indicacdo (digitando o nome do indicante no campo
“Indicagao:” ou escolhendo um nome na lista pré-configurada), a lista passara a
exibir apenas os exames indicados pela pessoa em questao.

Para se exibir apenas os exames realizados entre uma data e outra, preencha os
campos “de:” e “a:” e clique no botdo “OK” ao lado.

Pode-se também exibir apenas os exames vindos de um local especifico,
preenchendo o campo logo acima da coluna “Origem”. Da mesma forma, o
filtro da coluna “Situagdo” permite escolher exibir apenas os exames sem Laudo,
ou os exames Concluidos.

O filtro “Externos” da coluna “Situagdo” permite que se visualize um exame feito
em um computador fora da rede, sem importa-lo. Ja que o exame ndo esta no
Banco de Dados do sistema, ele ndo esta na lista de exames. O computador
onde o exame serd visualizado, na configuracdo de Telemedicina, deve estar
configurado com “Fara Exames e Laudos localmente e eventualmente trocara
Exames...” e com a opgdo “Apenas eu determine qual exame a incorporar...”. O
exame deve ser exportado no local de origem e o arquivo “.zip” que contém o
exame deve ser copiado na pasta de entrada (cujo local é definido na
configuragdo de Telemedicina) do computador em que ele sera visualizado.
Clicando-se no botdo “Externos”, o programa vai exibir uma lista com todos os
exames transferidos desta forma. Selecionando um exame, pode-se visualiza-lo
(usando o botao “ABRIR EXAME”) e, se for o caso, inclui-lo no Banco de Dados
do sistema (pelo botao “INCLUIR”).
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Estes filtros podem ser utilizados em conjunto. Por exemplo, pode-se exibir
apenas os exames que ainda nao foram laudados (filtro “Sem Laudo” da coluna
“Situagdo”) e originados de certo lugar (filtro da coluna “Origem”), realizados
dentro de um periodo entre duas datas.

Para utilizar os botoes, localizados logo abaixo da lista de Exames, deve-se
primeiro selecionar um exame da lista.

e O botdo “ABRIR EXAME” permite rever em detalhes o contetido do exame
selecionado.

e O botio “EVOLUCAQ” desta lista funciona de maneira similar ao de seu
“irmdo gémeo”, na lista de Pacientes: ao selecionar um Exame e clicar nesse
botdo, o programa exibe a lista de completa de Exames realizados pelo
Paciente que realizou o exame selecionado.

e O botdo “IMPRIMIR” é uma opgdo de impressdo rapida do exame, sem a
necessidade de se abrir o exame para imprimi-lo.

e Para se Excluir um exame do Banco de Dados, selecione na lista o exame a
excluir e clique no botdo “EXCLUIR”, na parte inferior da tela (logo abaixo
da lista). Tenha cuidado: um exame excluido desta forma nao podera ser
recuperado. Observe também que quando se exclui um paciente, todos os
seus exames também sdo excluidos.

Também existe uma forma mais rapida de ter acesso aos comandos mais
frequentes, clicando-se com o botdo direito do mouse sobre um exame da lista.

—y ———— e e mm e e e e e e e e e e e ————— -

32015 |(14:17 | Fulano Andnimo sala_a Sem Laudo - G

352015 10:42 Fred - " ° ESEFFEIN Sem Laudo - G
= Abrir Exarne =

f2015 11:47 | Sima eskFred | Concluideo - G

Imnprimir Exame
Deszocupar Exame
Esportar Exame

f2015 15:59 | Simai eskFred | Concluido

FZ2015 11:20 | Simai eskFred | Sem Laudo

272015 |12:35/ Angel Esportar Lista OCALOD1 | Sem Laudo - G
2f2015 [15:49 Simadraoor LOCALDOL | Sem Laudo
2f2015 |09:55 Simdo Lador LOCALOOL | Sem Laudo - G
1f2015 |14:45) José da Silva LOCALODL |Sem Laudo
1272014 |17:22 Angela das Neves LOCALOOL | Concluido

Nesta lista, o comando “Desocupar Exame” tem a fungao de permitir que um
exame atribuido a um Laudador Remoto seja liberado para outro Laudador. Veja
mais detalhes no item onde se discute os recursos relativos da operagao em
Telemedicina.

A opgdo “Exportar Lista” cria um arquivo com as informagoes de todos os
exames exibidos que pode ser lido por um programa de Planilha de Calculo,
para permitir que se fagam analises estatisticas ou referentes a contabilidade da
instituicdo.
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Seguranca

Em uma instalacdo onde o equipamento fica acessivel a diversas pessoas
(usuarios ou ndo), pode ser necessario implementar recursos de seguranga, para
evitar que pessoas nao-autorizadas tenham acesso a configuragdes, recursos ou
informagdes contidas no programa.

Ativando esta op¢do, cada usuario deve se identificar, no inicio do programa
através de uma senha pessoal. Cada usuario é cadastrado com um “Nivel de
Acesso”, que define quais operagdes ele pode executar.

L e

Codigo do Usuario: |Fred

Senha: "‘*****I

Medidas de e
digital certificadas pela nerma ABNT-NBR-IEC
60601-2-51

l. ZmnrFian

A opcdo de se utilizar os recursos de seguranca, bem como o cadastramento dos
usuarios e seus Niveis de Acesso, € feito na tela de Configuragao de
“SEGURANCA". Na tela principal, em seu canto inferior direito, clique no botao
“Configurar”.

A CONFIGURAR

Escolhendo a aba “SEGURANCA”, é exibida uma janela semelhante a figura
seguinte.
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"+ EXAME {7 TEXTOS {“#f INsTITUCIONAL JRaf t IISIEINIIN -y TELEMEDICINA (“3f SISTEMA _

USUARIOS
cadigo Nome [crRm Acesso fl
fred Fred 123456 TOTAL
enfa Enfermeira Fazer exames ¢ Consultar
MMELOW  Marsh Mellow 123456 Fazer laudos, exames & Consultal

=]
‘CADASTRAMENTO
Codige:  MMELOW Desenho da Assinatura (ususrios com CRM):

Nome:  Marsh Mellow

CRM: 123456

%@W £ LOCALIZAR
1
[/W 7 X APAGAR
Nivel de Acesso: | Fazer laudos, exames e uH Senha;  ***E* Confirmagéo da Senha: ******

Lhasane L INCLUIR / ATUALIZAR | L REMOVER

vV oK X CANCELAR

Se desejar utilizar este recurso, marque o campo “Usar Senhas” desta tela. Neste
caso, ao iniciar o programa, o usuario devera se identificar com seu cédigo e
digitar sua senha pessoal para poder utilizar o sistema. O programa permitira
que o usuario exerca apenas as fungdes que foram definidas para ele,
configuradas no campo “Nivel de Acesso”. O programa do Eletrocardiégrafo
exige que o primeiro usuario cadastrado tenha nivel de acesso de “Total” ou
“Administrador”, para que pelo menos um usudrio tenha sempre o poder de
cadastrar (ou remover) outros usuarios.

Pode-se incluir um arquivo padrdao .BMP com a assinatura dos usuarios que
podem ser responsaveis por editar o Laudo. Com isto, a assinatura do usuério
serd impressa na folha de Laudo. Para criar este arquivo, o usuario deve assinar
em uma folha de papel que deve ser escaneada (ou fotografada). Em um
programa de edicdo gréfica (por exemplo, o “Paint” do Windows), deve-se
recortar a area com a assinatura e salva-la no padrao .BMP.

Em um servico de Telemedicina, para que a assinatura também seja impressa
nas Estacdes Remotas de Captacao de Exames, este arquivo também deve ser
gravado nos computadores das Remotas. Deve-se copiar o arquivo em cada
Remota, em sua pasta “Dados”, com o mesmo nome que ele tem na Central.

Veja mais detalhes sobre a instalacdo de servicos de Telemedicina e sobre a
estrutura de pastas e arquivos utilizada pelo programa, mais adiante neste
manual.

Veja abaixo, um exemplo de um Laudo impresso com assinatura.
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Hospital Sino-Japonés &S ecorces

Rua Dona Aiko Jai-Feh, 91

Bela Vista - S&o Paulo - SP

Eletrocardiograma de Repouso

Identificacdo

Paciente : Luis Camilo Xoppi
Indicag#o: Dr. Victor Franklin Stein
Exame n. 0000000137 Data : 26/07/10 Hora: 11:35

Dados Pessoais

Idade: 40 anos Peso : 76kg Estatura: 1,73 m Sexo: Masculino
Marcapasso: Nao

Dados Clinicos

Fatores de Risco: hipertensdo, fumo, stress.

Leve obesidade e baixa tolerancia ao esforco.

Dor precordial tipica, sugestiva de angina por isquemia ventricular,
desencadeada por esforgo moderado.

em Uso

INFARTOL, 3mg por dia, ha 2 anos,
MANDIOPAN por via oral, desde a adolescéncia
CEBION 2g por dia, durante 0 inverno.

Oniap

Parametros Observados
A N

I AR [ HM B
(m () V] ©

TwEGoT | T & oo [ 77 [ o [ & [ 285 [ w0 [0 | w0 |

T 85 | vsow | 7 | 20 | 55 | 280 | o5 | w0 [ 70|

T w0 [ [ o [ 0 [ o7 [ s [ 3 [0 [ 0]

TRECHOZ
Hiporpnéia

Cor des e Cc arios

O paciente apresenta ECG sugestivo de sobrecarga ventricular diretta.

Presenca de extra-sistoles ventriculares isoladas e pareadas.

A medida do desnivelamento ST em repouso foi limitrofe para indicagéo de isquemia
ventricular. A realizagdo de um teste de esforco é recomendada

A pressio arterial esté dentro dos limites da normalidade

Dr. Jucicleidson Giltenério da Silva

Observe que, quando se habilita o uso de senhas, o campo “Responsavel” na
tela de assinatura do Laudo deixa de ser editavel (ndo se pode mais escolher o
nome da lista de responsaveis nem digita-lo). Isto evita que um usuario assine o
Laudo com o nome de um outro usuario. Quando se habilita o uso de senhas, o
preenchimento do nome do Responsavel se torna automético: quando se clica
no botdo “ASSINAR” nas telas de Laudo e em seguida “OK”, o campo
“Responsavel” é preenchido automaticamente com o nome do usuario que
digitou sua senha para entrar no programa (desde que ele tenha um nivel de
acesso que permita fazer laudos).

Operacao em Rede

Os Eletrocardidgrafos TEB C10+ e C30+ podem trabalhar em um ambiente de
Rede, o que traz diversas possibilidades de uso além dos recursos disponiveis
em operacdo local. O programa que o acompanha pode ser instalado em
diversos computadores interligados em Rede Local, alguns deles com o
Eletrocardiégrafo conectado, outros ndo. O diagrama abaixo ilustra uma
instalagdo deste tipo.
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Captacgao

Captacao
= de ECG

de ECG
(fixa)

Diagnostico

Consulta e Laudo

Banco de Dados

Rede Local Impressao

de Exames

A caracteristica de uma configuracdo em Rede é que as Listas de PACIENTES e
EXAMES (Banco de Dados) sdo as mesmas para todos os computadores da Rede,
podendo ser consultada e editada por qualquer um. Pode-se cadastrar um
paciente em um computador, fazer a aquisicdo do ECG deste paciente em outro
computador, rever o tragado e editar o Laudo deste exame em um terceiro e,
finalmente, imprimir este exame a partir de um quarto computador da Rede.
Assim, podem-se ter Estagdes de Trabalho diferentes, com fungdes especificas
(cadastramento, aquisicdo, interpretagdo e impressdo), espalhados fisicamente
pela instituicdo, todas acessando as mesmas listas de PACIENTES e EXAMES, no
mesmo Banco de Dados, que fica gravado em um disco rigido do Servidor da
Rede.

Em um ambiente coberto por uma rede sem fio (tipo “Wi-Fi”), podem-se ter
unidades méveis destinadas a aquisi¢do de ECG, compostas por um “notebook”
conectado a um Eletrocardiégrafo instalados em um “carrinho” com rodas. Estas
unidades podem circular pela instituicdo colhendo os tracados de pacientes pré-
cadastrados ou ndo, e disponibilizando-os para consulta e analise posterior, em
Estagoes fixas.

Se um paciente retorna a instituicdo para fazer um novo exame, nao é
necessario que ele o faca na mesma sala (no mesmo equipamento) que o exame
anterior, para que o novo exame seja acrescentado na lista de exames do mesmo
paciente. Uma vez que o Banco de Dados do sistema é um sé, ndo importa em
qual computador ele foi realizado da primeira vez.

Para instalar um sistema de Eletrocardiografia Digital em Rede Local, comece
instalando e configurando o sistema no computador Servidor. Siga os passos
abaixo:

1. Instale o programa C10PC30P no computador Servidor da Rede.
2. Rode o programa C10PC30P no Servidor. Ao abrir, ele exibira uma
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4.

mensagem dizendo que o Banco de Dados esta inexistente ou ndo foi
encontrado e perguntando se deve criar um Banco de Dados novo.
Responda que sim.

V& em Configuragdo/Sistema e anote o local das pastas de salvamento de
exames e do Banco de Dados. Estes locais deverdo ser configurados nas
outras Estagdes de Trabalho.

Clique em OK para voltar a tela principal do programa.

O programa CT10PC30P nio precisa ser mantido rodando no Servidor o tempo
todo para que o sistema em rede funcione, porém, para fins de manutengao, é
conveniente que ele permaneca instalado neste computador.

Por motivos de seguranca, é recomendavel que o Servidor de Rede seja um
computador dedicado apenas para guardar e distribuir os arquivos, porém,
também é possivel conectar um Eletrocardiégrafo nele e utiliza-lo para realizar
exames.

Para criar uma Estacdo de Trabalho na Rede Local, simplesmente faca o
seguinte:

1.

Verifique se o computador possui uma conexao de Rede que o possibilita
acessar o computador Servidor. Em particular, o computador da Estagao de
Trabalho deve ter acesso tanto para escrita como para leitura a pasta onde
se encontra o Banco de Dados do sistema de Eletrocardiografia Digital e
também a pasta onde os exames sdo salvos. Mapeie estas pastas no
computador da Estagdo de Trabalho, de tal forma que cada uma receba
uma letra prépria.

Instale o programa do Eletrocardiégrafo no computador da Estacdo de
Trabalho.

Rode o programa do Eletrocardiégrafo. Logo no inicio, sera exibida uma
tela informando o usuéario que o Banco de Dados nao foi encontrado e
perguntando se deve ser criado um novo. Clique em “Cancelar”.

Véa em Configuragdo/Sistema e em “Esta pasta é:” escolha a opgao
“Mapeada da Rede”.

No campo “Local da Pasta de Exames” digite o caminho da pasta, no
Servidor, onde os exames sdo salvos, ou utilize o botdo “Localizar” para
apontar esta pasta.

No campo “Local da Pasta do Banco de Dados” digite o caminho da pasta,
no Servidor, do Banco de Dados, ou utilize o botdo “Localizar” para
apontar esta pasta.

Clique no botdo “OK”.

Telemedicina

Um Servico de Telemedicina é um servico de captagdo, anélise e
armazenamento de exames, onde nem todas as Esta¢des de Trabalho estdo
conectados através da mesma Rede Local (chamamos “Estagdo de Trabalho” um
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computador que possui o programa de Eletrocardiografia Digital instalado e
participa do Servico).

O Servigo de Telemedicina mais simples é o que se constitui de apenas dois
computadores trocando dados via Internet: um faz a captacdo de ECG e o outro
faz a edigdo dos Laudos e gerencia os Exames.

Internet
Captacido de ECG Edigao de Laudos

Outro exemplo comum é quando sé existe um médico (ou um conjunto de
médicos interligados em rede local) que edita os laudos de exames vindos de
mais de um Posto Remoto de Captacao.

Captacao de ECG

 Internet

Gerenciamento de Pacientes

e Edicao de Laudos
o)

Captacao de ECG

Também é possivel que os profissionais que editam Laudos (os “Laudadores”)
ndo estejam todos na mesma Rede Local:
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Laudador

Internet

Gerenciamento de Pacientes,
Captagdo de ECG, R —_
Edicao de Laudos

e Impressao de Exames

Laudador

O diagrama da figura seguinte mostra a estrutura de um Servigo de Telemedicina
em seu caso geral.

Servigo de P - -
transferéncia |
de Arquivos

|
i
| Laud 01

- | Servigo de
transferéncia

de Arquivos
| - —

Posto 01

et

Central

Posto 02

Rede Local

I
|
I

G ' sl

Poston : )

1 Cadastramento de Pacientes
| % e Impressao de Exames
I

Captacéo Local de ECG

Postos Remotos de
Captacgdo de ECG

Consultério

Estagées de Trabalho Locais

e Central: computador com a fungdo de gerenciar os Exames. Deve estar
sempre ligado, presta-se ao gerenciamento do servico e também pode ser
utilizado para realizar cadastros, exames, laudos consultas e impressoes.

e Estacdes de Trabalho: sao computadores com o programa do
Eletrocardiégrafo instalado que, quanto a localizagdo podem ser Locais
(estdo em rede com a Central) ou Remotas (ndo estdo em rede com a
Central).

e Estacoes de Trabalho Locais: podem realizar quaisquer tarefas, de acordo
com sua configuracdo e se possui ou ndo um Eletrocardiégrafo conectado.
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e [Estacoes de Trabalho Remotas: realizam uma das fungoes especificas de
captagdo de exames (Postos Remotos) ou emissao de laudos (Laudadores
Remotos). Os Postos Remotos também recebem os Laudos emitidos pelos
Laudadores (tanto Locais como Remotos), correspondentes aos seus proprios
exames.

Todos os Exames e Laudos sdo armazenados na Central ou num Servidor a ela
ligado. Cada Posto Remoto armazena os exames nele realizados com os
correspondentes laudos.

O trafego de Exames e Laudos se da pela Internet de acordo com o seguinte
fluxo:

|
|
|
ECG captado I
1 Evaeaby —l—) Pedido de Exame
|
I
|

p?r_a_li;u{ dar
I
I
ECG captado |

Postos Remotos de | I Laudadores
Captagdo de ECG | j Central Remotos

Os exames ainda sem laudo ficam disponiveis no Banco de Dados principal a
todas as Estagbes Locais. Nestes computadores (e também na Central), estes
exames aparecem marcados como “Sem Laudo” na tela principal.

1TUuUuUs l_l

=l

IL001 | Sem Laudo
unnt | Sem | andn

Sempre que existem exames a serem laudados na Central, os Laudadores
Remotos sdo informados por uma mensagem que é repetida periodicamente:
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% ECGPC - Aviso _[O] I

Existe(m) “| exame(s) disponivel(is) na central (ultima atualizagao).

Deseja solicitar mais exames?

Agora nio I

Assim que um Laudador Remoto deseja se apropriar de exames para laudar, ele
solicita o nimero desejado de exames e os recebe da Central (no nimero
solicitado ou até todos que estiverem disponiveis no momento). Para isto ele
pode clicar no botdo “Solicitar” na mensagem acima, ou também pode utilizar o
botdo “SOLICITAR EXAME”, na tela principal.

000000011913/12/2012 09:14 | Fre
0000000120 13/12f2012 09:17 | Fre

El
XCLUIR JQ- SOLICITAR EXAME .\L: ABRIF

E importante que cada Laudador Remoto solicite apenas os exames que
pretende laudar em seguida, pois os exames solicitados por ele permanecem
bloqueados para todos os outros Laudadores (tanto Locais como Remotos). A
Central mantém um controle de todos os exames bloqueados, exibindo em sua
tela a sigla do Laudador Remoto que solicitou cada um, bem como a data e hora
da solicitagao:

| [situacao [

DeskFred 27702 10:5i

Fanclheida

Um exame é desbloqueado automaticamente assim que a Central recebe seu
laudo.

Se desejar, o operador da Central pode desbloquear manualmente um exame.
Para isto, deve-se clicar no campo de situagdo do exame com o botdo da direita
e, na lista que aparece, escolher a op¢do “Desocupar Exame”.

Loncluido

- DeskFred 27402 1051
Abrir Exame

Irnprirnir Exarme

Sem Laud
Sem Laud
DeskFreq
Concluide

Fazendo isto, o exame volta a ficar disponivel para ser laudado por qualquer
Laudador.
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A assisténcia técnica da TEB auxilia seus clientes nas tarefas de instalar e
configurar um Servico de Telemedicina utilizando os eletrocardiégrafos C10+ e
C30+.

Configuracao do Sistema

Esta opcdo permite configurar alguns detalhes menos utilizados do programa,
influindo diretamente sobre o Banco de Dados e a instalacio do sistema. Esta
janela s6 deve ser alterada por usuarios experientes.

-~ EXAME & TEXTOS & INSTITUCIONAL ~ SEGURANCA == TELEMEDICINA Lo SISTEMA
Ab < *

PASTAS
Local da Pasta de Exames Local da Pasta do Banco de Dados
C:\TEB_ECG_DIGITAL\Exames teste C:\TEB_ECG_DIGITAL\Dados Teste

Esta pasta é & Local
© Mapeada daRede

IDENTIFICACOES

Local de Instalacio Campos Opcionais para Identificacao do Paciente

DESKFRED

£ LOCALIZAR £ RECONSTRUIR 2 LOCALIZAR

CONFIGURACOES

Idioma Rede Elétrica

Portugués (Brasil) EI ﬁqu H

Backup automatico Local da Pasta para Backup
Mo E| D LOCALIZAR

v~ OK X CANCELAR

Pode-se criar até trés campos adicionais para a identificacdo do paciente. Estes
campos, se utilizados, aparecem na tela de dados do paciente, e o programa
solicita que o usuario preencha seus dados. Estas informagdes sao gravadas
junto com os outros dados (nome, sobrenome, RG e CPF) e sdo exibidas quando
o exame ¢€ lido. Através destes campos, podemos, por exemplo, pedir que o
usuario informe o prontuario do paciente ou o nome de seu convénio.

O programa permite que se digite uma sigla (até oito caracteres) que tem a
funcdo de identificar os exames salvos por cada computador, no caso de uma
rede onde exista dois ou mais computadores que fazem aquisicao de tragados,
ou para identificar os Pontos de Trabalho em um servico de Telemedicina (veja
item anterior). Neste caso, é por esta identificagdo que se tem a informagao de
qual Estacdo Remota fez a captagdo dos tracados de cada Exame.

O usuario configura o caminho padrdo onde os Exames sdo salvos. Este local
poderé ser mudado caso se deseje salvar os exames em outra pasta ou em outro
micro na mesma rede. Caso o caminho seja onde o Eletrocardiégrafo esta
ligado, escolha a opgdo “Esta pasta é: Local” ou se o caminho é um local de
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rede escolha a opgao “Esta pasta é: Mapeada da Rede”. Esta Gltima opgdo tem
implementado um tratamento de falha: se a rede local ficar temporariamente
inacessivel, o exame é salvo localmente e quando a rede volta, o exame é salvo
automaticamente através da rede, no local especificado.

E preferivel criar ou salvar os exames no computador de origem (computador
onde se realizam os exames), para se reduzir o trafego de dados na rede
(principalmente quando se realizam gravacdes continuas). Se os exames forem
salvos e gerenciados através de uma rede, o desempenho do sistema vai
depender muito da qualidade e da velocidade da rede.

Da mesma forma, configura-se o caminho completo para os arquivos que
gerenciam as Listas de Pacientes e Exames. O botdo “RECONSTRUIR” s6 deve
ser usado quando, mesmo com o caminho configurado corretamente, por
alguma razdo, a lista da tela principal do programa aparece vazia em todos os
computadores da rede.

Existe a possibilidade de realizar o backup automético dos arquivos do Servidor
(o computador onde sao salvos os arquivos da Lista de EXAMES e PACIENTES
do sistema) para outro computador da rede. As opgdes sdo: “Nao”, “Ao iniciar a
sessdo” e “Ao encerrar a sessdo”. E necessério especificar o local de rede onde
serdo salvos os arquivos. Este recurso deve ser configurado no Servidor. Em
todos os outros computadores da rede, deve-se escolher a opgao “Nao”.

Nomenclatura das Pastas de Exames

Os Exames sdo salvos na pasta configurada na janela de “Configuracdo de
SISTEMA”, conforme descrito acima. Nesta janela também existe o campo sigla
do “Local de Instalagdo”. Esta sigla é importante, pois é ela que permite
identificar onde cada exame foi realizado.

Cada exame, por sua vez, é salvo em uma pasta, que contém todos os seus
arquivos. Existe uma regra para o nome da pasta onde é salvo cada exame. Por

exemplo, digamos que "091008160622PSnovo--" é o nome de uma pasta de
exame. Neste caso:
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Arquivo  Editar  Exibr Favoritos  Ferramentas  Ajuda | &

Q- -© ey X9
Endereco [ C:\TEB_ECG_DIGITALIEXAMES
Pastas

) 091008160622PSnovo--

X
=) @ TEB_ECG_DIGITAL Al 42502UT1----
(2 CoLETA |2)091002102717PSantigo

12 conFiG vo-- Espacos nao

122 papos :0091008160622P5no >— preenchidos

(2 ENTRADA Sigla do local
A - dainstalacéo

N

() 09100210271 7PSantiq minuto
() 091007154516PSnovo-- hora Data do
() 091008160622PSnavo-- dia Exame
() GRAVACOES I
(L) REGISTROS_C30 mes
() SAIDA » ano
() TEMPREDE

ni
1) 090924142502UTI----- J segul do

5 objeto(s) (espago livre em disco: 15,8 GB} [0 bytes [ Meu computador 7
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4 Instalacao do Programa

Esta sendo fornecido, juntamente com o Eletrocardiégrafo TEB C10+/C30+, um
CD para instalagdo do Programa. Ele pode ser utilizado nos sistemas
operacionais Windows XP, Windows Vista (apenas 32 bits), Windows 7 ou 8.
Neste CD segue também o respectivo driver de comunicagdo USB para ser
instalado junto com o programa. O programa de operacdo é especifico: o
equipamento ndo funciona sem ele e ele ndo serve para nenhum outro
equipamento, de outro tipo ou fabricante.

Convém fazer uma copia de seguranca do CD de instalacao e guarda-la em
local protegido.

Os programas que acompanham o equipamento devem ser instalados antes de
conectar o Eletrocardiografo ao computador.

Atencdo: ndo conecte o Eletrocardiégrafo a porta USB do computador antes de
seguir os passos descritos neste texto.

Este procedimento deve ser repetido para cada computador em que se pretenda
conectar o Eletrocardiégrafo C10+/C30+, cadastrar pacientes ou rever exames.

Atencdo: Em alguns computadores a “barra de tarefas do Windows” prejudica
a visibilidade do programa do C10+C30+, por isso convém configura-la para
“Sempre visivel” e “Ocultar Automaticamente”.

Instalacao do Programa

Atencao: Se vocé esta instalando o Eletrocardigrafo pela primeira vez no seu
computador, siga os passos abaixo. Se vocé pretende fazer uma atualizacdo, va
antes para o item “Atualizacio da versio do Programa” desta instrucio.

Insira o CD no leitor do computador e siga os passos indicados nas duas paginas
seguintes.
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. Reproducdo Automatica (o] @ == .
Se esta janela
. E’fg“affo“e DVD-RW (D)) aparecer, clique
P em “Executar
Sempre fazer isso para software e jogos: instalar.exe”

Instale ou execute programas da midia =)
Executar instalar.exe e’ ~
|57 Editor ndo especifiads 4=~

Geral - opgbes

Abrir pasta para exibir arquivos
Exibir mai Reprodugdo Automatica no .
e Se esta janela
aparecer, dé um
duplo-clique em
== == “Instalar.exe”
= | FTDI CDM Drivers =
FTDI CDM Drivers
C| |q ue em Oriver Package and launch the instaler.
i Instalar R
H
7
4
4
,
4
'I
4
Device DiverInaltion Wiard Clique em staman
“ ] R e = m o o e e oy
Welcome to the Device Driver Extract
Installation Wizard! 73
s wizard helps you install the software drivers that some "
- CI Ique em Comnllleting the Dedvi(e Driver
4 Installation Wizare
R Avancar
m— ',' The divers were successfuly instaled on this computer
= o e [ o s
hvencw> ) SEaeer
Cliqgue em e =
Concluir s S TR e
;.__.
BRELLTT S ="

Fim da primeira parte
O computador ja foi preparado para
a conexao do Eletrocardiégrafo
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1) C104C30+ VS1 RV 0 - InstaliShield Wizard
Welcome to the Instalishield Wizard for

€10+C30+ VS1RV 0 .
0

The InsalShild(®) Wizard il nstal C10+C20%
VS1RV 0 on your computer. To continue, f'( Next.
4
4
4
4

4
WARNING: This program is protedlzd by copyright
law and international treaties. 4

*man

Cancel

.-
-

Clique em
“Next!!

Preencha

Seus

dados

Marque a
primeira opgao

"1 10+ Ca0- VS1 RV 0  IntalShield Wizard =)
Destination Folder
Click Next to install to this folder, or click Change to instal to a
erent folder.
(T Install CL0+C30+ VS1 RV 0 to:
3 Clrogram Fies (ao)TEB C10+C304 (Cchangem)
Instalishi..-
< Back Hod> ) -y
14 C10-C30+ VS1 RV O - InstaliShield Wizard

. InstaliShield Wizard Completed

The InstaliShield Wizard has successfully installed
C10+C30+ VS1 RV 0. Click Finish to extt the wizard.

&
Back e

-
-

Cliqgue em
“Nex ti]

Clique em
“Nex ”

Clique em
“Install”

Cliqgue em
Finish

Cliqgue em
Sair

1) 10+ G20+ VSL RV O - InstlShicd Wizard
- Customer Information
\‘ Please enter your information.
Ay
'
)
~

User Name:

Oraanization:

Instal this application for:
= m P © Anyone who uses this computer (all users)
Only for me (TEB)

Instalishi..-

___.-gi Hext > Cancel
-

.
.
.
.
Prias
———

) C104C30+ V1 RV 0 - InstaliShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin instalation.

IF you want to review or change any of your installation settings, click Back.
Click Cancel to extt the wizard.
Current Settinas:

Setup Type:

Destination Folder:
C:\Program Files (x86)\TEB\C10+C30+\
User Information:
Name: Fred
Comnan: TFR

Tnstalishi...

e e === Sl

o i o 0. =on |

[

B S |

Fim da Instalagao

O programa do Eletrocardiografo foi instalado
e um atalho foi criado na tela de trabalho
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Atualizacao da versao do programa

Esta atualizagdo é feita em duas etapas:

e Remocao da versio anterior

e |nstalacdo da nova versio

Remocao da versao anterior

1. Abra o “Painel de Controle” do Windows.

2. Na janela que se abre, dé um duplo clique sobre o icone “Programas e
Recursos” (no Windows XP, deve-se clicar em “Adicionar ou remover
programas”).

3. Abre-se uma janela onde existe uma lista de programas que podem ser
removidos automaticamente pelo sistema. Procure nesta lista a linha onde
estd a indicacdo “C10+C30+" e clique sobre ela com o botao direito (veja a
ilustragao a seguir).

Desinstalar ou alterar um programa

Para desinstalar um programa, selecione-o na lista e clique em Desinstalar, Alterar ou Reparar,

Organizar v  Desinstalar  Alterar  Reparar

Mome Editor Instalado em  Tamanho Versdo
Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Systems Incorporated 20/07/2012 6,00 ME  11.3.300.265
Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Systems Incorporated 20/07/2012 6,00 MB  11.3.300.265
¥ Adobe Reader8.1.0 - Portugués Adobe Systems Incorporated 20/04/2011 137MB 810

(571 APEX Remoto TEB 01/09/2011 106 ME 6400

| APEX1000 TEB 29/05/2012 110ME 64.20
[EIC10+G30+ - TEB 25/07/2012 1IME 6510
2 Intel(R) Graphics Medi Desinstalar Intel Corporation 01/09/2011 542 ME 815101930
IIntel(®) TV Wizard | Alterar Intel Carporation 28/04/2011

_-Laptop Integrated We| Reparar 28/04/2011

".&'McAfae Security Scan FiUs McAfee, Inc, 20/07/2012 10,2 ME  3.0.2074

!"_!] Microsoft Office Professional Edigdo 2003 Microsoft Corporation 25/05/2012 386 MB  11.0.5614.0

o Microsoft Security Essentials Microsoft Corporation 28/04/2011 206570
@MDZIHE Firefox8.0.1 (:B6 pt-BR) Mezilla 22/11/2011 34EME 801

@ Mozilla Thunderbird (3.1.9) Mozilla 27/10/2011 319 (pt-BR)
8710V RegClean 5.9 01/09/2011

a TeamViewer 7 TeamViewer 30/05/2012 7012979
ET{M Web Banda Larga Huawei Technologies Co. Ltd 16/09/2011 11.002.03.20133

4. Clique no botdo “Desinstalar” (no Windows XP basta clicar sobre o nome
do programa e depois em “Adicionar/Remover”). Nas duas janelas que se
seguem, clique nos botdes “Sim” e “OK” respectivamente.

Feito isto, a versdo anterior do programa foi apagada do computador. Para
instalar a nova versdo, retorne ao inicio deste capitulo e siga-o a partir do item
“Instalagdo do Programa”.
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